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TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

BP 14-0994/K

REPUBLIK,A IIRVATSKA
TF.GOVA.KI SUD U ZAGREBT]

IZVADAK iZ SUDSKOG B.EGISTRA

MBS:

NTE.

.J30035783

:"8216105?43

?VRTKA:
2 PF.OJEKTNI BIF.O I'{AGLIC cl. o . o .

i-rgovinu

2 ?ROJEKTNI BIRO NAGLIE d,C.O.

SJBDI STE,,/ADRESA:

3 Zaqreb (Grad Zagreb)
Olrbska li

PRAVNI OBLIK:

za prf,lektira:lle, qraden-e

PR}IDME? POSLOVANJA:
4'
L*

5'
ut
q*

51
5*

1 JruStvc s ogranidenom cdgovorr'.o3du

- Kupnja r prodaja robe
- projektiranje, graCenje, upcraba i uklanjanie

gradevina
nadzor nai. graCnlori
slrud:ri- poslovi prcsiornog ureden3a
d: e-1 atncst pri vatne zaS rite
ob::ada poclatak"a
obavl;anje Lrgcva-kog posredovanja na domaiern
-floZ€:I]IIOIIL LrZ:5Uu

OSNTVA.I/ELANOVI DRUSTVA :

6 }irie Nagl:-c, OIB: 8355-i960589
iiroral-r ltordulanska L2urY!!!, r!\

6 - dlarr druitwa

6 l.{a::ica Nag1r6, OIB: 91806103939.'ar,^h rcriu,anska 1l.]uY!!yI l\

6 - dlan dru6tria

OSOBE CVIASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 l"1r1e l{aq11ii, CIE: 835579606t9
Iagreb, Korcu - anska - 2

1 - direktor
1 - zastupa pcjedlna-no i sarnostalno

5 lilarica Naglic, OiB: 918061C3939
Zaqreb, Koriulanska i2

E - nvnle rrr cr" v-
5 - zastupa pcjedinadrio i sarnostalnc
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F.EFUBLIKA HRVATS}LA
TRGOVA.KI SUD U ZAG!.EBIJ

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

TEIVIEL.N{i KAPITAL:
1 ?-'J.80C,00 kuna

PRA\TNI CDNOSi:
Csnivaiki. akt:

i;\ktoosnivanjuoci20.stlldenoglgg2.godrneuskiadensa
zTD-om 23. iistopada i995.goc{ine i sastaviien u novon-
ob,1iku kao DruEtveni ugovor

2 rfciiukom osnivada od, 26. oiujka 1991. godine izmrlenjen je
i}anak 2 oci::edbe c l.-vrtki 1 s,edi-5tu druStva. ProdiSieni
tekst Drrrstvenog uEovcna od 2e. oZuika 1.991 ' godine
-lnctarzli; se sudu i ulaZe u zL'irku isprar,'a'

3 3diukcm skupSline druStva cc :-1 .i.a.zaa2. god. prcmrl€rlleno
1e sjedlSte druBLva, te -,e sukiaclno odnijer-o; oolucl da se
DruStveniugovorod26.c3.lgg.l.go(i.uclelostizamijeni
novi-m tekstcm Druitvencg uq'ovora. ProdiSien tekst DruStvenog
r.lgcvolla dostavl- jen u ztrirkL. rsprava.

4 Odlukom skupsrine druslva od 03.09.2003.god. dooana je nova
c.;eIa--nost. Dje-atr-cs: i:r6oe st::uar.1h podlcEa za izCavan;e
tokacijskih dozvol- a za graclevlne niskogradn;e, le je
sukiadno donijetoj Odluc: odlueeno da se Druitveni ugcvor od
11.10 .2CO2.qoa, u c;eiosti zamijeni novi-m .ekstom Druitvenog
Lrqovora, kojom se poblize odrr.clu;e sacrZaj ccinosa u iruStvu
suklacino d1. 368.ZTD. Prcdj,3eeni tekst DruStvenog ugovora'
ttz potvrCu javnog biijeinlka po cl .456.?TD 'losta'rlien su'lu i
odioZen u zbir:ku isprava.

5 Odiukon Skupstine cirustva od 20.10.2009. godine, izmijei:jen
;e dru5tveni ugovo:: cd 03.09'2AA3 - u cijelosti, te
:am1; en j en no-;im teksion', Drruitve:loE ugovora,
prodlEienf tekst Dru5t.,/encg ugovDra dostavljen sudu i ufoien
r"r zbirku isPrarra.

P: cnj e: : --e;ne1 j rrog kaPi te:a :

--.^i ^I \rveLdrrje uloga u st';arrma za izn:s i5.894, ?6 )ln, Odiukom od
23. listcpada 1995. godrne

OSTALI PCI]ACI:
1 .r. -r^ l ^ l.+I n .u J c A L

ulcE kom

FIII}.I\TCI JSiiA ; ZVJE3CA :

Predano Gcci, Za razdoblje
eu 1l-.03.14 201-? 01.01.13 - 3i.1.2.13

le
br

uplsaa kod Trgo'.ra-koq suda u Zagrebu pod reg'
7-32493

Vrs:a izvjeitala
L-I',I-PLIJ rzvl eS1:al

F,BU

0-aal
TL Datun l.iazi.v suda
't r.'-.v1t . l\? - /

Tt-'Y} 17326-2
1996 TrEcvaiki
199i lirgcvaiki

28 .42
22 .41

sud u
^,-i -, ebu

c+vr-.i

upise u g'l avnu kn1 rgu proveil su:
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FEPUBLIK/i HRVATSKA
iRGOVAEK]- SUD U ZAGREBU

]ZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

R3U T.ll

oo:: rr- ofTlizT-q
0004 Tr-(13 /1194'2
0005 T'-*09 /1719i-?
0006 Tr-iJ /i3216-2
eu/
eu/
eu/
eu/
eu/

/

U Zagrelu, 05. prosinca 2014

Upise u glat,nu kn j rgu Provel'i su:

DaE,rm Nazjv sucla

f S.f Z-oOZ- Trqov;-ki-suc u z;qiebu-
12.09.2CC3 Trgovaiki sud u zagrebu
2'1 .\0.2A09 T'rgova-ki sud u Zagrebu
i0.11.2010 Trgovadki sud u Zagrebu
30 . 06.2009 erlei.:tronie ki uPi-s
24.03.2t10 eriektronidki uPis
15. C3.2011 elektroni-ki uPis
24 . A2 .2A12 e1e'rtronliki uPis
28.02.2C13 e:1e<tronidki uPis
11.03 .2AL4 elektroniikr uPis

sobaOwla

f[04, 2c:4-.,2-05 i,:i5:34
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U skladu sa Elankom 49, st. 2.Zakona o gradnji (N.N. broj 153/13) is Ugovorom o

projektiranju KLASA: 404-OUt3-01/2, URBROJ: 2158/65-L3-LZ od 26.LL.2013' godine,

izdaje se :

RJESEruIC

o imenovanju glavnog projektanta naizradi projektne dokumentacije

z.o.P.'. 14-01-TVL

B.P.: 14101

INVESTITOR: AGENGIJA ZA OBNOVU OSJEEKE WRDE
Kuhadeva 29, Os'tjek

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA,REVITALIZACIJAIREHABILITAGIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU
Trg Vatroslava Lisinskog, Osijek
k.e.5787t2, k.d. 5786, dio k.6. 5741dio k.6. 5781, k.o. Osijek

PROJEKT : ARHITEKTONSKI

FPZA : GLAVNI PROJEKT

Za glavnog projektanta je imenovana:

Maja Santi6, dipl.in2.arh. ovla5tena arhitektica

broj rje5enja 805 od 31.7.1999.
klasa: UP/l-350-07 191 -01 667
ur. broj: 314-01-99-1

Projektni zadataktede od sijednja 2014. godine itraje sve do zavr5enosti projekata u skladu

sa Zakonom o gradnji (N.N. broj 153/13)

U Osijeku, sijedanj 2014.

lnvestitor:

AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEEKE TVRDE
Kuhadeva 29, Osijek



REKONSTRT]KCIIA, REVTIALIZACUA I REIIABILMACIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

BP 14-0994/K

Broj rj e5enj a: 099 NK-l 4

Na osnovu Zakonao gradnji ( N.N. br. l53ll3 ), donosi se:

RJESNN.TN
O POSTAVLJENJU PROJEKTANTA

ANTE LJUBICIC, dipl.ing.gratl.

postavlj a se za pr ojeldarfia za:

INVESTITOR:

GRAEEVINA:

FM.APROJEKTA:

z. o.P.:

BROJ PROJEKTA:

AGENCIJA ZA OBNOYT' OSJEdKE TVRDE
Kuhadeva 29, Osijek

REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJ A I RETTABILITACIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

IZYEDBENI PROJEKT

t4-01,TYL

t4-099tYt<

Poslovi i zadaciprojektanta teku od dana dono5enja rje5enja i traju do zaw5etka projekta.

Ovo rj esenj e pilale se tehnidkoj dokumentacij i.

Projektant je odgovoran da projekti koje izratluje zadovoljavaju uvjete Zakona o prostomom uredenju,

Zakona o gradnj i, posebnih zakona i drugih propisa.

U Zagreblu, prosinac 201 4.

DIREKTOR:
Mile Nagli6, ing.el.

1. OPCADOKUMENTACIJA
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REPUBUKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJEM GM9EVINARSryA

TOOOO ZagreU, Ulica grada VuYavan2Tl

Klasa: UP/I-350-01/12{U4810
Urbroj: 500-03-12-1
Zagreb, 17. srpnja 2012. gtodine

Na temeryu Elanka 103. stavaka L. i 2. Zakona o arhitehonskim i inlenJerskim
poslovima i djelatnostima u prostomon uredenju I gradnji ('Narodne novine", broJ 15?08.) i dlanka

61. stavalG f . i :. SAtuta HrvaEke komore inZenjera gradevlnarswa ("Narodne novlne", btoi 521W.)t

Odbor za upis Hrva6ke lomore inlenjera gradevlnarstva, rleBavajudi po Zahtjaru za upis LTUBICIC
AI{TE, migisfrra lnienJera griaevtnarstva (ma9.ing.aedif.), ZAGREB, iiAlGIllIRSlG
GESTA 1& u Imenik odaStenih lnienJera gradorinarstrra Hrvatske komore lnienjera gradetrinarstva,

donio je

nreseure
o upisu u Imenlk oYlaitenih lnlenjera gradqrinarstYa

. HruaBke komorc lnieniera gradevinarctva

U tmenlk ovla$tenlh lnienJera grailevtnarstna HIGG upisuje se UUBICId AilTE
mag.lng.aedlf., ZAGREB, p6( rednim brojern 4810, s danorn uplsa 16.O7.2O12. godine.

Upisom u Imenik ovla$tenih inienjera gradarinarsfua HKIG, lJUlIf,Ie ANIE
niil,lng.aedif., stje& pr.rvo na uporabu strukornog naziva 'oYla$bni inienjer
grideulnarstva" i rmie obavljati podore proffiranJa u wojqhru odgovorne osobe
(projekbn6 i/ili glavnog projektanta) u okviru zdate gradevinske strukg te poslore

itru&pg nadzora graaenJa u woJstvu odgovorne osobe (nadzornog an eniera) u okviru

zaaacegradryinskestrukeuskladusElancimals,i16.testimuvezisClancima59.l62.
Zakona o arhitektonskim i inienjerskim poslovima i dJehtnostima u prostornom urcdenju i

gradnJi, srre u okyiru strukovnog smjera istrukovnih zadataka u skladu s Elancima 76.i77.
S6tuiii Hrvatske kornore lnlenjera gradevlnarstva, te ostala prava i duinosti sukladno

posebnim propisima.

Ovla5teni inienjer gradevinarswa poslove iz toike 2, ovoga Rjeienja duian je obavljati

stvamo i stalnq te sukladno temefnim naielima i pravilima struke koje treba poBtivati-

ovla5teni inienjer gra6errinarstva.

Ovla5tenom inienjeru gradwinarstva HKIG izdaje "inienjersku iskaznicu" i "peEat", koji

su trajno vlasniBtvo HKIG.

Ovlaiteni inienjer gradevinarstva dobiva posredstrrom HKIG policu osiguranja od

profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od

boOinu dana i obnavlja wake godine. Premija osiguranja uraEunata Je u Elanarinu ovlaitenog
inienjera gradevinarsWa

Ovlalteni inienjer gradevinarswa duian je placati HKIG ilanarinu i osla davanja koja

tltvrde tijela HKIG,-osim u sludaju mirovanja ilanswa, te pri prestanku Elanstva u HKIG

podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.

1. OPCADOKUMENTACIJA
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Ovlaiteni inienjer gradevinarsWa ima prava i duinosti u skladu s Elancima 83., 84. i 85.
Statuta HrvaEke komore inienjera gradevinarsWa.

Podnositef Zahtjeva za upis u Imenik ovla5tenih inienjera gradwinarstva HKIG uplatio je
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisudu kuna) u korist raiuna HKIG.

Obrazloienje

UUBICIC ANTE, mag,ing.aedif., podnio je Zahgev za upis u Imenik ovlaStenih inienjera
gradevinarstva HKIG.

Odbor za upis HKIG proveo je na sJednici odrianoj t6.07.2012. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlaitenih inienjera gradevinarstva

HKIG u skladu s Elancima 24.i25. Pravilnika o upisima HKIG, te je ocuenio da imenovani u skladu s

ilankom 105. Zakona o arhiteKonskim i inienjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom

uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i ilankom 61. stavkom 3. Statuta HKIG

("Narodne novine", broj 52l}g.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlaStenih inienjera
gradevinarsWa HKIG.

Ovlaiteni inienjer gradevinarsWa upisom u Imenik ovlaitenih inienjen gradevinarsWa HKIG

stjede pravo na obavljanje poslova projektlranja u wojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadaie gradorinske sbuke te poslova strudnog nadzora gradenja u wojsWu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace gradevinske struke we u skladu s ilancima
15.i15.testimuvezi silancimaSg.i62.Zakonaoarhitektonskimiinienjerskirnposlovimai
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji("Narodne novine", broj 152/08.), sve u okviru

strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s Elancima 76. i 77. Statuta HKIG ("Narodne

novine", broj 52/09.), te ostala prava i dulnosti sukladno posebnim propisima.

Ovlalteni inienjer gradevinarstva moie poslove projektiranja i/ili stuEnog nadzora gradenja

prema |lanku 19. stavku 1. Zakona o arhitektonskim i inienjerskim poslovima i djelatnostima u

prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljaU samostalno u vlastitom

uredu, zajednitkom uredu, projektantskom dru5Wu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu
dielatnost.

Ovla$teni inienjer gradevinarstva mora poslove projektiranja ilili studnog nadzora gradenja

prerna Elanku 19. stavku 2. Zakona o arhitelGonskim i inienjerskim poslovima i djelatnostima u
prostomom urddenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati stvarno i stalno, te sukladno

temeljnim naEelima i pravilima struke koje treba po5tivati ovlaiteni inienjer gradevinarsWa.

Ovlaiteni inienjer gradevinarsWa, osim u sluEaju mirovanja dlanstva, dobiva posredstvom

HKIG policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za

razdoblje oa goOinu dana i obnavlja wake godine. Prem$a osiguranja uraEunata je u ilanarinu

ovlaitenog inienjera gradwinarstva.

Upisom u Imenik ovla5tenih inienjera gradevinarstva HKIG imenovani stjeEe pravo !.a "tsiat"
i "inienjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIG. a koji su trajno vlasniSilo HKIG temefem ilanka 52.

podstavka 2. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52109.)'

Ovlalteni inienjer gradevinarstva ima prava i duinosti u skladu s Elancima 83., 84. i 85'

Statuta Hrvatske komore i nienjera gradevinarstva.

Prava ovlaitenog inZenjera gradevinarstva jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela Komore;

birati i biti biran-u tiieli Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i struEne

usluge koje pruZa (omora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalirn struinim usavr5avanjima,

te susregma'koje organizira Komora; pravo na stalno struino usavriavanje i primanje Glasila Komore;

pravo na pomoZ iorganiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na s.lobodno istupanje

iz Elanstva Komore; poanoienie zahgeva za poketanje stegovnog postupka; podnoSenje.prigovora na

rad pojedinih tijeh komore; davanp prUedloga za donoSenje novih te za izmjene i dopune akata

Kornore; podnoienje zah$eva za mirovanje dlanstva u Komori'

1. OPCADOKUMENTACIJA
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Duinosti ovtaStenog inienjera gradevinarsWu i"irt poStovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike,
pmvila struke, svih akab koje su donijela mjerodavna tijela Komore; aavjesno obavljanje funkcije u
tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obavje5tavanje
Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluZbi Komore o svim podatcima, koje odreduju
propisi iz podruija gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komorg u roku od petnaest dana od nastanka
promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znaEajne u svezi s provjerom
poitovanja Kodeksa strukovne etike, poitovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega u
stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje Elanarine i

ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeca
navedenorn na raEunu; redovito uredno pdmirivati tro5kove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ako nije odredeno drugadfie; u slu6aju prestanka dlanstva u Komori podmiriti sve
dospjele obvee prema Komori.

Ovlaiteni inienjer gradevinarstva je duian u skladu s Elankom 85. stavcima t. i 2. Statuta
Hrvatske komore inienjera gradevinarstva, redovito placati dlanarinu.

Ovlaiteni inienjer gradevinarstva duian je u obavljanju poslova projektiranja Titi struEnog
nadzora gradenja za koje je struEno kompetentan, po5tivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehniEka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoJ rad i snositi odgovornost prema

tredim osobama i javnosti.

U skladu s toikom II. Odluke o visini dlanarine, upisnlne i naknade za poslove kojima
Hryatska komora inZenjera gradaninarstva ostvaruje vlastlte prlhode, upladena je upisnina u iznosu

od 1.fi)0,00 kn (slovima: tisudu kuna) u korist raEuna Hrvatske komore inienjera gradevinarstva broj:
2350000-1102087559.

. Na temelju wega prethodno navedenog rijeleno je kao u dispozitivu, te prcd$ednik HKIG u

skladu s Elankom 28. stavkom 1. Pravilnlka o upbima Hrvatske komore inienjera gradevinarstrra
donosi ovo rjeSenJe.

Pouka o pravnom lljeku:

Protiv ovog Rje5enja ialba nije dopu5tena, ali se moie pokenuti upravni spor podno5enjem

tuibe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog RjeSenja.

DostaYiti:

I. ANTE UUBIEI6, 1OOOO ZAGREB, MAKSIMIRSKA CESTA 18

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

1. OPCADOKUMENTACIJA



Necltc REKONSTRI]KCUA, REITIALIZACIJA I REHABILITACIJA

TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU
BP 14-099,ryK

':.gov 
nu

INVESTITOR: AGENCIJA ZA OBNOYTJ OSJEdKE TYRDE
Kuhadeva 29, Osijek

GRAEEVINA: REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

FAZAPROJEKTA: IZYEDEBNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 14-099NI<

2. GRADEVINSKA DOZVOLA

ZAGREB, prosinac 2014.



PROJEKTNI BIEO NAGLIC
i o.c. 2a Ft{jettrran!€, g6#nje i i.gov nu

REKONSTRUKCU,{ REVTTALZACIJA I REHABILTTACIJA

TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU
BP l4-0994/K

i-rrl
Lff,r
uJv

IITPIiBLTKA IIRVATSKA
osJEf Iio-BAR.4t'i.IsIt4. iupaxl;a

ilt
{** cRAr} osr.rEK

IiPRA\rNI OIIJIll.
IA PROVL-T)i]LJ DOKLTh,ILNA I A

tlROSl'l)RNOG t'IttrD[NJA I CRAI]]\iL

KLAS,,tr : t rP,l'361 -0i 'l {-01/5
l,RBRUj: l] 5li,'{i}'12-*010 i - I 5- I i}

{}siiek. 01. sijreani 2$ } 5. godine

t iprar ni odjel za pror.edhu dokutrerdts pro*1nrn(rg uledcnja i grarlnjt {irari* Osijcka.

rjeiarajuri po zalitieru ko.ii jc z-atraiic inr*sliti.rr Agenciia 7-a ohnovu esjctkc frrde iz tlsiiela- I'

Kulrata:q" Olil 6846?99"1606. temeliem elanka 99. stavak L Zakona o gtadnji {..Narodnt noritre'

hrcij 1 13:l 3i. izdajc sliedeiu

GITAEEVINSKLI DOZ1'{}L[I

L i)o;r"r'oliara se .

R.elt>nsrrukcija revitalizaciia irehabilitaciia lrga !'. Lisinskog u tlsiicku. na katastarskint

cesricarna brtli 578;:- i186. i7"1 I i 5?81 katastarska opiina {}siir.'k. gradetirie 3. lkupine. p*

zalrljer.u liriije eatr*iio in:.eslitor Agenciia z-ii i)brnru asjtile I'r'rdc iztlsiiel'a. l'. Kuhada 19.

Oll) 68467qq15il{i. u slladu sa glarninr prr;iektorn zajedniike ozn{rke }'1-{}}-lVt," od lipnja

l0i"t. gtxline. k<iji je sljerio glavni proiektant tulaja Santii, dipl.iag.arh.. i:ro,i ollasterlia A 8{}5.

1r'rtka "l irn 5111{i11 {.o.o. iz Zagreba. a sastar,'nije dio gradel'inskc rilrzlole.

l. (rlarni prcr-iekt iz toikc l. izrele iive dr:zvcle sadriara:

Ariiitektonski pr-cirLl. cz*al'e 1-1 t 1 od iipnia i0l.i. g*ilin*. tili ie *vi*ic glarni
pnricLrant tr'laia iantii. clitrrl.ing.arh.. iuo-i rr,lailenia A 80:r. trrlla Tir;i sludi* tl.o.,-;. iv

Tagreba.
Krajobrazni ciabrrat. az-n*ke.i/14 od liplrja 30!-1.3odine, ko.ii-ic or.ierio 1,'rojeltarr{ Kscnija

Juriic,Diminii. dipl.ing.arh.. broi ovlaiter:.ia 4 586. fr,*ka I lrcd o: lailerir' krajlhrar*c
ari riteklice it. Zagr eb a.

Pnliekt krrnslrukete. oznake tt6,:01"1. ix1 lipr:.fa 20i4. godine. t*1i .je or'lelio proiektant

llogu*rir hk*. tlipl.ing.grad.. lrroj ollaitenia C i56". tvrtka lvkl d.o.o. iz Z-agleba.

Crerieri*shi pro-ickt * instalae ije vodovoda i odrodnje 14-0iXirVK. od iipnia !{11':i. godinc.

kg.jije rrrjerio projektant.tnte 1.-.iribrtii. dipl.ing.grari.. hrqj orlaitenia t,i 4810. 1rrtka

f'rdeLtrli biro Naglic d.ir.rr. iz Zagreba.
Proj*Lt el*Ltroin*alaci-ia. aerraLe 1-1-ii06/I;- od lipnja 201"1.

Dru:iin3'Flcgar. dipl ing.*l , broj urlaStenja [ 1'188" trrtka
tt" Lagrcba.

godin*. pr*jcktant Niles
Irroiektni biro traglii d.a.o.

Ilrtrjekr firniar:e -. srrojarske i elektrainrtalaciie, oznake I I] l:li 14" o*.1 lipnia l0t4
pro-jeirranri l\,lato luriiii" dipl.ing.stroj^ bri'r,i orlairenja s 15:9 i 1-nrrr*.llv

godirre-
ll iianic.

i tr0Kt I 11I. \ i : i;1{. \!)tr] \-l\'.s]i,\ t }(]7v(}l.A
i\\'l Cili{}R: ..\g*triix za 1}hc!u *r1*{iit'l rrrL' iz i}.i!e}.4" l:. Krthaia 29. (}ill 6816;9'i:l6l16
lil,.1!:1 : irP i-li' 1 -$3 l :t-0 1 

i5 1.:RliR{Jl. 2 l :i{l0 i -1 2-0u;ll 1- } 5-1 0
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dipl.ing.el." broj ovlaitenia ll 20?T. tlrtka Jurdi d'o'o' iz Zagrcba'

j. O'a dozvola prestaje vai-iti ako inveslitor ne pristupi graderrju u roktl od tri godine od dana

pravolllrli'l10st i i5lc.

4. Intestitor-ie duzan ovonr tiielu prijaviti potetak gradenja na-lkasni.ie osam dana prije podetka

gradenja.

OBRAZLOZENJE

Irivesriror, Agenciia z.a obnovu osjcdke Tvrde iz osijeka, F. Kuhaia ?9. OiB 68467994606'

zatraiio je podneskorn od 13.01.2014. godine izdavar{e gradel'inskcr dozvole za rekonstrukcijtr

revitalizaci.iu irehabilitaciju "l'rga V. l,isirrskog u Osijeku. na katastarskim iesticarna bro-i 5181i2'

5786.514 1i5781 katastarskaopiinaosijek,gradevine3.skupineizilank*4'Z"akonaograrlnii'

l:z zalitiev inve,stitor.ie prilo2io dokurrtente propisane odredhorn Cianka 108' 7'akona r:

gradnji.

spisu prednrcta priliieze dokaz praYtrog intelesa za izdavanje grailevinske dozvole i to:

izvariak iz zcnrliiile Lnjige opcinskog suda u osijeku broj zk.ul' 2ar2' broj Kl-18584i20 l4 izladak

iz zr:rnl.iiine knjige opiinskog sucla u osiieku bro-i zk.ul.20168. trro-i KI-1858ii20 l4' izvndak iz

zemljiine kiljige opeinskog sucla u osijeku broj zk.ul. 20132. broj Kl-l85822014, izvadak iz

z-e nrlji(nr knj ige opiinstos. suda u L)sijektr broj z-k.ul. I 2i l4lA" brq Kl-1 858I120 l4 sve orl

14.11.1CI1,1. godine.lc suglasnosti:Grada osi.ieka KLASA:053-01/14-01/l URIIR()i:?158i01-0:-14-

7 7 od 08.05.10 I 4. godine.

1.1 pr:rlLrpku izdavaltja gladevirlske dozvole utvrtlclro je :

da su uz zahtjev prilo2eni sri propisani dgkunlenti iz Clanka 108' stavak 3 Zakona o gradnji

ruz irilalo i iztjeice * kontroli glaYtrog projekta glede mehanidke otpor-nosti i stabilnosri" bnti:

FZ-16,-\61 1,1-Ci. od :0.11.2014. goilirre. ovlaitr-rti revident: Zelimir ijraniiskoYic'

dipl.in3.gratl.. braj |)rlaiterr.ia G 15i, tvrtka MAX-INCi <i.o'o' iz. T.agteba te hro.i:3 l/14 oil

02.1:.201.1. gorlirre o'laireni reririerrt: Pero iaruiic, dipl.ing.grad.. brcij oylaitcnia (l 1220'

t'rtka MA-x-lNC .'o o' iz Zagreba 
rranka 88' zakonu * gradnii

cla su izdane prol;isatre 1;otlrtle glartrog i;rojekta u smislu odredbe {
i to:

.polrrdaglavn+gprojektaVi:clovod.0sijek<i'o'o.,PJYociuopskrlra,znaL:

FDl1Bl37 49-l 4 od I 4'08'201 4' godine'

- potlrda glavno{ prqiekta Vodovod-Osijek tl o u" PJ Odvadnja' zrlak:

zg,Dyod i.)8.08"201.1. goclil]e. re7]xakiLl1lB?12824 od l9'11.2014. godine'

.pot\'rdallt.vatsktragenci|ezapo(tuielektrcrnitkekornunikaciicZagreb,

KLASA:]61.0]i]4.0114286.URI}ROJ:376.i0/D.]-i4-2(}jP)r:r1
0?.08'20l4 godine,

pollrda Ministarstva kuhure, IJprave t'a zaitilu kulturrre baitine'

Ko'zerr,alorski odjel u Osijeku, KLASA: 6i2-08114-2114512' IJR'IIROJ:

5i2-0'1-0:-0:101 -14-1 i od l9'12 2014' godine'

r :r x r, ij gx r, CRADL\/iN sKA ll07-\'ol..A
lNrl;.Sl'l'lOIt: Ag*ncija.o nf-l,,,,'u utlt;ke l'r'rde iz,!srji!a, F 

.Kuhada 
2?- Olil 68467994606

KI.ASA: t ;r'l-:r,i -ol.rt +-0 ] -i ijRIll{oJ: 2 I 5lt'0 1 - I 2-00i0 I - I 5- I 0
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- potrrda Grada Osijeka, Upravnog odjela za urharrizam i graditeljstvo.

konrunalno-stanrheuc gospoclarstvo. prornct i z*ititir okr:liiit te rnjesttu

samoilpravu. Kt,ASA : 363-041 1,1-0 I l6i. U RBROJ: 2 i 5ll/0 1 -0-i-05/CIi- i'1-

0l od 06.(i8.2014. godinc,

- potl rde \,linirtarstva unutarnjih pilslova, Policiiske tlprsYe Os.ie*ko-

baranjske. lnspektorata unutarrtjih poslova, t3ri1:51 l-07-2$ff4-180-66t2-

1,1. BZ 0i.08.:01,1. godirre,

rla je uridorn u glavni pnrjekt iz toikc i. izreke ove don'ole. izrarlcnonr po ovlailcninr ostrbama.

ullrdeni) ria ie ta.i plrrjekt iz..rad*n u sklarJu sa urielirtta odredettitn izvrstrirn aktr:m: l,okacijskoni

dozr.olorn, K1-ASd: i jPll"-j50-iljli-l-01/92. tlRIlR0.l; 2l58i0l-12-(11i04-14-15. iz.darronr po

ovonr ilpravnr:rn odjelu od 1i.05.20 11. godine .

ila.1e glavni priliekt izradila or.laitena osoba. da.le propisarro r;z.naien. te izra?ett lrii $acili da .ic

,.tncrrol:*ierra prour.lena rliegova sadr2aia odrtosno zatnjctia niegor,ih cii,ielora

ela .ir slrankallla u postupku onloguceilo da izvr5c uvid u spis prcdrncta. P{rzuane itrankc ni:;u se

crdazr ale pozivu.

Sukla1|rrr:ilankuSJ.Zakorraograiln-ii{Narodnenorittebrir-i 153i20 l.})oro.l lipravrri od.ielje

p(.rz\6il .iarrroprarnr: ti-icio l-1F.P-1'oplinarstr,o d.o.o. Osijek da u rol'u od petnacst d*na od dana

prirrritka pozirr izcla.lu pctvrdu sla'-nog projekta. Kako nadlc2rlo javnopravlio tijelo ttije u ttavedettorlt

rr-rk1 {ostlvii(} potl.rdl g}avrrog pro,iekta ili rycicnje kcrjinr se oi!bija iz-tlav;r*.ie potirde gl*rntlg

pr()iektt smatr* se da jc glavni prcrjekr iz.raden u skladu s pr:sehninr propisorrt. da jc jarnopravno ti.ielo

irtlalo pcivldu glavno* Jrro.iekta, ctlnosrro da se gradevirla nloie prikljuiiti na infiastrul'turir.

Slii*lorn iz-ircsi:noga odluicno.ir kar: u iereci ole gratlevirtske d*zrole. Ova eradtrinska

clozrola izdana je poziririn na uclrcrlbu e lanka lil. Zakorra rt gradnji (".1'iarr:rine norine'" broj 15i/

:{i il }.

Opca prisro.iha z-a zahtfer terneljern tarifirog broja 1. i gradcr.irtrka prisiqib* temelietn

tarifirtrg hrr{a 61. Zakona o rrpravnirr pristo.ibama (.-Narodnc novine" br. Stllt)6- 11'q6.95i57, li I ql,

68,!ti. ir6 9$. 14)iee, i$,,0{}. i l6'00. 163,l$,i. l}10J" ll0104. i4iril,l. 150105. 15,1105. 129106. 111i1)7-

:5'0g.60,{i8,:0,'10.69i10, i16ll}. l1ll12, l9lll.s0jl3.40/14. {){)ll4i 94rl.1rsuuplaicne.

UPti'I'A () flI{.AVl{()lU LIJEKtt:
Prolir,orog rjcienja mo-i-r.- sr: irja'-iti ialba l\lirristarstr* grrirliteljstvir i pr()silrrnD3ll tlreilcrrla-

lagreb. lrlica ltcpirblikrr Austri-ie J0. u roku od l5 iiana ocl darta primitka. Zalba sc Plcda.le

rreJrlslrLlnLr rr pisarri.,r.n obliku ili usnlctlri nil z-apisnik ili se ialje poiloln cdni:snr-r doslallja

elektron iik i 
"

t){lS |3\r'l-l:

.'i. Agenciia za irhnortt osjefke lrrde,Osijek. Ir:. Klhlta l9-
s glavnirn pro.jcl'tont"

l. ()glatrr pl;iii {z.a slranke kcjc se riisrr odazvale pczivrr).

,i. 51:is. oriiie.

rxiKiiili:iq"t:i;rrA*ff I xilrA ryrZ?ot-A
l:-VI,1l il{ll{: ,llenili:r,/,i1 ilbr]olu u:.icr'kc'[ rrilt ir ()s1ieka, ] . Krjilnia 29. t.]llj (rit'167']9'16(]6

!,i,1S,1: l'i, l-lnl-,)j'14-1)lri i'ltltli.{).1: 2l5ll/0}-12-(}0101-1j-l{-}
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Nt\ ZNANjL:

L Grad Osrjek.

{.lprai-ni ocliel za urbaniz-arrr i graditeljstvtl.

kotnuttaItto-stalrlbello gospodarstvo. prolilet

i zaititrr okoliiu tu tltjesntt salnoupra\ tl.

?. Glad Osiiek.

lrpiliyli txl.iel ea urbanizarn i graditeljstvo'

komunalno-statnhelto gospodarstvo. promet

i zaititu okoliia te nriesnu samoupraYu, (z-a kotnunalni doprirros)

3. ljn'atske vode.

\raditogi;spotlarska ispostava za nrali sIiv "Vuka"

Osrjek. Splalar:ka 2a (za rodni doprinos)

tl0lil llrllXt, CIIA])f Yl\S(A ll(lZ\'(ll'A
I\VISl'll{.ll{: .{3er;ti.iaruohn,,tuosjeikr:l'vrdeizOsiieka [: Kuhata29'Olt]68']67t)9461'6

KL.\S,i: Lilli l-lr,i-lr,irl.:l-t,1,-q uRIIR()j:21i8.(i1-12-0t):{.}i-15-l(i
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TEHNIČKI OPIS 
 
1. Općenito 
 

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija, revitalizacija i rehabilitacija prostora Trga Vatroslava 
Lisinskog u osječkoj Tvrđi, na k.č.br. 5787/2, 5786, 5741 i 5781 k.o. Osijek, sve prema pravomoćnoj 
lokacijskoj dozvoli koju je izdao Grad Osijek, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog 
uređenja i gradnje KLASA: UP/I-350-05/13-01/92, od 15.05.2014., pravomoćnost od 07.06.2014. 
godine. 
 

Podloga za izradu idejnog projekta koji je sastavni dio lokacijske dozvole bilo je idejno rješenje 
izabrano na Natječaju za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Trga Vatroslava Lisinskog u Tvrđi u 
Osijeku raspisanog od strane Agencije za obnovu osječke Tvrđe, a kojeg je proveo Građevinski fakultet u 
Osijeku tijekom 2013. godine, te Posebna geodetska podloga, pročelja obodnih zgrada i Glavni projekt 
Rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene kulturno javnog dobra građevine stare pekarnice u hostel 
arhitektonskog ureda Rechner d.o.o., osigurani od strane naručitelja. 
 
Za rekonstrukciju, revitalizaciju i rehabilitaciju prostora Trga Vatroslava Lisinskog u osječkoj Tvrđi, na 
k.č.br. 5787/2, 5786, 5741 i 5781 k.o. Osijek, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog 
uređenja i gradnje, Grad Osijek, izdao je dana 02. siječnja 2015.godine Građevinsku dozvolu KLASA: 
UP/I-361-03/14-01/5, URBROJ: 2158/01-12-00/01-15-10. 
 
2. Postojeće stanje 
 

Trg Vatroslava Lisinskog smješten je u sjevernom dijelu Tvrđe iza zgrade Rektorata Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera, periferno u odnosu na središnji dio Tvrđe i glavne komunikacije. Riječ je o 
jedinom javnom prostoru unutar izgrađene strukture Tvrđe koji nije priveden određenoj namjeni, prostoru 
bez jasnih prostornih i oblikovnih obilježja. 
 

Danas se različitim oblicima prometa do njega pristupa iz dva glavna smjera - s juga i sa zapada. 
Priključak kolnog prometa odvija se perifernim ulicama dok se pješački promet priključuje na više mjesta, 
što prostor čini parterno otvorenijim, ali samo u skladu s frekvencijom korištenja okolnih zgrada. 
Primarno se parter trga koristi za neuređeno parkiranje osobnih automobila. 
 

Ovaj projekt pretpostavlja planirano trajno ukidanje kolnog prometa i parkiranja i njegovo pretvaranje 
u kompletno pješačku površinu koja će se privesti namjeni trga i javnog okupljališta kakvu je imao u 
razdoblju od 2. polovice 19.stoljeća. 
 
3. Planirano stanje 
 

Ovim Izvedbenim projektom predviđena je izgradnja sustava oborinske odvodnje, sustava 
vodoopskrbe za navodnjavanje planiranih zelenih površina i drvoreda, te opskrba vodom 
planirane fontane a unutar granice obuhvata rekonstrukcije, revitalizacije i rehabilitacije prostora 
Trga Vatroslava Lisinskog u osječkoj Tvrđi. 
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Prilikom izvođenja radova na instalacijama vodoopskrbe i sustava odvodnje ovog projekta 
potrebno je sagledati i uvažiti sve postojeće instalacije na predmetnom Trgu, odnosno sve 
projektirane instalacije kanalizacije predviđene projektom OBNOVA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE-OSJEČKA TVRĐA, izrađenim u projektnom uredu Ocelić 
Tehnoinženjering d.o.o., B.P. 824/24, ZOP 824/24 - OT, te projektirane instalacije vodoopskrbe 
predviđene projektom vodoopskrbe izrađene u projektnom uredu Tomin inženjering d.o.o. ZOP 
824/24 - OT, te izvršiti sva potrebna usklađenja. 
 

Projektirani sustav oborinske odvodnje unutar granice obuhvata rekonstrukcije, revitalizacije 
i rehabilitacije prostora Trga Vatroslava Lisinskog u osječkoj Tvrđi spojiti će se na projektirani 
kanalizacijski sustav Tvrđe koji je izradila tvrtka (OCELIĆ TEHNOINŽENJERING d.o.o., Broj 
projekta: 824/14) i predmet je zasebnog postupka. 
 

Projektirani sustav navodnjavanja i opskrbe vodom fontane a unutar granice obuhvata 
rekonstrukcije, revitalizacije i rehabilitacije prostora Trga Vatroslava Lisinskog u osječkoj Tvrđi 
spojiti će se na projektirani vodoopskrbni sustav Tvrđe koji je izradila tvrtka (TOMIN 
INŽENJERING d.o.o., Broj projekta: 01/14) i predmet je zasebnog postupka. 
 
4. Opis trase 
 
4.1. Odvodnja 

 
Prema ovom Izvedbenom projektu predviđa se izgradnja sustava oborinske odvodnje 

unutar granice obuhvata rekonstrukcije, revitalizacije i rehabilitacije prostora Trga Vatroslava 
Lisinskog u osječkoj Tvrđi i to: 
 

KANAL DULJINA (L=...m) 

Oborinski kanal 1 133,88 
Oborinski kanal 2 49,82 
Priključni oborinski kanal oznake – L4 OS 15 3,05 
Priključni oborinski kanal oznake – L8 OS 11 3,05 
Priključni oborinski kanal oznake – L11 OS 7 5,98 
Priključni oborinski kanal oznake – L4 OS 3 3,05 
Priključni oborinski kanal – spoj donje denivelirane  plohe 5,23 
Kanal s upojnim rasporom, oznake L4 OS 15 34,00 
Kanal s upojnim rasporom, oznake L8 OS 11 36,00 
Kanal s upojnim rasporom, oznake L11 OS 7 38,00 
Kanal s upojnim rasporom, oznake L4 OS 3 40,00 
Kanal s upojnim rasporom na donjoj deniveliranoj plohi 52,00 

 
Oborinski kanal 1 počinje u stacionaži 0+000,00m spojem na revizijsko okno RO7 (predmet 

drugog projekta) i pruža se u smjeru sjevera do revizijskog okna RO02, odakle se dalje polaže u smjeru 
zapada i završava u stacionaži 0+133,88m odnosno u revizijskom oknu RO06. 
 

Na oborinski kanal 1 spajaju se priključni oborinski kanali na koje su pak spojeni kanali sa upojnim 
rasporom. Priključni kanali se spajaju na novoprojektirana revizijska okna a sve kako je prikazano u 
priloženoj dokumentaciji. 
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Kanali sa upojnim rasporom prikupljaju površinsku vodu, odvode ju do priključnih kanala, te dalje 
oborinskim kanalom 1 odvode je u projektirani kanalizacijski sustav Tvrđe. 
 

Kanali sa upojim rasporom, jednim dijelom imaju i predviđeni dosjed za ugradnju podne led rasvjete. 
Duljine kanala sa dosjedom za podnu rasvjetu specificirane su u troškovniku. 
 

Oborinski kanal 2 počinje u stacionaži 0+000,00m spojem na revizijsko okno RO3 (predmet 
drugog projekta) i pruža se u smjeru sjeveroistoka do stacionaže 0+049,82m odnosno do revizijskog okna 
RO07. 
 

Na oborinski kanal 2 spaja se priključni oborinski kanal – spoj donje plohe na koji su pak spaja kanal 
sa upojnim rasporom. 
 

Kanal sa upojnim rasporom prikuplja površinsku vodu, odvodi ju do priključnog kanala, te dalje 
oborinskim kanalom 2 odvodi je u projektirani kanalizacijski sustav Tvrđe. 
 

Ukupna duljina projektiranog sustava oborinske odvodnje unutar granice obuhvata rekonstrukcije, 
revitalizacije i rehabilitacije prostora Trga Vatroslava Lisinskog u osječkoj Tvrđi iznosi L=204,06 m', dok 
ukupna duljina projektiranih kanala sa upojnim rasporom iznosi L=200,00 m'. 
 

Oborinski sustav odvodnje služiti će za odvodnju oborinskih voda projektiranog prostora Trga 
Vatroslava Lisinski. 
 
 Prilikom izrade glavnog projekta uzeti su u obzir posebni uvjeti koje su u postupku ishođenja 
lokacijske dozvole utvrdila nadležna komunalna poduzeća i institucije. 
 

Materijal projektiranih oborinskih kanala 1 i 2 sustava oborinske odvodnje je vitrificirana 

keramika profila DN300mm. 
 

Materijal projektiranih priključnih kanala je korugirani PEHD, a profili cjevovoda su DN 225mm. 
 

Materijal projektiranih kanala sa upojnim rasporom je polietilen srednje gustoće (MDPE), profila 
cjevovoda su DN 225mm. 
 

Spajanje cijevi od keramike predviđa se ukliznim mufama koje su snabdjevene elementom za 
brtvljenje. 
 

Cijevi se polažu na pjeskovitu posteljicu s česticama promjera veličine do 4 mm. Oblogu cijevi do 30 
cm iznad cijevi izvesti sa probranim sitnijim, dobro stišljivim materijalom veličine zrna 8-32 mm sve do 
potrebne zbijenosti. Ostatak rova zatrpava se materijalom iz iskopa ili zamjenskim šljunčanim materijalom 
odgovarajućeg granulometrijskog sastava uz nabijanje do potrebne zbijenosti i poravnanja s okolnim 
terenom strojno. 
 

Prosječna dubina ukopavanja iznosi cca H=2,5 m i ona je uvjetovana položajem ostale inrastrukture. 
Projektirani padovi nivelete kanala garantiraju dovoljan kapacitet za prihvat oborinskih voda pripadajućeg 
slivnog područja, a iznad je minimalnih padova za odabrani profil javnog kanala što garantira dobro 
propiranje nataloženog materijala. 
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U svrhu omogućavanja čišćenja i održavanja kanala, te savladavanja lomova na trasi, predviđena je 
ugradnja tipskih montažnih betonskih revizijskih okana, čiji je broj i raspored vidljiv u priloženim 
situacijama i uzdužnom presjeku. Na dnu okana izvest će se betonska podloga koja će biti obrađena 
keramikom do zahtjevane visine. Ukupno je predviđeno ugradnja 9 montažnih betonskih revizijskih okana. 
 

Okna će se izvoditi kružnog oblika od betona, unutarnjeg profila 1200 mm. U stijenku okna ugrađuju 
se penjalice za silazak u okno. Za silazak u okno ugrađuje se poklopac iz pocinčanog čelika, vodo – 
plinotijesan, za ugradnju završne obloge poda po želji za opterećenje od 400 kN. Okna treba položiti na 
uređeno temeljno tlo gdje stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak iznosi najmanje 
95%, a modul stišljivosti najmanje 30 MN/m2. 
 

Zatim se izvodi podložni beton klase C 12/15 debljine min. 10 cm. Sva okna se mogu zasipati 
materijalom granulacije 4-16 mm minimalne širine prstena 50,0 cm. Modul stišljivosti za zasipni materijal 
mjeren kružnom pločom treba iznositi 40 MN/m2, a standardni Proctorov postupak treba iznositi najmanje 
95%. Ostali dio zatrpava se s zamjenskim materijalom ili materijalom iz iskopa. 
 

Posebnu pažnju treba posvetiti kvaliteti izvedbe kanala i objekata na trasi, osobito u smislu 
vodonepropusnosti. Potrebno je provesti kontrolu kvalitete ugrađenog materijala u ovlaštenom institutu ili 
poduzeću putem uzimanja uzoraka i izdavanja atesta. Izvoditelj je dužan pribaviti ateste za sav ugrađeni 
materijal. 
 

Na križanjima kanala sa ostalom postojećom i budućom komunalnim infrastrukturom, ista će se 
zaštititi na odgovarajući način u skladu sa propisima. 
 
4.2. Vodoopskrba 

 
Ovim projektom predviđena je izgradnja slijedećih vodoopskrbnih cjevovoda: 

 
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD DULJINA (L=...m) 

CJEVOVOD ZA POTREBE FONTANE  22,00 
CJEVOVOD ZA POTREBE NAVODNJAVANJA 124,00 

 
Snabdijevanje vodom predmetnog Trga izvesti će se priključkom na novoprojektirani vodoopskrbni 

sustav Tvrđe profila DN160mm, u svemu prema Uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća.  
 

Neposredno uz fontanu a unutar granice obuhvata, izvodi se vodomjerno okno, veličine 100/150 cm, 
unutar kojega se priključni cjevovod profila Ø50 mm grana na dva zasebna cjevovoda: cjevovod za 
potrebe fontane profila Ø15 mm i cjevovod za potrebe navodnjavanja profila Ø40 mm. 
 

Na cjevovod za potrebe fontane a unutar betonskog vodomjernog okna ugrađuje se: vodomjer sa 
ugrađenim ventilom ispred i iza vodomjera, sve profila Ø15 mm, a na cjevovod za potrebe navodnjavanja 
unutar betonskog vodomjernog također se ugrađuje: vodomjer sa ugrađenim ventilom ispred i iza 
vodomjera, sve profila Ø40 mm. 
 

Sve navedene radove izvesti po nadležnom komunalnom poduzeću. Prije početka radova, 
konzultirati se sa nadležnim komunalnim poduzećem oko veličine betonskog vodomjernog okna za 
vodomjere kao i oko instalacija u vodomjernom oknu. 

Od vodomjernog okna, cijevovodi vode se montiraju u zemlju do fontane, odnosno do zasunskih 
okana vrtnih hidranata. 
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Cjevovod za potrebe automatskog navodnjavanja zelenih površina i drvoreda je profila Ø 40mm, 

ukupne duljine L=124,00m'. 

Na temeljnom razvodu predviđena su dva priključka u profilu 1 1/4“ za podzemno navodnjavanje 

zelenih površina uz obodna stepeništa koja se spuštaju sa zapadne i sjeverne strane Trga, te priključak 

profila 1 1/4“ za navodnjavanje drvoreda. 

 

Navodnjavanje zelenih površina uz obodna stepeništa koja se spuštaju sa zapadne i sjeverne strane 

Trga predviđa se sustavom kap po kap, pri čemu se za navodnjavanje predviđa korištenje cijevi za 

podzemno navodnjavanje, dok se za navodnjavanje drvoreda predviđa sustav za navodnjavanje korijena 

drveća. 

 

Upravljanje elektroventilima koji su smješteni u zasunska okna Z.O.N.1 – Z.O.N.3 u sustavu 

navodnjavanja predviđeno je putem kontrolnih sklopova s mrežnim napajanjem. Predviđeni su kontrolni 

sklopovi s procesorom, u vodotijesnoj izvedbi, indeksa zaštite IP68, i ugrađuju se na stijenku betonskog 

okna s elektroventilima. 

 

Za svako zasunsko okno predviđa se ugradnja razdjelnog ventila. Razdjelni ventili su standardne 

kuglaste slavine i ugrađuju se za odvajanje svakog pojedinačnog ventilskog sklopa za potrebe održavanja i 

slučaj havarije na lateralnim linijama. 

 

Materijal projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda je polietilen (PEHD) a profili cjevovoda su Ø50mm, 

Ø40mm i Ø15mm. Spajanje cijevi predviđa se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama. 

 

Cjevovod se polaže na dubinu od cca 0,90 do 1,20 m cm od kote gotovog terena Trga. 

 

Cjevovod za potrebe fontane je profila Ø 15mm, ukupne duljine L=22,00m'. 

 

Cijeli sustav bazenske tehnike fontane radi sa vodom iz gradskog vodovoda. Zbog toga je za početno 

punjenje i nadopunjavanje fontana, u strojarnicu doveden priključni cjevovod gradskog vodovoda. 

Dopunjavanje bazenskog sustava fontane svježom vodom iz vodovodne mreže u kompenzacijski bazen 

vršiti će se ručno. 

 

Potrebe za dopunjavanjem javljaju se zbog protočnog ispiranja filtera koje će zahtijevati cca 6 m
3
 

vode po 1 m
2
 korisne površine filtrirnog sloja u filteru; učestalost ispiranja ovisiti će ponajviše o 

atmosferskim prilikama, a količina vode o veličini samog filtera, hlapljenja vode, koje ovisno o razlici 

temperatura vode i zraka te relativnoj vlazi u zraku iznosi 0,1 - 0,2 l/h po m
2
 vodne površine fontane, 

prskanja zbog efekata. 

 

 Komore vrtnih hidranata 

 

 Na projektiranom vodoopskrbnom cjevovodu za navodnjavanje predviđena je izgradnja triju novih 

zasunskih okana (Z.O.N.1 - Z.O.N.3). Zasunska okna Z.O.N.1 i Z.O.N.2 su unutarnjih dimenzija 0,6 x 06 

metara, dok je zasunsko okno Z.O.N.3 unutarnjih dimenzija 0,8 x 0,8 metara. Zasunska okna su su svijetle 

visine 0,6 m. Zasunska okna se izrađuju prema priloženim nacrtima. 

 

 Pokrovna ploča, donja ploča i zidovi zasunskih okana izrađeni su od armiranog betona C 25/30, 

debljine 20 cm. U beton je potrebno dodati aditive za postizanje vodonepropusnosti. Pokrovna ploča se 

izvodi kao monolitna ploča sa hidroizolacijom. U pokrovnoj ploči treba ostaviti otvor za ulazak u 
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zasunsko okno, kao i rupe za prolaz cjevovoda. 
 
5. Pojedinosti o izvedbi kanala i cjevovoda 

 
Kanali 

 
 Prije početka radova predviđeno je obvezno iskolčenje trase kanala i uspostava repera visinskih 
točaka po ovlaštenoj geodetskoj poslovnici i osobi. Oznake iskolčenja i visinske točke treba zapisnički 
preuzeti izvoditelj radova u prisutnosti nadzornog inženjera, te je iste dužan u toku izvođenja radova 
osigurati i čuvati. Za svako eventualno oštećenje oznaka i repera, izvoditelj radova je dužan od iste 
poslovnice zatražiti obnovu oznaka. Nadzorni inženjer kontrolira da li se izvoditelj radova pridržavao 
iskolčenja i visinskih točaka. 
 
 Iskop rova za izvedbu kanala vrši se strojno i ručno po obilježenoj trasi na kote određene uzdužnim 
profilom, a širina rova prema normalnim profilima, zavisno od profila cijevi. Bočne strane i dno rova mora 
biti pravilo odsječeno. 
 
 Zaštitno zatrpavanje cijevi će se izvesti materijalom bez kamena, gruda od zemlje i ostalih nepodesnih 
komponenti, u visini 30 cm iznad tjemena cijevi, uz nabijanje, ali tako da spojevi ostanu vidljivi. 
Zatrpavanje kanalskog rova nakon izvedbe spojnog kanala vrši se zamjenskim šljunčanim materijalom uz 
nabijanje do potrebne zbijenosti i poravnanja sa okolnim terenom. Svi radovi koji prethode polaganju i 
spajanju kanalskih cijevi moraju biti pravovremeno izvršeni. 
 
 Utovar, prijevoz, istovar, te spuštanje kanalskih cijevi na mjesto ugradnje, mora se vršiti na takav 
način da ne dođe do nekakvog oštećenja, na što treba obratiti naročitu pažnju. Prije ugradnje treba svaku 
kanalsku cijev pažljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost. 
 
 Prije polaganja cijevi, instrumentom se mora kontrolirati izrađena posteljica, te prema potrebi izvršiti 
korekcije, a u skladu s kotama i padom danim u uzdužnom presjeku. Keramičke cijevi se spajaju ukliznim 
mufama i snabdjevene su elementom za brtvljenje (tvrdi poliuretan u ogrlici i meki poliuretan u čepu). 
Spajanje PEHD cijevi predviđeno je izvesti integriranom elektro – fuzijskom spojnicom ili spojem sa 
gumenom brtvom koja garantira vodotjesnost spoja. 
 
 Sav materijal za kanalske radove, tj. kanalske cijevi, stupaljke i poklopci, moraju se preuzeti od 
proizvođača komisijski i izapisnički. Materijal koji ne odgovara zahtijevanim uvjetima, ne smije se 
preuzeti i ugraditi, nego ga treba na trošak proizvođača zamijeniti ispravnim. 
 

 Svi ostali detalji izvedbe kanalizacije i objekata na kanalu vidljivi su iz opisa u ostalim prilozima ove 
tehničke dokumentacije i iz nacrta. 
 

Cjevovodi vodoopskrbe 
 

 Prespajanje predmetnih cjevovoda mora se izvoditi u koordinaciji sa službama nadležnog 
komunalnog poduzeća, kako bi se osigurala nesmetana vodoopskrba okolnih ulica. 
 

 Prije početka radova na izgradnji cjevovoda potrebno je obilježiti točan položaj ostalih komunalnih 
instalacija, a nužno je napraviti i probne šliceve radi blizine postojećih instalacija. 
 Dno rova mora biti ravno isplanirano kako bi cijevi nalijegale cijelom dužinom na pripremljenu 
podlogu, a u smislu dubine iskopa treba rov izvesti prema uzdužnom profilu. Širina rova mora biti 
dovoljna za montažu cijevovoda u iskopu. 
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 U slučaju pojave procjednih voda tijekom izvođenja potrebno je izvesti drenažu rova. 
 
 Rov se zatrpava u slojevima pijeskom, odnosno šljunkom nakon izvedbe cjevovoda i provedene 
tlačne probe. 
 
6. Ispitivanja 
 
Kanali 

 
 Za ugrađeni beton treba, pored tlačne čvrstoće, odnosno klase, dokazati i postizanje tražene 
vodonepropusnosti. Broj uzoraka i način ispitivanja i vrednovanja rezultata ispitivanja provesti u skladu s 
važećim Pravilnikom za beton i armirani beton. Pribavljanje dokaza dužan je izvršiti izvoditelj radova, a 
kontrolu ispavne ugradnje materijala je dužan provoditi nadzorni inženjer. Dokaz o postignutoj kvaliteti 
radova su atesti o kvaliteti ugrađenog materijala. 
 
 Kanalizacija i reviziona okna moraju biti potpuno nepropusna i ista se mora prije zatrpavanja ispitati 
na nepropusnost po usvojenoj hrvatskoj normi HRN 1610 EN (ili DIN 4033 stupcem vode) i dobaviti 
atest. Kanalske cijevi, te poklopci i stupaljke za reviziona okna moraju biti izvedeni prema postojećim 
standardima, odnosno prema odredbama DIN propisa ako se radi o materijalu za koji ne postoje 
standardi. 
 
 Predviđena je kontrola kvalitete ugrađenog materijala po ovlaštenom institutu ili poduzeću putem 
uzimanja uzoraka i izdavanja atesta. 
 
 Izvoditelj je dužan pribaviti ateste za ugrađeni materijal, ljevano-željezne poklopce i stupaljke, te 
atest vodo-nepropusnosti. 
 
 Nakon izvedbe kanala oborinske kanalizacije, odnosno prije njegovog puštanja u eksploataciju, nužno 
je također provesti nulto mehaničko čišćenje, te snimanje kamerom unutrašnjosti cjevovoda kanalizacije. 
Nulto čišćenje kanala provodi se putem nadležnog komunalnog poduzeća. 
 
Vodoopskrbni cjevovodi 

 
 Nakon završene montaže cjevovoda nužno je usidriti cjevovod, te izvesti tlačnu probu, odnosno 
ispitati cjevovod na tlak. Ispitivanje se provodi prema Pravilniku nadležnog komunalnog poduzeća, a u 
nadležnosti i prema uputama nadzornog inženjera. O navedenom je potrebno voditi zapisnik. 
 

 Nakon izvedbe cjevovoda, odnosno prije njegovog uključivanja u vodoopskrbni sustav i puštanja u 
eksploataciju, nužno je također provesti mehaničko čišćenje, pranje i dezinfekciju cjevovoda. Ispiranje i 
dezinfekcija cjevovoda provodi se prema uputama ovlaštene osobe iz nadležnog komunalnog poduzeća. 
 

 Prije puštanja cjevovoda u eksploataciju, izvođač radova je dužan ishoditi atest o sanitarnoj 
ispravnosti položenog cjevovoda kod nadležne zdravstvene ustanove. 
 

 Nadalje, prije puštanja cjevovoda u stalan pogon, treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu 
potpuno otvoreni. 
7. Vijek trajanja građevine, korištenje i održavanje 
 
Kanali 
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Kanali 

 
 Projektirani vijek trajanja kanalizacijskog cjevovoda, obzirom na vrstu cjevovodnog materijala, a 
prema garancijama proizvođača iznosi 50 ili više godina. 
 

Kanalizacija na predmetnoj dionici bit će predana nadležnom komunalnom poduzeću na održavanje. 
 

Ciljevi, održavanje objekata odvodnje provodi se redovito kroz: 
 

7.1. Pregled kanala i objekata na kanalu: 
 

- redovni pregled kanala, revizijskih okana, 
- godišnji pregled objekata, jednom u dvije godine, 
- izvanredni pregled objekata (elementarne nepogode, teže nezgode, oštećenja, slijeganja, 

klizanje i sl., 
 
7.2. Redovito održavanje kanala prema godišnjem planu: 
 

- čišćenje, 
- uređenje sustava odvodnje, 
- popravci poklopaca i dr. 
- popravci lokalnih oštećenja (udarne jame, pukotine i sl.), 

 
7.3. Održavanje objekata za odvodnju: 

- čišćenje, 
- kontrola sustava površinske odvodnje, 

 
7.4. Izvanredno održavanje kanala i objekata 
 
Vodoopskrbi cjevovodi 

 
 Projektirani vijek trajanja vodoopskrbnog cjevovoda, obzirom na vrstu cjevovodnog materijala, a 
prema garancijama proizvođača iznosi 50 godina. 
 
 Radi stalne funkcionalnosti dijelovi cjevovoda se moraju održavati. Pod održavanjem se 
podrazumijeva obilazak cjevovoda i na osnovu obilaska i prema propisima o održavanju, izvođenje radova 
u okviru održavanja u određenim vremenskim ciklusima. 
 
 Učestalost obilaska se ravna prema ciklusima određenim u propisima za održavanje. Ukoliko je 
cjevovod bolje izrađen i konstruiran u odnosu na održavanje (zaštita protiv korozije, osiguranje protiv 
štetnih utjecaja i sl.) utoliko su potrebni rijeđi obilasci i kontrole. Polugodišnje obilaske treba obaviti u 
proljeće, poslje mraza i otapanja snjega, a poglavito u jesen, poslje vršnih opterećenja. 
 
 Pri obilasku obavljaju se radovi utvrđeni ciklusima, prema propisima o održavanju, kao što su: 
ispiranje, kontrola, mali popravci koje treba odmah obaviti. Ako su nedostaci veliki, potrebno je prijaviti 
štetu rukovodstvu pogona, koje tada odlučuje o načinu uklanjanja. 
 Sve radove treba izvoditi higijenski. Na djelovima koje su u dodiru s vodom smiju se koristiti samo 
čisti alati (na pr. četke za čišćenje). 
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 Za ulazak u okna moraju se nositi posebne, čiste gumene čizme, koje se ne smiju koristiti na 
prilaznom putu. 
 
 Ako su na dijelovima koja dolaze u dodir s vodom obaljeni popravci i čišćenja, te dijelove treba 
temeljito isprati i dezinficirati. Tek poslije mikrobiološke analize, kod ispravne kvalitete vode koju je 
obavila nadležna zdravstvena ustanova, te se dijelove može staviti na korištenje. 
 
 Za sve premaze koji dolaze u dodir sa vodom za piće ne smiju se koristiti sredstva za uklanjanje hrđe i 
boje koja su štetna po zdravlje. 
 
 Prilaz u okna stranim je osobama dozvoljen samo uz odobrenje rukovodstva pogona. Posjetioce treba 
opomenuti na opasnosti od nečistoća, a u slučaju potrebe treba im dati zaštitno odijelo. 
 
Cjevovodi 
 
Mjesečna kontrola 

- Površine terena oko dovodnog cjevovoda: sljeganja, izliva vode, građ. radova u blizini 
cjevovoda; 

- Okana i zatvaračnica: stanja, zaptivenog zatvaranja poklopca okana, oštećenja; 
- Križanja cjevovoda: izliva vode iz zaštitnih cijevi, slijeganja. 

 
Polugodišnja kontrola 

- Okana i zatvaračnice: građevinsko stanje, vodonepropustljivost, čišćenje; 
- Ventila za redukciju tlaka, sigurnosnih i zračnih ventila: funkciju, stanje, zaptivenost; 
- Cjevovoda i armatura u oknima: funkcije, stanje, zaptivenost. 

 
Godišnja kontrola 

- Organa za zatvaranje, osiguranja protiv lomova cijevi: funkcije, stanja, zaptivenost, 
pokretvljivosti, položaja zatvaranja pokazne tablice; 

- Ventila za smanjenje tlaka, sigurnosnih i odzračnih ventila: otvoriti i očistiti; 
- Hidranata: funkciju, stanje, pražnjenje, postojanje ključeva i vertikalne cijevi za nasađivanje; 
- Cjevovoda: zaptivenost utvrđivanja gubitaka vode promatranjem oticanja vode iz rezervoara; 
- Obilježavanja cjevovoda; 
- Ispiranja cjevovoda, najmanje jedan puta godišnje, naročito sporednih i perifernih ogranaka; 
- Uličnih kapa: slijeganja, saniranja 
- Protočnih kapaciteta dovodnih i glavnih cjevovoda mjerenjem tlaka. 

 
Dvogodišnja do trogodišnja kontrola 

- Prisluškivanja cjevovoda radi utvrđivanja mjesta na kojem je cjevovod procurio. 
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Priključni cjevovodi 

 

Polugodišnja kontrola 

- Ulične kape zatvarača na mjestu nabušenja; 

- Pokretljivosti zatvarača na mjestu nabušenja; 

- Ispitivanja zaptivenosti prisluškivanjem; 

- Kontrola obzirom na nedozvoljene veze potrošnih cjevovoda sa vlastitim vodovodnim 

postrojenjima; 

- Nepostojanje električnog uzemljenja. 

 

Godišnja kontrola 

- Vodomjera, što je najčešće povezano sa očitavanjem, pravilne ugradnje vodomjera, 

postavljanja broja i plombe na vodomjeru, čišćenje sita, zamjena vodomjera ako je netočan; 

ostalo, shodno ciklusu prema zakonu o baždarenju; 

- Vođenja kartoteke vodomjera; 

- Savjetovanje potrošača: na primjer uputstvo pri visokoj potrošnji vode, slobodnog držanja 

zatvarača na mjestu priključka i vodomjera, mjere za zaštitu od mraza. 

 

8. Mjere zaštite okoliša 

 

Ovom tehničkom dokumentacijom propisuju se mjere koje treba poduzeti za zaštitu okoliša od 

nepovoljnih utjecaja tijekom građenja i korištenja javnih kanala, a naročito u pogledu zaštite od zagađenja 

podzemnih vodonosnih slojeva. 

 

Prilikom izvođenja potrebno je sve vode, od oborina ili pojave podzemnih voda, zbrinuti u nepropusnu 

kanalizaciju, kako ne bi bili ugroženi okolni objekti. 

 

Za vrijeme izvođenja građevinskih i drugih radova treba spriječiti svako upuštanje ili odlaganje krutih 

otpadnih i potencijalno opasnih tvari u tlo. 

 

Predviđena mehanizacija za izvođenje radova mora biti u besprijekornom stanju, a ne smiju se 

primjenjivati materijali kojima se može onečistiti okoliš (voda, tlo...). 

 

9. Sanacija okoliša 

 

Građevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš jer njenim radom ne nastaju otpadni 

materijali. U tom smislu se sanacija okoliša odnosi na uređenje gradilišta po završetku radova na izgradnji 

kanala. 

 

Gradilište i okoliš, odnosno prostor koji se koristio za potrebe građenja, mora se nakon završetka 

radova dovesti u uredno stanje što znači najmanje na razinu prvobitnog stanja. Moraju se ukloniti svi 

privremeni objekti sagrađeni ili postavljeni u okviru pripremnih radova, sva oprema, neutrošeni 

građevinski materijal, otpad i slično. 

 

Privremene objekte (barake, kontejnere i dr.), privremene gradilišne prometnice kao i alate i strojeve 

treba ukloniti tako da ne ostanu vidljivi tragovi. 
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Ovim je projektom u smislu sanacije gradili3ta, odnosno uredenja okoli5a, predvideno:

zatpavanje i porarmavanje rovov4
obnova raskopane prometne pow5ine,
dovodenje okolnog terena u prvobitno stanje,

odvoz preostalog materijala od iskopa na deponiju.

Kada je uredenje nekog podrudja potpuno zal,r5eno, tadzomi inZenjer mora takvo uredenje

pismeno potvrditi.

U skladu sa Zakonom o gradnji, sanacija okoli3a mora biti dowsena u roku od mjesec dana nakon

izdav anj a uporabne dozvole.

PROJEKTANT:
Ante Ljubidi6, dipl.ing.gratt.

1l3. TEHNICKI OPIS



 

REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA 
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU 

BP 14-099/VK 

 

 

 
INVESTITOR:  AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 

Kuhačeva 29, Osijek 

 

GRAĐEVINA:  REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA 
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU 

 
FAZA PROJEKTA:  IZVEDBENI PROJEKT 
 

BROJ PROJEKTA:  14-099/VK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TABLICA KONTROLNIH OKANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGREB, prosinac 2014.



REKONSTRT]KCIJA, REVITALIZACUA I REIIABILITACUA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSUEKU

BP l4-0994/K

TABLICA KONTROLNIH OKANA

OBORINSKI KANAL 1

Omaka okna
Kota poklopca

(m.n.m.)
Kota dna okna

(m.n.m.)
Dubina okna

(m)
Broj penjalica

(kom)

R.O.0l 91.82 88,92 2.90 8

R.O.02 92.07 89,10 2.97 9

R.O.03 9 74 89.19 ? s5 7

R.O.03A 9 ,67 90,75 0,92

R.O.04 9 44 89,28 2,16 6

R.O.04A 9 77 90.20 1,17

R.O.04B 9 ,37 90.45 0,92

R.O.05 9 ,20 89.34 1,86 5

R.O.05A 9 l3 90,21 0.92

R.O.06 9 ,00 89,42 1,58 4

R.O.06A 90,93 90,01 0,92

OBORINSKI KANAL 2

Omaka okna
Kota poklopca

(m.n.m.)
Kota dna okna

(m.n.m.)
Dubina okna

(m)
Broj penjalica

(kom)

R.O.07 88,00 86.54 1,46 4

R.O.07A 88,00 87,08 0,92 2

R.O.08 89,09 86^42 2,61 8

R.O.09 90.04 86,21 3,83 11

PROJEKTANT:
Ante Ljubidi6, dipl.ing.grad.

4.TABLICA KONTROLNIH OKANA

NAGLIC
:i9cv nu
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OBORINSKI KANAL 1

Todka X-koordinata Y-koordinata
Kota poklopca okna

(m.n.m.)

R.O.01 65548 13,63 5046576.56 91,82

R.O.02 6554815,76 5046612,49 92,07

R.O.03 6554796,82 5046612,92 91,74

R.O.03A 6554796,67 5046609,87 91,67

R.O.04 65547',l8,77 50466 91.44

R.O.04A 6554778,70 50466 0.28 91,37

R.O.04B 6554781.63 50466 0,21 91,37

R.O.05 6554766,72 50466 3,60 9t,20

R.O.054' 6554766.57 50466 0,55 91,13

R.O.06 6554751,67 50466 3.94 91,00

R.O.06A 6554751,53 50466 0,89 90,93

ELEMENTI ISKOLdNNI,q. KONTROLNIH OKANA

ELEMENTI ISKOLdNN.TA VODOVODNIH KOMORA

OBORINSKI KANAL 2

Todka X-koordinata Y-koordinata
Kota poklopca okna

(m.n.m.)

R.O.07 655473r,77 5046619,50 88.00

R.O.07A 6554133,t5 5046619,47 88,00

R.O.08 6554719,32 5046598,98 89.09

R.O.09 6ss4708,95 504658 1.88 90,04

VODOVODNE KOMORE
Todka X-koordinata Y-koordinata

VODOMJERNO OKNO 6554708,56 5046607.20

z.o.N.l 6554730,89 5046600,04

z.o.N.2 655474t.88 5046597,36

z.o.N.3 6554799,51 5046621,52

s.ELEMENTI ISKOLEENJA KONTROLNIH OKANA

PROJEKTAIIT:
Ante Ljubi6i6, dipl.ing.grad.
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6. TROŠKOVNIK 
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Redni 

broj
Opis

Jedinica 

mjere
Količina

Jedinična 

cijena

Ukupna 

cijena

UKUPNO

1. PRIPREMNI RADOVI

1.1. Pregled trase uređajem za traženje instalacija prije početka radova 
uz označavanje pozicije instalacija situacijski i visinski. Osiguranje,
odnosno zaštita postojećih instalacija uz trasu kanalizacije i na mjestima
križanja s njim za vrijeme građenja, u svemu prema uputama, pravilima i
nadzor nadležnih javnih isporučitelja komunalnih usluga (voda, plin,
elektrika, telefon, vrelovod...). Obračun prema m' projektirane
kanalizacije.

m' 185,00

1.2. Iskop probnih šliceva na karakterističnim mjestima trase, križanjima
s ostalim instalacijama uz nadzor nadležnih javnih isporučitelja
komunalnih usluga. Iskop se obavlja ručno uz potreban oprez. Instalacije
se označavaju, a podaci unose u građevinski dnevnik. Nakon
označavanja i usklađivanja s trasom kanala rov je moguće privremeno
ponovno zatrpati ili osigurati sukladno propisima zaštite na radu.
Iskopani materijal se utovaruje, prevozi, istovaruje, razastire i ugrađuje
na gradsku deponiju. Obračun prema m³ stvarno iskopanog i uklonjenog
materijala mjereno u sraslom stanju.

m³ 7,00

2. GEODETSKI RADOVI

2.1. Iskolčenje trase kanala, linijske kanalice neposredno prije početka
radova s označavanjem stacionaža, lomnih točaka, visinskih točaka -
repera, položaja revizijskih okana i drugih karakterističnih točaka
budućeg objekta, uključivo i izradu elaborate iskolčenja.

2.1.1. Geodetsko iskolčenje: CJEVOVOD DN300mm m' 185,00

2.1.2. Izvođačko iskolčenje: CJEVOVOD DN300mm m' 185,00

2.2. Katastarsko snimanje položenog kanalskog voda s kartiranjem. 
Geodetski snimak izvoditelj geodetskih radova dužan je dostaviti javnom
isporučitelju komunalne usluge u digitalnom obliku sukladno Tehničkim
uputama za predmetne radove. U cijenu uračunati predaju i ovjeru
elaborata u gradski katastar, te predaju elaborata u katastar ViO i GIS
ViO. Obračun po m' trase kanala.

2.2.1. Za katastar: CJEVOVOD DN300mm m' 185,00

2.2.2. Za GIS: CJEVOVOD DN300mm m' 185,00

2.3. Katastarsko snimanje revizijskih okana i vodovodnih komora sa
svim elementima bitnim za održavanje i pogon.

2.3.1. revizijsko okno kom 9

2.3.2. vodovodna komora kom 4

Napomena: 

U sklopu pripremnih radova na izgradnji Trga V. Lisinski u Osijeku ( kao  što je skidanje humusnog sloja, izgradnja nasipa na trgu)  
pripremni radovi su uračunati na izgradnji kanala i cjevovoda vodoopskrbe na predmetnom Trgu. Prilikom izvođenja radova na 
instalacijama vodoopskrbe i kanala odvodnje potrebno je sagledati i uvažiti sve postojeće instalacije na predmetnom  Trgu, odnosno sve 
projektirane instalacije kanalizacije predviđene projektima OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-OSJEČKA TVRĐA, 
izrađenim u projektnom uredu Ocelić Tehnoinženjering d.o.o., B.P. 824/24, ZOP 824/24 - OT, te projektirane instalacije vodoopskrbe 
predviđene projektom vodoopskrbe izrađene u projektnom uredu Tomin inženjering d.o.o. ZOP 824/24 - OT, te izvršiti sva potrebna 
usklađenja.
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3. ZEMLJANI RADOVI

3.1. Iskop kanalskog rova širine B=1,00m u tlu C kategorije, širine prema
normalnim poprečnim presjecima, dubine prema uzdužnom profilu,
uključivo pravilno odsijecanje bokova rova, grubo izravnavanje dna
uključivo direktan utovar iskopanog materijala u sredstvo za transport. U
količini iskopa je obračunat i potreban iskop za kontrolna okna na
kanalu, iskop i proširenje na uklopu s postojećom kanalizacijom, rad
među razupiračima, svi pomoćni radovi kao npr. iskop uz postojeće
građevine i instalacije. Predviđa se 80% strojnog i 20% ručnog iskopa od
ukupne količine prema dokaznici mjera zemljoradnji. Radovi moraju teći
u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. Obračunava se po m³
iskopanog materijala u prirodnom stanju uz prosječnu jediničnu cijenu
bez obzira na stvarni udio strojnog odnosno ručnog iskopa.

3.1.1. dubina od 0,0m -2,0m m³ 272,00

3.1.2. dubina od 2,0m -4,0m m³ 130,00

3.2. Fino planiranje dna kanalskog rova (nivelete) prema uzdužnim
profilima s točnošću ±1cm da se osigura pravilno nalijeganje cijevi. .
Obračun se vrši po m² stvarno isplaniranod dna rova.

m² 185,00

3.3. Nabava, dobava, prijevoz i ugradnja pijeska, granulacije 0-4 mm.
Pijesak se ugrađuje kao posteljica, na isplanirano dno rova ispod
kanalizacijske keramičke cijevi u sloju debljine 15 cm. Obračun se vrši
po m³ ugrađenog pijeska u rov.

m³ 30,00

3.4. Nabava, dobava, prijevoz i ugradnja materijala za primarno
zatrpavanje kanalizacijske keramičke cijevi, sa probranim sitnijim,
dobro stišljivim materijalom, zrna vel. 8–32 mm do visine 15 cm iznad
tjemena cijevi. Postotak pojedine frakcije treba uskladiti prema
zahtjevima proizvođača cijevi. Zatrpavanje u zoni cijevi izvoditi u
slojevima od 15-30 cm sa obje strane istovremeno uz nabijanje lakim
vibronabijačima do potrebne zbijenosti od Ms=30 MN/m². Zbijanje uz
cijev do visine polovice promjer cijevi izvoditi ručno u slojevima
debljine 15 cm kako bi se postigla zadovoljavajuća zbijenost bez
oštećenja cijevi. Obračun po m³ stvarno izvedenih radova, mjereno u
zbijenom stanju.

m³ 72,00

3.5. Zatrpavanje kanalizacijskog rova nakon polaganja kanala i izvedbe
objekata materijalom iz iskopa odgovarajućeg granulometrijskog sastava
u slojevima po 30 cm, uz nabijanje nabijačima do maksimalne
sabijenosti (Ms=100 MN/m²), uz eventualno potrebno vlaženje da se
spriječi naknadno slijeganje. Modul zbijenosti dokazati po ovlaštenoj
radnoj ustanovi. U cijenu je uključen sav potreban materijal, rad, dobava
i dovoz. Obračunava se po m³ zatrpanog kanalizacijskog rova.

m³ 280,00

3.6. Utovar i odvoz kamionom na gradsku planirku preostalog materijala iz
iskopa, šute i ostalog građevinskog materijala nastalog tijekom
pripremnih radova. U stavci je uključen odvoz na gradsku planirku ili
mjesto koje odredi nadzorni inženjer, sa strojnim utovarom, istovarom i
potrebnim planiranjem planirke, kao i višak zemlje od zatrpavanja rova i
razbijanja betona. Obračun po m³ stvarno prevezenog materijala u
rastresitom stanju ( koeficijent rastresitosti 1,25 ) na udaljenost do 10km.

m³ 153,00
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4. TESARSKI RADOVI

4.1. Razupiranje bočnih strana rova prema uzdužnim profilima te
građevinskih jama revizijskih okana čeličnom ili drvenom oplatom,
uključivo nabavu i dopremu potrebnog materijala, izradu, postavljanje,
skidanje, prijenos, čišćenje i slaganje materijala za razupiranje.
Razupiranje treba izvesti prema važećim propisima zaštite na radu i to sa
svim potrebnim osiguranjem u svrhu potpune zaštite od bilo kakvog
zarušavanja, a da ujedno budu omogućeni radovi u rovu, spuštanje
kanalizacijskih cijevi i revizijskih okana. Obračun je po m² stvarno
izvedene oplate.

m² 970,00

4.2. Izrada, postavljanje te održavanje pomoćne ograde tijekom izvođenja
radova visine 1,0 m, uočljive boje. Ograda je montažno demontažna i
sastoji se od nogara i daske kao rukohvat. Ograda se postavlja na svim
mjestima gdje je moguća opasnost od ozljeda, prema važećem Zakonu o
zaštiti na radu. Obračun po m’ stvarno postavljene ograde.

m' 100,00

4.3. Izrada kolnih i pješačkih prijelaza preko kanalizacijskog rova, za
nesmetano odvijanje prometa, iz čeličnih ploča ili drvenih platica s
potrebnim ukrućenjem i zaštitnom  ogradom. Obračun po komadu.

4.3.1. pješački prelaz kom 2

4.3.2. cestovni prelaz kom 1

5. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

5.1. Nabava, dobava i ugradnja montažnih betonskih revizijskih okana. 
Stavka obuhvaća ugradnju montažnih betonskih revizijskih okana
unutarnjeg promjera 1200 mm. Okna se sastoje od betonske baze,
prstenova i konusnog završetka, sve izvedeno postupkom vibroprešanja
od betona C 30/37. U sve elemente su ugrađene penjalice. U bazu je
ugrađena keramička kineta i keramičke spojnice na projektiranim
ulazima i izlazima (kinetu i spojnice dostavlja naručitelj). Unutarnji dio
baze je do zahtjevane visine obrađen keramikom. Za postizanje
vodonepropusnosti obavezno je ugrađivanje gumenih brtvi za vertikalno
spajanje elemenata. Na završetak ugraditi poklopac za šaht, iz
pocinčanog čelika, vodo – plinotijesan, za ugradnju završne obloge poda
po želji, razreda opterećenja D400. Revizijska okna treba izgraditi prema
priloženim situacionim nacrtima i uzdužnom profilu. Okna moraju imati
certifikat proizvoda, kao i izjavu o sukladnosti proizvoda i načina spoja u
originalu ili ovjerenoj preslici. Svako okno je pojedinačno definirano,
svojom dubinom i brojem. Kote poklopaca okana treba uskladiti sa kotama nivelete uređenog trga. Obračun po kom.

5.1.1. Revizijsko okno dubine do H=2,30m kom 4

5.1.2. Revizijsko okno dubine preko H=2,30m kom 5

5.2. Nabava, dobava materijala i izvedba betonske komore vodomjera
svjetlog otvora dim: 100/150cm, svjetle visine 130cm + H -ulazno grlo,
debljine stjenki 20cm, armirano betonske ploče i dna 20 cm. Sve izvesti
od armiranog betona klase 25/30 sa dodacima za vodonepropusnost.
Unutrašnjost okna obraditi vodonepropusnom cementnom žbukom. Ulaz
je izveden preko ulaznog okna veličine 60/60 cm, pokrivenog tipskim
ljevano željeznim poklopcem veličine Φ60 cm sa natpisom
"VODOVOD", klase opterećenja C250. Ispod poklopca u zid betonske
komore ugrađene su željezne penjalice, ljevano željezne ili od okruglog
željeza ø18 mm, veličine 16+45+16 cm. U stjenki betonske komore
ostaviti otvore za cijevi vodovoda, koji se nakon montaže cijevi
vodonepropusno zabetoniravaju. Izvesti sve kompletno prema opisu s tim
da se predhodno oko veličine okna konzultira sa nadležnim komunalnim
poduzećem. Obračn po komadu.

5.2.1. Betonska komora vodomjera (ŠxDxV) 100x150x130cm kom 1
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5.3. Nabava, dobava materijala i izvedba betonske komore vrtnog hidranta
(navodnjavanja), debljine stjenki 20cm, armirano betonske ploče i dna
20 cm. Sve izvesti od armiranog betona klase 25/30 sa dodacima za
vodonepropusnost. Unutrašnjost okna obraditi vodonepropusnom
cementnom žbukom. Ulaz je izveden preko ulaznog okna veličine 60/60
cm, pokrivenog tipskim ljevano željeznim poklopcem veličine Φ60 cm sa
natpisom "VODOVOD", klase opterećenja B125. U stjenki betonske
komore ostaviti otvore za cijevi vodovoda, koji se nakon montaže cijevi
vodonepropusno zabetoniravaju. Izvesti sve kompletno prema opisu s tim
da se predhodno oko veličine okna konzultira sa nadležnim komunalnim
poduzećem. Obračn po komadu.

5.3.1. Betonska komora vrtnog hidranta (ŠxDxV) 60x60x60cm kom 2

5.3.2. Betonska komora vrtnog hidranta (ŠxDxV) 80x80x60cm kom 1

5.4. Nabava, dobava te izrada slivnika od betonskih cijevi promjera 50 cm, 
ukupne dubine od cca H=2.50m.
(St.4.5.2.OTU), HRN U.N1.050, HRN U.E3.050
Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava
nadzorni inženjer. Sve priključne cijevi također treba obložiti betonom sa
dodatkom aditiva za nepropusnost prema detalju iz projekta.
U cijenu ulazi:
a) iskop rova za priključak vodolovnih grla na kanalizacionu mrežu, sa
ravnim odsjecanjem bokova rova, razupiranjem rova i fino niveliranje
dna rova na visinu,
b) iskop za vodolovna grla,
c) zatrpavanje rova oko vodolovnih grla i rova za priključne cijevi,
cementnom stabilizacijom uz propisno nabijanje,
d) prijevoz viška iskopane zemlje na gradilišnu deponiju,
e) dobava i montaža PEHD cijevi Φ15cm za priključne cijevi slivnika sa
donosom cijevi iz deponije, spuštanjem po pravcu i niveleti, te izradom
spoja, 
f) probijanje zidova betonskih okana za priključak cijevi Φ15cm,

kom 8

g) izrada betonske ploče dna vodolovnih grla iz nabijenog betona C16/20
sa aditivima za nepropusnost,
h) dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2.50m,
Φ50 cm za vodolovna grla ugrađenih na svježi beton ploče dna,
i) izrada jednostrane oplate oko betonske cijevi Φ50 cm, te izrada
betonske obloge od betona C16/20 sa aditivima za nepropusnost,
j) izrada, doprema i ugradnja armirano betonske ploče (okvira) od
C16/20, debljine 8 cm,
k) nabava i ugradnja ravnih lijevano-željeznih kanalskih rešetki dim.
400x400 mm nosivosti 250 KN nosivosti 250 KN.
l) zapunjenje svih reški između okvira kanalske rešetke i betonskih
blokova, hidrokitom u dubini od 1.5 cm, a donji dio reški ispuniti
cementnim mortom u omjeru 1:4
m) drugi radovi za kompletno dovršenje slivnika i priključka tako da
slivnik bude sposoban za funkcioniranje,
n) obavezno ispitivanje vodonepropusnosti svih slivnika i njihovih
priključnih cijevi te ishođenje atesta o nepropusnosti.
U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i radna snaga.
Obračun po komadu kompletno izvedenog vodolovnog grla.

klasično vodolovno grlo s rešetkom i taložnicom i priključnom cijevi
slivnika Φ50cm (Lpr=10.00 m)

5.5. Nabava, dobava betona i obetoniravanje kanala s upojnim rasporom.
Beton - pumpani - C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost, (presjek od
0,12 do 0,3 m³/m²), dimenzija prema nacrtima. U cijenu uključiti sve
potrebne transporte, prijenose građe kao i sav materijal, te montažu i
demontažu oplate. U stavku uljučiti i potrebnu armaturu. Promjer
uzdužnih i poprečnih šipki, te njihov razmak prema specifikacijama i
nacrtima u dokumentaciji. Armatura iz betonskog čelika B500B.
Obračun po m³ ugrađenog armiranog betona.

m³ 115,00
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6. MONTAŽNI RADOVI

6.1. ODVODNJA

6.1.1. Nabava, doprema te deponiranje na gradilišnu deponiju
kanalizacijske cijevi od vitrificirane keramike profila DN300mm
(unutranji promjer 300mm ±7,0mm). Cijevi se spajaju ukliznim mufama
i snabdjevene su elementom za brtvljenje (tvrdi poliuretan u ogrlici i
meki poliuretan u čepu). Uz cijev se isporučuju i svi potrebni fitinzi.
Cijevi se polažu u rov na predhodno pripremljenu podlogu od pijesla, a
nakon montiranja cijevi potrebno je izvršiti podbijanje pijeskom ispod
cijevi radi jednolikog nalijeganja cijevi na podlogu. Cijevi su standardne
nominalne duljine od L=2,50m, a stavkom je predviđeno i eventualno
skraćivanje cijevi. Za navedene cijevi ponuđač je dužan u ponudi
priložiti izjavu o sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog
laboratorija ovlaštenog od strane Državnog zavoda za normizaciju i
mjeriteljstvo. Cijev od vitrificirane keramike i fitinzi za umetanje
proizvedene su sukladno normi EN 295. U jediničnu cijenu uključiti
pregled prije ugradnje. Obračun se po m’.

6.1.1.1. keramičke cijevi DN300mm m' 190,00

6.2.1. Raznošenje, spuštanje u rov te polaganje po niveleti kanalizacijske
cijevi od vitrificirane keramike profila DN300mm a sve prema
priloženim nacrtima. Cijevi su standardne nominalne duljine od
L=2,50m, Iste se spajaju ukliznim mufama i snabdjevene su elementom
za brtvljenje. Obračunava se po m’ ugrađene cijevi uključujući spojne
elemente.

6.2.1.1. keramičke cijevi DN300mm m' 190,00

6.3.1. Nabava, doprema te deponiranje na gradilišnu deponiju
korugiranih PEHD cijevi (spiralno namotavane cijevi) uključivo
potrebne spojnice i spojnice za ubetoniravanje za izvedbu spoja na
revizijskim oknima, sve prema priloženim nacrtima. Cijevi su standardne
nominalne duljine L=6,0m, a stavkom je predviđeno i eventualno
skraćivanje cijevi. Spajanje cijevi predviđeno je izvesti integriranom
elektro – fuzijskom spojnicom ili spojem sa gumenom brtvom koja
garantira vodotjesnost spoja.
Za navedene cijevi ponuđač je dužan u ponudi priložiti izjavu o
sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od
strane Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Tjemena nosivist klasa SN-8.
Cijevi moraju zadovoljavati slijedeće standarde:
EN 1610, DIN16961, statika ATV – 127 A
U cijenu uključiti pregled prije ugradnje.
Obračunava se po m’ deponiranih cijevi.
Nazivni promjer je unutarnji promjer cijevi, uključujući spojne elemente.

6.3.1.1. DN 160mm (Du=144,60mm, s=7,70mm) m' 6,00

6.3.1.2. DN 250mm (Du=226,20mm, s=11,90mm) m' 24,00

6.4.1. Raznošenje, spuštanje u rov te polaganje po niveleti korugiranih
PHD cijevi sve prema priloženim nacrtima. Cijevi su standardne
nominalne duljine L=6,0m, .Spajanje cijevi predviđeno je izvesti
integriranom elektro – fuzijskom spojnicom ili spojem sa gumenom
brtvom koja garantira vodotjesnost spoja.
Obračunava se po m’ ugrađene cijevi, uključujući spojne elemente.

6.4.1.1. DN 160mm (Du=144,60mm, s=7,70mm) m' 6,00

6.4.1.2. DN 250mm (Du=226,20mm, s=11,90mm) m' 24,00
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6.5.1. Nabava, doprema te deponiranje na gradilištu PVC kanalskih cijevi, 
uključivo potrebne spojnice i spojnice za ubetoniravanje za izvedbu
spoja sa spojnim građevinama, za direktno polaganje u zemlju. Cijevi su
standardne nominalne duljine od L=6,00m, a stavkom je predviđeno i
eventualno skraćivanje cijevi. Cijevi služe kao proturne cijevi za razvod
sustava navodnjavanja. U jediničnu cijenu uključiti pregled prije
ugradnje. Obračun se po m’.

6.5.1.1. PVC cijev DN75mm (kabuplast) m' 6,00

6.5.1.2. PVC cijev DN50mm (kabuplast) m' 160,00

6.6.1. Izrada drenaže posteljice tampona prema datom detalju. 
Ova stavka obuhvaća:
- iskop odnosno produbljenje, posteljice za drenažu u materijalu C
kategorije i niveliranje iskopanog rova,
- nabava doprema i polaganje plastičnih Raudril cijevi DN 150mm.
- plastične Raudril cijevi DN 150mm treba ugraditi u sloj betona C12/15
(tajača) u uzdužnom nagibu od 0,5%,

šljunak za tampon upotrebljava se za drenažni materijal uz uvjet da ne
smije sadržavati finih (prašinastih) čestica manjih od 0,6 mm u većim
količinama od 5% i finih pješčanih čestica između 0,06-0,2 mm više od
10-15% težinskog dijela ukupne količine, što treba ispitati laboratorijski.
Ovim radovima obuhvaćena je izvedba zaštite drenažne cijevi od
granuliranog materijala 11/32 mm.
U cijenu ulazi nabava, doprema i ugradnja cijevi, te ostalog drenažnog
materijala kao i potrebna radna snaga.
Obračunato po m' kompletno izvedene drenaže.

m' 700,00

6.7.1. Kanal s upojnim rasporom za ugradnju u osi 3, oznaka linije L4.

6.7.1.1. Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena
srednje gustoće (MDPE), komplet s vijcima za spajanje i brtvom za
osiguravanje vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot okvir izrađen je iz
nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, širine
raspora 13 mm. Dužina kanala i upojnog raspora po komadu je L=2000
mm po komadu, težina 23,1 kg. Obračun po m' ugrađenog kanala s
upojnim rasporom.

m' 30,00

6.7.1.2. Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT SIDELINE, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD i dosjedom za ugradbenu podnu
LED rasvjetu kao proizvod INSTA 1060 ili JEDNAKOVRIJEDAN
PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena srednje gustoće
(MDPE),komplet s vijcima za spajanje i brtvom za osiguravanje
vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot Sideline okvir izrađen je iz
nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, širine
raspora 13 mm s integriranim dosjedom za ugradnju tipske LED
svjetiljke INSTA 1060. Dužina kanala i upojnog raspora po komadu je
L=2000 mm,a duljina dosjeda za INSTA 1060 iznosi po komadu
L=1000 mm, težine 27,9 kg. Obračun po m' ugrađenog kanala s upojnim
rasporom.

m' 10,00
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6.8.1. Kanal s upojnim rasporom za ugradnju u osi 15, oznaka linije L4.

6.8.1.1. Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena
srednje gustoće (MDPE), komplet s vijcima za spajanje i brtvom za
osiguravanje vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot okvir izrađen je iz
nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, širine
raspora 13 mm. Dužina kanala i upojnog raspora po komadu je L=2000
mm po komadu, težina 23,1 kg. Obračun po m' ugrađenog kanala s
upojnim rasporom.

m' 24,00

6.8.1.2. Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT SIDELINE, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD i dosjedom za ugradbenu podnu
LED rasvjetu kao proizvod INSTA 1060 ili JEDNAKOVRIJEDAN
PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena srednje gustoće
(MDPE),komplet s vijcima za spajanje i brtvom za osiguravanje
vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot Sideline okvir izrađen je iz
nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, širine
raspora 13 mm s integriranim dosjedom za ugradnju tipske LED
svjetiljke INSTA 1060. Dužina kanala i upojnog raspora po komadu je
L=2000 mm,a duljina dosjeda za INSTA 1060 iznosi po komadu
L=1000 mm, težine 27,9 kg. Obračun po m' ugrađenog kanala s upojnim
rasporom.

m' 10,00

6.9.1. Kanal s upojnim rasporom za ugradnju u osi 11, oznaka linije L8.

6.9.1.1. Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena
srednje gustoće (MDPE), komplet s vijcima za spajanje i brtvom za
osiguravanje vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot okvir izrađen je iz
nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, širine
raspora 13 mm. Dužina kanala i upojnog raspora po komadu je L=2000
mm po komadu, težina 23,1 kg. Obračun po m' ugrađenog kanala s
upojnim rasporom.

m' 20,00

6.9.1.2. Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT SIDELINE, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD i dosjedom za ugradbenu podnu
LED rasvjetu kao proizvod INSTA 1060 ili JEDNAKOVRIJEDAN
PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena srednje gustoće
(MDPE),komplet s vijcima za spajanje i brtvom za osiguravanje
vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot Sideline okvir izrađen je iz
nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, širine
raspora 13 mm s integriranim dosjedom za ugradnju tipske LED
svjetiljke INSTA 1060. Dužina kanala i upojnog raspora po komadu je
L=2000 mm,a duljina dosjeda za INSTA 1060 iznosi po komadu
L=1000 mm, težine 27,9 kg. Obračun po m' ugrađenog kanala s upojnim
rasporom.

m' 16,00

6.10.1. Kanal s upojnim rasporom za ugradnju u osi 7, oznaka linije L11.

6.10.1.1. Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena
srednje gustoće (MDPE), komplet s vijcima za spajanje i brtvom za
osiguravanje vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot okvir izrađen je iz
nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, širine
raspora 13 mm. Dužina kanala i upojnog raspora po komadu je L=2000
mm po komadu, težina 23,1 kg. Obračun po m' ugrađenog kanala s
upojnim rasporom.

m' 14,00
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6.10.1.2. Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT SIDELINE, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD i dosjedom za ugradbenu podnu
LED rasvjetu kao proizvod INSTA 1060 ili JEDNAKOVRIJEDAN
PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena srednje gustoće
(MDPE),komplet s vijcima za spajanje i brtvom za osiguravanje
vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot Sideline okvir izrađen je iz
nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, širine
raspora 13 mm s integriranim dosjedom za ugradnju tipske LED
svjetiljke INSTA 1060. Dužina kanala i upojnog raspora po komadu je
L=2000 mm,a duljina dosjeda za INSTA 1060 iznosi po komadu
L=1000 mm, težine 27,9 kg. Obračun po m' ugrađenog kanala s upojnim
rasporom.

m' 24,00

6.11.1. Kanal s upojnim rasporom za ugradnju na donjoj deniveliranoj
slivnoj plohi.

6.11.1.1. Nabava, dobava i ugradnja kanala s upojnim rasporom kao proizvod
ACO Qmax 225 Q-SLOT, promjera tijela 225 mm ili
JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD. Kanal je proizveden iz polietilena
srednje gustoće (MDPE), komplet s vijcima za spajanje i brtvom za
osiguravanje vodotijesnosti sustava. Upojni Q-Slot okvir izrađen je iz
nehrđajućeg čelika AISI 304 debljine 2mm, visine 110 mm, širine
raspora 13 mm. Dužina kanala i upojnog raspora po komadu je L=2000
mm po komadu, težina 23,1 kg. Obračun po m' ugrađenog kanala s
upojnim rasporom.

m' 52,00

6.12.1. Nabava, dobava i ugradnja ACO Qmax revizionog elementa u
plitkoj izvedbi za spoj na Qmax 225 kanal ili JEDNAKOVRIJEDAN
PROIZVOD. Građeviska dimenzija elementa 480x480 mm, visine 995
mm. U kompletu dolazi i poklopac sa okvirom za ugradnju završne
obloge dimenzije 440x440x200 mm iz nehrđajućeg čelika AiSi 304.
Obraču po komadu.

kom 1

6.13.1. Nabava, dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih
voda po sistemu ACO DRAIN V200 (sa sabirnikom), klase opterećenja
C250 ili JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD. Kanal je izrađen iz
polymerbetona P građevinske visine 265 mm. Svjetla širina kanala je
200 mm, građevinska širina 235 mm, građevinska dužina 100cm. Rubovi
kanala ojačani su kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm koji
služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanal se izvodi
polaganjem na betonsku podlogu marke C16/20 debljine sloja 15 cm, a
kanal je potrebno bočno založiti betonom. Pokrovna rešetka je izrađena
iz lijevanog željeza za opterećenje C 250 sa sistemom bezvijčane ukrute
DRAINLOCK. Rešetka je širine 223 mm,duljine 50 cm. Gornji rub
rešetke se izvodi u razini 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne
površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
Kanal se montira ispred trafostanice. Obračun po m' ugrađenog kanala sa
rešetkom, uključivo potrebni iskopi, odvoz iskopanog materijala na
deponij gradilišta te betonski temelj.

m' 9,00

6.14.1. Nabava, dobava, prijenos i montaža tvrdih temperiranih polietilenskih
(PE-HD) odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1519-1:2004, s
trajno vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem ili elektrovarnim
spojnicama,za vertikale i horizontalni razvod u zemlji. Stavka uključuje
originalne spojnice, fazonske komade i potreban pričvrsni pribor. Cijevi
služe za odvodnju oborinskih voda sa ravnog krova paviljona. Obračun
po m' ugrađene cijevi.

6.14.1.1. d 110mm (DN100)  m' 18,00

6.14.1.2. d 160mm (DN150)  m' 12,00
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6.15.1. Nabava, dobava i montaža tipskog vodolovnog grla sa donjim
odvodom profila Ø100 mm i grijačem sa automatskim reguliranjem
topline i priključkom na el. mrežu, sa hidroizolacijom, prirubnicom za
priključak parne brane, toplinskom izolacijom i zaštitnom košarom.
Obračun po komadu

kom 2

6.2. VODOVOD

6.2.1. Izvedba priključnog cjevovoda od PE-HD-a profila DN50mm u
dužini od cca L=7,00 do 10,00 m. Stavka uključuje izradu spoja na
projektirani javni vodoopskrbni cjevovod od PE-HD-a profila
DN160mm preko ogrlice s nosećim remenom, sa svim potrebnim radom i
materijalom. Također je obuhvaćen iskop rova, ugradnja pijeska kao
posteljice (10 cm), ugradnja priključnog cjevovoda, te zatrpavanje rova
pijeskom (10 cm iznad tjemena cijevi), šljunkom (20 cm iznad obloge od
pijeska) i materijalom iz iskopa. Obračun po komadu.

kom 1

6.2.2. Nabava, dobava i ugradnja cijevi od tvrdog poli-etilena visoke gustoće
PE-100 (PEHD), S 8/SDR 17 u kvaliteti prema odredbama DIN-a
(8074), prEN 12201-2 za pogonski tlak 1,0 Mpa. Montaža cijevi izvodi
se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama uz obavezno
korištenje alata za ispravljanje ovalnosti cijevi (GP runder). Montaža
uključuje potreban brtveni i spojni materijal. Uračunat pregled prije
ugradnje, te ispitivanje spojeva.

6.2.2.1. PEHD CJEVOVOD DN 50 mm m' 10,00

6.2.2.2. PEHD CJEVOVOD DN 40 mm m' 135,00

6.2.2.3. PEHD CJEVOVOD DN 15 mm m' 25,00

6.2.3. Nabava, dobava i postavljanje trake za upozorenje s oznakom
VODOVOD.

m' 170,00

6.2.4. Nabava, doprema i montaža fazonskih komada od nodularnog lijeva
(ductile) GGG 40 prema ISO 2531, tj.DIN EN 545 za nazivni tlak PN
10 bara. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i
izvana epoxy (unutarnja: EP prah DIN 3476, vanjska: EP prah DIN
30677-2 i prema RAL-GZ 662, odnosno plastifikacija u debljini min 250
mikrona). Fazonski komadi moraju imati:
- naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema DIN 28603 sa brtvom od
EPDM
- prirubnice PN 10 za spoj po DIN EN 1092-2
- gumena brtva s prokromskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10
do 40 bara, prema EN 1514-1 ili slično DIN 2690. Obavezno stezanje s
moment ključem prema preporuci proizvođača.
- prokromski vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 24016 s
maticom po DIN EN 24034 s podloškom.

U cijenu uključiti raznošenje fazonskih komada duž rova na prosječnu
udaljenost 50m kao i pregled prije ugradnje, bojenje, te sav brtveni i
spojni materijal. Obračun po ugrađenom komadu.

6.2.4.1. T  DN 50/50 mm, L = 30cm kom 1

6.2.4.2. FF komad sa uzidnom prirubnicom DN50cm, L=50cm kom 1
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6.2.5. Nabava, dobava i montaža spojnice s prirubnicom kao prijelazni
komad PE-HD cijevi na fazonske komade ( "sistem 2000" Nr.0400).
Uračunat sav brtveni i spojni materijal. Prirubnica izrađena od GGG 40,
s Epoksidnom zaštitom min. debljine od 250 µm. Usnata i plosnata brtva
od elastomera, tvornički ugrađena, prsten za potezno osiguranje od
izvlačenja izrađen od mesinga (Ms 58), sa steznom površinom
nazubljenom zupcima koji su postavljeni u suprotnim smjerovima, što
spriječava zarezno djelovanje na PVC cijevi i ne stvara inicijalne zareze i
oštećenja cijevi, a ujedno osigurava apsolutno siguran spoj od izvlačenja,
nazivni tlak PN 10 bara, a prirubnica prema normi EN 109-2. Obračun
po ugrađenom komadu.
- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10
do 40 bara, prema EN 1514-1 ili slično DIN 2690. Obavezno stezanje s
moment ključem prema preporuci proizvođača. Obračun po ugrađenom
komadu.

6.2.5.1. FA  No.400  DN 50 mm - za cijev DN50mm kom 1

6.2.6. Nabava, dobava i montaža vodomjera za hladnu vodu, veličine
DN40mm, univerzalne ugradnje, za potrebe navodnjavanja zelenih
površina. Vodomjer sa impulsnim mehanizmom za daljinsko očitanje bez
oštećenja ovjerene plombe, izvedbe vodonepropusne zaštite mehanizma:
IP 68. Na sebi ima kumulativni protok i mehanički brojčanik. Obračun
po komadu.

kom 1

6.2.7. Nabava, dobava i ugradnja fazonskog komada željezne pocinčane cijevi
sa prirubnicom na jednoj strani i navojem za cijev na drugoj strani.
Obračun po komadu.

6.2.7.1. Fazonski komad željezne pocinčane cijevi sa prirubnicom za cijev
DN50mm i navojem za cijev Φ25 mm

kom 1

6.2.7.2. Fazonski komad željezne pocinčane cijevi sa prirubnicom za cijev
DN50mm i navojem za cijev Φ40 mm

kom 1

6.2.8. Nabava, dobava i ugradnja kuglastog ventila DN 15mm. Obračun po
komadu.

kom 2

6.2.9. Nabava, dobava i ugradnja kuglastog ventila DN 40mm. Obračun po
komadu.

kom 2

6.2.10. Nabava, dobava i montaža višemlaznog horizontalnog mokrog
vodomjera DN 15mm za potrebe fontane. Vodomjer mora imati
ugrađen davač impulsa težinskog faktora 10 (10 impulsa = 1m³) i mora
biti povezan radijskim modulom za daljinske očitavanje. Obračun po
komadu.

kom 1

6.2.11. Nabava, dobava i montaža raznih fazonskih komada (koljena, redukcije,
T komadi, ...) profila od DN15mm do DN40mm za PE cijevi. Obračun
po komadu.

kom 30

6.2.12. Nabava, dobava i ugradnja vrtnog hidranta profila 1", montiranog unutar
komore za navodnjavanje.

kom 3

6.2.13. Nabava,doprema i montaža slobodno protočnih kuglastih ventila koji se
ugrađuju ispred svakog izljevnog mjesta, te ostalih ventila koji se
ugrađuju u mrežu. Obračun po komadu.

ravni 

6.2.13.1. 1 1/4" kom 6

6.2.13.1. 1 1/2" kom 3

6.2.14. Nabava,doprema i montaža nepovratnog ventila profila 1 1/4" koji se
ugrađuju ispred svakog izljevnog mjesta. Obračun po komadu.

kom 3
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6.2.15. Nabava, dobava i montaža potrebnih fitinga na cjevovode vode za
navodnjavenje a unutar komora za navodnjavanje. Obračun po komadu.

6.2.15.1. redukcija 1 1/2" / 1" kom 3

6.2.15.2. redukcija 1 1/2" / 1 1/4" kom 6

6.2.15.3. nazuvnica 1 1/2" kom 3

6.2.15.4. nazuvnica 1 1/4" kom 6

6.2.15.5. T ili TT komad 1 1/2" kom 3

6.2.15.6. MS muška spojnica 1 1/4" kom 6

6.2.16. Mehaničko čišćenje cjevovoda koje izvodi izvođač radova, a koje se
izvodi prije prethodnog ispitivanja cjevovoda na tlak vodom. Obračun po
m' cjevovoda.

m' 170,00

6.2.17. Predhodno ispitivanje cjevovoda na tlak vodom, koju izvodi izvođač,
a prema pravilniku nadležne pravne osobe, odredbama DIN-a (DIN
4279) i uputama DVGW (radni list W 322). Punjenje cjevovoda vodom i
tlačenje upotrebom tlačne crpke. Uračunato vrijeme trajanja tlačne probe
s preuzimanjem, te pražnjenje cjevovoda. Kod ispitivanja je uključena
izrada privremenih uporišta, cjelokupna montaža i demontaža kao i sav
potreban materijal. Uračunati su i potrebni prijenosi ako se tlačna proba
izvodi po dionicama. Obračun po m' cjevovoda.

m' 170,00

7. OSTALI RADOVI

7.1. Crpljenje vode iz kanalskog rova nadošle procjeđivanjem ili uslijed
oborina. Obračun po stvarno obavljenom poslu, po efektivnomn satu
rada pumpe, uključiv i rad pogonskog agregata.

sati 5

7.2. Probijanje otvora u stjenci postojećeg (projektranog) kolektora
(revizionog okna) na mjestu spoja s novo izgrađenim kanalom.

kom 2

7.3. Ispitivanje ispravnosti gotovog kanala na vodonepropusnost prema
važećim tehničkim propisima. Obračun po m' ispitivanog kanala.

m' 183,60

7.4. Nulto čišćenje kanala i kontrolnih okana prema troškovniku javnog
isporučitelja vodne usluge. Obračun po m'.

m' 183,60

7.5. Izrada snimke TV kamerom sa opisom dionice te zapis u digitalom
obliku kao dokaz o ispravno izvedenom kanalu i fotografski zapis rev.
okana. Predmetne radove izvodi javni isporučitelj komunalne usluge i u
tu svrhu ponuditelj mora zatražiti ponudu od javnog isporučitelja
komunalne usluge, za gore navedene radove.

m' 183,60

7.6. Izvođenje tlačne probe cjevovoda vodovoda u skladu s normama
nadležne pravne osobe. Stavka obuhvaća punjenje cjevovoda, tlačenje s
uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe s preuzimanjem, te
pražnjenje cjevovoda po završetku tlačne probe. Uračunat je sav
potreban spojno brtveni i učvrsni materijal za potrebe tlačne probe.

proba 1

7.7. Mehaničko čišćenje i ispiranje cjevovoda vodovoda. Ispiranje se vrši
preko hidrantskog nastavka, a od strane službe za nadležne za održavanje
mreže. Obračun se vrši prema broju radnih sati ekipe. Radni sat uključuje 
anganžman ekipe djelatnika i potrebne mehanizacije. Obračun prema
stvarno utrošenim satima ovjerenim od strane nadzornog inženjera u
dnevniku rada.

sati 2,00
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7.8. Utrošena voda prilikom mehaničkog čišćenja, dezinfekcije, ispiranja i
prespajanja cjevovoda vodovoda.

sati 14,00

7.9. Pranje i dezinfekcija cjevovoda vodovoda klornom rastopinom. Cijena
uključuje utrošak vode, dezinfekcijskog sredstva, uzimanje i nošenje
uzoraka u laboratorij nadležne pravne osobe. Minimalno 3 uzorka po
dionici, a za svaki uzorak potrebna su 2 sata.

sati 6,00

7.10. Uzorkovanje vode i nošenje uzoraka u laboratorij te dobivanje atesta od
nadležne pravne osobe. Minimalno 1 uzorak po dionici, a za svaki
uzorak potrebna su dva sata.

sati 2,00

 6. TROŠKOVNIK 12



REKONSTRUKCIJA, REVITALZACIJA I REHABILITACUA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSUEKU

BP 14 - 099/VK

1

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI

GEODETSKI RADOVI

ZEMLJANI RADO TI

TESARSKI RADOVI

BETONIRSKI, ARMIRANO-BETONIRSKI RADOVI

MONTAZNI RADOVI

OSTALI RADOVI

6.

7.

SVEUKUPNO:

PROJEKTANT:

136. TROSKOVNIK

Ante Ljubidi6, dipl.ing.grad.
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