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. ZEMLJANI RADOVI
Obaveza je izvodaca prouditi kompletnu dokumentaciju predmetnog
zahvata, odnosno nacrte urbane opreme te u jedini¢ne cijene stavki
uracunati sve radove, potrebne materijale, njihove kolicine ifili sl.
(eventualno ne specificirane posebno u samom troskovniku), a koji su
(prema uzancama struke, pravilima dobrog zanata i sl.) potrebni za
potpuno dovrSenje, tj. dovodenje u stanje "potpuno spremno za
uporabu”. Svi takvi radovi i materijali trebaju biti uraunati u jedini¢ne
cijene, tj. nece se posebno priznati ni placati nikakvi vantroskovnicki
radovi, materijali, koli¢ine i/ili sl.
U jedini¢ne cijene ukljuciti sve radove i transportem takse deponija i sl.
NAPOMENA: Radovi iskopa rovova za elektroinstalacije, odnosno sve
pripadajuce elektroprikljuc¢ke nisu predmet obrade ovog troskovnika.
Potrebno je ukljuciti sve radove vezano uz to te ih obavezno uskladiti s
projektom infrastrukture prostora Tvrde.
I.1.  Razni (zavisni) geodetski radovi i sl., eventualno
potrebna iskol€enja za postavu elemenata prije
poCetka radova (odnosi se na elemente vedih
dimenzija, primjerice parking za bicikle), s izradom
grafiékog priloga - opcionalno kom. 1,00
I.2. Iskop jame za temeljenje elemenata urbane
opreme u tlu razreda C, s okomitim odsijecanjem
stranica (za betoniranje u iskopu i sl.). Kod iskopa
obratiti paznju na instalacije i ostale elemente u
terenu, a koji nisu predmet ovog projekta. Za vece
elemente predvida se strojni iskop, a za manje
ru¢ni iskop. Uklju€ivo odvoz na gradiliSni deponij.
Obracun po m?® tla u sraslom stanju.
a) temeljna stopa (70x100x80 cm) - info pano
za 1 element urbane opreme m?® 0,56
opcionalno - za 10 elemenata m?® 5,60
b) temeljna stopa (70x143x80 cm) - oglasni pano
za 1 element urbane opreme m?® 0,80
opcionalno - za 6 elemenata m?® 4,80
c) temeljna stopa (60x60x80 cm) - putokaz
za 1 element urbane opreme m?® 0,29
opcionalno - za 7 elemenata m® 2,03
d) betonska podloga (50x200x20 cm) - klupe i
velika Zardinjera
za 1 element urbane opreme m?® 0,20
opcionalno - za 41 element m?® 8,20
e) betonska podloga (50x50x20 cm) - ko$ i mala
zardinjera
za 1 element urbane opreme m?® 0,05
opcionalno - za 117 elemenata m?® 5,85
f) betonska podloga (100x100x20 cm) - grupa
koSeva
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za 1 element urbane opreme
opcionalno - za 9 elemenata

Dobava, nasipavanje, razastiranje, nabijanje i sl,
Sljunka, drobljenca ili sl, kao zamjenskog sloja
temeljnog tla, za postizanje potrebnih visina/kota
dna temelja i/ili sl. 1zvedba u slojevima od cca 10
cm (modul stisljivosti Ms, granulacija materijala i
sl. strogo prema zahtjevima odgovarajucih
projekata, odnosno u svemu strogo zahtjevima
statiCkog proracuna i sl.). Stavka je opcionalna:
izvodi se prema potrebi, odluci osobe ovlastene

od strane investitora. Obraun po m® nasipanog
materijala u zbijenom stanju.

m® 0,20
m® 1,80

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
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URBANA OPREMA

NAPOMENA: Izvedba i obrada materijalima, tonovima i nijansama
prema zahtjevima i po uputama osobe ovlastene od strane investitora. U
jedini¢ne cijene ukljuciti sve potrebne predradnje i koordinaciju s
izvodatem radova koji prethode montazi ugradene opreme radi
primjerene pripreme svih gradevnih elemenata (ulicno poplocenje i sl.).
Obaveza je izvodaca prouciti sve projekte predmetne gradevine te u
jedini¢ne cijene stavki uraCunati sve radove, potrebne materijale, njihove
kolicine ifili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom
troSkovniku), a koji su (prema uzancama struke, pravilima dobrog zanata
i sl.) potrebni za potpuno dovrSenje gradevine, tj. dovodenje u stanje
"potpuno spremno za uporabu". Svi takovi radovi i materijali imaju biti
uracunati u jedini€ne cijene, tj. ne¢e se posebno priznati ni plaéati nikakvi
vantroSkovnicki radovi, materijali, koliine i/ili sl.

Svi op¢i opisi, opéi uvjeti, obracunsko-tehnic¢ke specifikacije i sl. sastavni
su dio troSkovnika i moraju biti priloZzeni i ovjereni prilikom davanja
ponude.

SPECIFIKACIJE MATERIJALA | ZAVRSNIH OBRADA

TEHNICKI ZAHTJEVI

Svi materijali i izvedba trebaju biti otporni i postojani na atmosferilije,
niske temperature i UV zragenje.

Armirano betonske baze se izvode od betona klase C25/30 prema EC2 i
armira armaturom tipa B500B, armaturnim mrezama i Sipkama.
Armiranje se izvodi prema elaboratu temeljenja urbane opreme.

Za betoniranje se Koristi beton s bijelim cementom, sithim agregatom
(D<4 i d=0) i dodacima za vodopropusnost te otpornost na atmosferilije.
Obavezna impregnacija betona bezbojnim premazom na osnovi otopine
silikonske smole u organskom otapalu koji Stiti od vlage, oborinskih voda
i kemijske korozije te ne smanjuje paropropusnost materijala.

Temelji za urbanu opremu mogu se izraditi unaprijed predgotovljeno
(gotovi blok temelji) te je za iste potrebno izraditi radioni¢ke nacrte.
Radionicki nacrti se prije izvedbe moraju dati na predleg i ovjeru
narucitelju odnosno osobi ovladtenoj od investitora.

Metalni elementi ne smiju imati oStre rubove. ZavrSna obrada svih
Celicnih dijelova je toplo cinanje te prekrivanje UV stabilizirajuc¢im
zapeCenim prahom sa zavrSnim efektom mat strukture (kao efekt
kovanog Zeljeza). Boja premaza u tonu po odabiru osobe ovlastene od
investitora.

Svi spojni elementi (vijci, matice, plo€ice, distanceri) izvode se od
nehrdajuéeg Celika (inox AlSI 304) za vanjsku uporabu.

Drveni elementi klupe izraduju se od sibirskog ariSa ili ekvivalentne vrste
drvne grade otporne na vanjske utjecaje. Drvo treba dodatno biti
zasticeno UV stabiliziranim ekoloskim impregnatorima koji Stite od
vanjskih atmosferilja i truljenja. Boja premaza u tonu po odabiru osobe
ovlastene od investitora.
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1.

lzrada, doprema i montiranje sklopa drvene
klupe i metalne zardinjere na betonskoj bazi
ukupnih dimenzija 300x50x80 cm.

Sklop je prikazan na nacrtu broj 1., a sastoji se od
betonske baze, Celi¢nih cijevi, sjedista i naslona
klupe te metalne Zardinjere s posudom za biljke.
Betonska baza dimenzija 50x200x35 cm izvodi
se kao kubus sa stranicama debljine 12 cm.

S jedne strane baze na udaljenosti 25 cm od
krateg ruba potrebno je prilikom betoniranja
ugraditi plastiénu cijev & 25 mm za odvodnju
zardinjere, kako je prikazano na nacrtima.
Betonska baza izvodi se u drvenoj ili metalnoj
oplati i sidri se L ankerima @ 10/15 cm u betonsku
podlogu visine hmin = 20 cm, C12/15.

Sjediste klupe Cine drvene letve 40 x 80 mm
postavljene vertikalno oko &eli¢nih cijevi @ 10mm,
u medusobnom razmaku 10 mm. Razmak drvenih
letvi postize se umetnutim inox distancerima na
geliénim cijevima. Celiéne cijevi zavr$avaju
ukrasnom inox maticom obavezno upustenom u
rubne drvene elemente. Kutni spoj horizontalne i
vertikalne plohe sjediSta rjeSava se kosim
usijecanjem i povezivanjem letvi.

Celiéne cijevi koje nose drvene letve zatvorene
su na krajevima zaobljenim zatvaralima i
oslonjene su na betonsku bazu i okolni teren
preko Celicnih plo€a debljine 4 mm postavljenih
vertikano izmedu 2 drvene letve. Izmedu Celi¢nih
plo€a i betonske baze izvodi se pri€vrsni profil koji

ie preko inox viiaka fiksiran u AB bazu.
Naslon klupe ¢ine drvene letve 40 x 80 mm

postavljene vertikalno oko ¢eli¢nih cijevi @ 10mm,
u medusobnom razmaku 10 mm. Naslon klupe
iznosi 15° od okomice te se postize nagibom
geliénih cijevi. Celi¢ne cijevi koje nose drvene
platice naslona pri¢vrs€uju se na horizontalne
cijevi izmedu druge i tre¢e zavrsne letve, odnosno
prema pripadajuéem nacrtu. Celiéne cijevi
zavrSavaju  ukrasnom  maticom  obavezno
upustenom u rubni gornji drveni element.

Metalna Zzardinjera izvodi se od c¢elicnog lima
debljine 3mm kao kubus dimenzija stranica
50x50x35 cm.

Posuda za biljke dimenzija 46x46x30cm izvodi
se od vruée cinéanog Celicnog Ilima s
perforaciiama za procjedivanje u srediSnjem
dijelu, kako je prikazano na nacrtima. Nosal
posude za bilje dimenzija 32x32x4cm izvodi se od
zavarenih stranica Celi¢nog lima debljine 3mm,
koje su postavljene u nagibu prema sredini.
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Svi materijali trebaju biti izvedeni u skladu s
navedenim tehni¢kim zahtjevima i opéim
uvjetima.

Stavka obuhvaca sav rad, opremu i materijal
potreban za izradu, dopremu i montazu odnosno
fiksiranje elementa urbane opreme na podlogu.
Obracun je po komadu montiranog elementa.

lzrada, doprema i montiranje sklopa drvenih
klupa na betonskoj bazi ukupnih dimenzija
300x150x80 cm (varijanta 1) i 400x50x80 cm
(varijanta 2).

Sklop je prikazan na nacrtu broj 2., a sastoji se od
betonske baze, &elinih cijevi te sjedista i
opcionalnog naslona klupa.

Betonska baza dimenzija 50x200x35 cm izvodi
se kao kubus sa stranicama debljine 12 cm.
Betonska baza izvodi se u drvenoj ili metalnoj
oplati i sidri se L ankerima @10/15 cm u betonsku
podloqu visine hmin = 20 cm, C12/15.

Sjedista i eventualni nasloni klupa izvedeni su
kao u opisu stavke I1.1. klupa sa Zardinjerom.
QOvisno o varijanti, ¢eliCne ploCe koje nose CeliCne
cijevi i drvena sjedista postavljaju se u produzetku
betonske baze ili okomito na nju, kako je
prikazano na nacrtima.

Celi¢ne cijevi koje nose drvene platice zatvorene
su na krajevima zaobljenim zatvaraCima i
oslonjene su na betonsku bazu i okolni teren
preko Celicnih plo€a debljine 4mm postavljenih
vertikano izmedu 2 drvene letve. Izmedu Celi¢nih
plo€a i betonske baze nalazi se pri¢vrsni profil koji
je preko inox vijaka fiksiran u AB bazu.

1.2.

Svi materijali trebaju biti izvedeni u skladu s
navedenim tehni¢kim zahtjevima i opéim
uvjetima.

Stavka obuhvacéa sav rad, opremu i materijal
potreban za izradu, dopremu i montazu odnosno
fiksiranje elementa urbane opreme na podlogu.
Obracun je po komadu montiranog elementa.
varijanta 1 (L oblik)

varijanta 2 (ravni oblik)

kom 4,00

kom 21,00
kom 9,00
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11.3.

lzZrada, doprema i montaza sklopa metalnog
koSa za otpatke na betonskoj bazi ukupnih
dimenzija 50x50x86 cm.

Sklop je prikazan na nacrtu broj 3., a sastoji se od
betonske baze i metalnog koSa s posudom za
otpatke.

Betonska baza dimenzija 50x50x35 cm izvodi se
kao kubus sa stranicama debljine 12 cm.
Betonska baza izvodi se u drvenoj ili metalnoj
oplati i sidri se L ankerima @10/15 cm u betonsku
podlogu visine hmin = 20 cm, C12/15.

Metalni koS izvodi se od celiénog lima debljine
3mm kao kubus dimenzija stranica 50x50x50 cm.
Gornja stranica koSa izvodi se od 4 povezane
romboidne ploCe Celihog lima, koje su
postavliene u nagibu prema sredini. Na 1
romboidni dio dodatno se postavlja perforirana
plo€a celithog lima odignuta od donje ploce
pomocu inox distancera. Gornja stranica izvodi se
kao otklopni element na nacin da je s jedne strane
rotirajuéim okovom pri¢vrS¢ena na vertikalnu
stranicu koSa, a na nasuprotnoj stranici je
oslonjena na magnetnu plo¢u koja koS ujedno drzi

zatvorenim. kako ie orikazano u DETALJU A.
Posuda za otpatke dimenzija 45x45x40cm izvodi

se od vruce cinanog €&eliénog lima i duz jednog
ruba ima Siri element koji omoguéava prihvaéanje
posude iz okvira koSa prilikom praznjenja, kako je
prikazano na DETALJU A.

Svi materijali trebaju biti izvedeni u skladu s
navedenim tehni€kim zahtjevima i opéim
uvjetima.

Stavka obuhvaéa sav rad, opremu i materijal
potreban za izradu, dopremu i montazu odnosno
fiksiranje elementa urbane opreme na podlogu.
Obracun je po komadu montiranog elementa.

kom 57,00
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lzZrada, doprema i montaza sklopa metalnih

I.4. koseva za otpatke na betonskoj bazi ukupnih

dimenzija 100x100x86 cm.

Sklop je prikazan na nacrtu broj 4., a sastoji se od

betonske baze i 4 metalna koSa s posudama za

otpatke.

Betonska baza dimenzija 100x100x35 cm izvodi

se kao kubus sa stranicama debljine 12 cm.

Betonska baza izvodi se u drvenoj ili metalnoj

oplati i sidri se L ankerima @10/15 cm u betonsku

podlogu visine hmin = 20 cm, C12/15.

4 pojedinacéna metalna kosa izvode se kao u

opisu stavke 11.3. postavljaju se na betonsku bazu

bez medusobnog razmaka. Razlika u

pojedinanim koSevima je kod perforirane ploce

na gornjoj stranici — razli¢ita perforacija oznaava

simbol razli¢ite vrste otpada (tip perforacije u

dogovoru s naruciteliem odnosno nadleznim

komunalnim odielom)

4 pojedinaéne posude za otpatke izvode se kao

u opisu stavke 11.3.

Svi materijali trebaju biti izvedeni u skladu s

navedenim tehni¢kim zahtjevima i opéim

uvjetima.

Stavka obuhvacéa sav rad, opremu i materijal

potreban za izradu, dopremu i montazu odnosno

fiksiranje elementa urbane opreme na podlogu.

kom 9,00

Obracdun je po komadu montiranog elementa.
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lzrada, doprema i montaza sklopa male
I.5. metalne Zardinjere na betonskoj bazi ukupnih

dimenzija 50x50x71 cm

Sklop je prikazan na nacrtu broj 5., a sastoji se od

betonske baze i metalne Zardinjere s posudom za

biljke.

Betonska baza dimenzija 50x50x35 cm izvodi se

kao kubus sa stranicama debljine 12 cm.

Po sredini betonske baze potrebno je prilikom

betoniranja ugraditi plasti¢nu cijev @ 2 5mm za

odvodnju zardinjere, kako je prikazano na

nacrtima.

Betonska baza izvodi se u drvenoj ili metalnoj

oplati i sidri se L ankerima @10/15 cm u betonsku

podloau visine hmin =20 cm. C12/15.
Metalna zardinjera izvodi se od celicnog lima

debljine  3mm kao kubus dimenzija stranica
50x50x35 cm.

Posuda za biljke dimenzija 46x46x30cm izvodi
se od vru¢e cintanog Celicnog Ilima s
perforaciiama za procjedivanje u srediSnjem
dijelu, kako je prikazano na nacrtima. Nosal
posude za bilje dimenzija 32x32x4cm izvodi se od
zavarenih stranica cCelicnog lima debljine 3mm,
koje su postavljene u nagibu prema sredini.

Izbor i sadnja biljaka u dogovoru s naruciteljem
odnosno nadleznim komunalnim odjelom.

Svi materijali trebaju biti izvedeni u skladu s
navedenim tehni¢kim zahtjevima i opéim
uvjetima.

Stavka obuhvaca sav rad, opremu i materijal
potreban za izradu, dopremu i montazu odnosno
fiksiranje elementa urbane opreme na podlogu.
Obracun je po komadu montiranog elementa.

kom 60,00
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lzrada, doprema i montaza sklopa velike
metalne zardinjere na betonskoj bazi ukupnih
dimenzija 50x200x71 cm

Sklop je prikazan na nacrtu broj 6., a sastoji se od
betonske baze i 2 metalne Zardinjere s posudama
za biljke.

Betonska baza dimenzija 50x200x35 cm izvodi
se kao kubus sa stranicama debljine 12 cm.

Po sredini betonske baze potrebno je prilikom
betoniranja ugraditi plasti¢ne cijev @ 25mm za
odvodnju zardinjere, na razmaku 50cm kako je
prikazano na nacrtima.

Betonska baza izvodi se u drvenoj ili metalnoj
oplati i sidri se L ankerima @10/15 cm u betonsku

podloau visine hmin =20 cm. C12/15.
2 metalne zardinjere izvode se od Celi¢nog lima

debljine  3mm kao kubus dimenzija stranica
50x100x35 cm.

2 posude za biljke dimenzija 96x46x30cm izvode
se od vru¢e cintanog Celicnog Ilima s
perforacijama za procjedivanje u 2 bocna dijela,
kako je prikazano na nacrtima. 4 nosaca posuda
za bilje dimenzija 32x32x4cm izvode se od
zavarenih stranica cCelicnog lima debljine 3mm,

koie su postavliene u naaibu prema sredini.
Izbor i sadnja biljaka u dogovoru s naruciteljem

odnosno nadleznim komunalnim odjelom.

Svi materijali trebaju biti izvedeni u skladu s
navedenim tehni¢kim zahtjevima i opéim
uvjetima.

Stavka obuhvaca sav rad, opremu i materijal
potreban za izradu, dopremu i montazu odnosno
fiksiranje elementa urbane opreme na podlogu.
Obracun je po komadu montiranog elementa.

kom 7,00
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lzZrada, doprema i montaza sklopa metalnog
info panoa sa staklenom stijenom na
betonskom temelju, ukupnih nadtemeljnih
dimenzija 12,6x105,6x201cm.

Sklop je prikazan na nacrtu broj 7., a sastoji se od
betonskog temelja, nosive &elicne konstrukcije i
staklene stijene.

AB temelj dimenzija 100x700x80cm izvodi se
prema elaboratu temeljenja urbane opreme.
Prilikom betoniranja izvesti sve prodore, usjeke,
vodove instalacija i ostale elemente predvidene
projektom elektro instalacija odnosno
infrastrukture Tvrde.

Nosiva konstrukcija info panoa sastoji se od

Celiénih  pravokutnih  profila 120/120/5mm i
120/60/5mm povezanih u L oblik varenjem, kako
je prikazano na nacrtima. Celiéni okvir odignut je
od betonskog temelja i na njega uévrdcen
sidrenim vijcima preko pravokutnog celiCnog
profila 80/40/5mm.

Informativhu staklenu stijenu ¢ini laminirano

transparentno staklo 10+10 mm s printom na foliji
izmedu stakala. Staklena plo¢a postavlja se u U-
profil 35/60/5 mm s brtvama crne boje, a njen
polozaj se centrira boc¢nim c&eli€nim L-profilima
40/40/5 mm. Uz vanjski rub, prate¢i L oblik
metalnog okvira, postavljaju se aluminijski profili
za ugradnju LED rasvjete i LED trake.

Svi Celi¢ni dijelovi oblazu se ¢eli€nim limom
debljine 3mm, zasti¢enim od korozije vruéim
cin¢anjem kao i nosiva Celina konstrukcija te
zavrsno lakiranim. Obloga limom mora biti
izradena tako da su fino pobruseni svi varovi,
zapunjene sve tehnoloSke rupe izvedene radi
cin¢anja, a vidljive reSke izvedene uredno i
pravolinijski. Na straznjoj strani panoa izvode se
revizijska vratasca za pristup vijcima i
elektroinstalacijama. Otvaranje vrataSaca mora se
izvesti pomocu klju€a odnosno alata kako bi se
sprijecilo neovlasteno otvaranje.

Svi materijali trebaju biti izvedeni u skladu s
navedenim tehni¢kim zahtjevima i opéim

uvjetima.

Stavka obuhvaéa sav rad, opremu i materijal

potreban za izradu, dopremu i montazu odnosno

fiksiranje elementa urbane opreme na podlogu.

Obradun je po komadu montiranog elementa. kom

10,00
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lzZrada, doprema i montaza sklopa metalnog
IL.8. oglasnog panoa sa staklenim prozorima na
betonskom temelju, ukupnih nadtemeljnih
dimenzija 12,6 x 147,8 x 226,5 cm.
Sklop je prikazan na nacrtu broj 8., a sastoji se od
betonskog temelja, nosive Celi€ne konstrukcije i 2
staklena prozora.
AB temelj dimenzija 1400x700x80cm izvodi se
prema elaboratu temeljenja urbane opreme.
Prilikom betoniranja izvesti sve prodore, usjeke,
vodove instalacija i ostale elemente predvidene
projektom elektro instalacija odnosno
infrastrukture Tvrde.
Metalni okvir info panoa izvodi se od celi¢nih
pravokutnih profila 120/120/5mm i 120/60/5mm
povezanih u okvir, kako je prikazano na nacrtima.
Celiéni okvir odignut je od betonskog temelja i na
njega ucvrSéen sidrenim  vijcima  preko
pravokutnoa ¢eli¢noa profila 80/40/5mm.
Zaokretni stakleni prozori dimenzija 180x130
cm stavljaju se unutar metalnog okvira. Na okvire
prozora s unutarnje strane postavljaju se "Zabice"
za prihvat oglasnih plakata. lzmedu 2 prozora
stavlja se puni element od SperploCe koji se
pri¢vrséuje U-profilom duz sva 4 ruba.
Izmedu prozorskog okvira i punog elementa
postavljaju se aluminijski profili za ugradnju LED
rasviete i LED trake.
Svi Celi¢ni dijelovi oblazu se ¢eliénim limom
debljine 3mm, zasti¢enim od korozije vrué¢im
cin¢anjem kao i nosiva Celi¢na konstrukcija te
zavrsno lakiranim. Obloga limom mora biti
izradena tako da su fino pobruseni svi varovi,
zapunjene sve tehnolo3ke rupe izvedene radi
cin¢anja, a vidljive reSke izvedene uredno i
pravolinijski. Na straZnjoj strani panoa izvode se
revizijska vratasca za pristup vijcima i
elektroinstalacijama. Otvaranje vrataSaca mora se
izvesti pomocu klju€a odnosno alata kako bi se
sprijecilo neovlasteno otvaranje.

Svi materijali trebaju biti izvedeni u skladu s
navedenim tehni¢kim zahtjevima i opéim
uvjetima.

Stavka obuhvaca sav rad, opremu i materijal
potreban za izradu, dopremu i montazu odnosno
fiksiranje elementa urbane opreme na podlogu.
Obracun je po komadu montiranog elementa.

kom 6,00

list br.:13/16
URBANA OPREMA TVRDA troskovnik



NARUCITELJ: Agencija za obnovu osjegke Tvrde, Franje Kuhada 29, Osijek
PROJEKT: URBANA OPREMA "TVRDA"

LOKACIJA: Tvrda, Osijek

IZVEDBENI PROJEKT - TROSKOVNIK

TIM ST

sjediste: 10090 Zagreb, Ivane Brli¢ Mazurani¢ 52 e

UDIO d.o.o. za projektiranje i dizajn
tel/ fax: 01 20 35 249

mail: timstudio@timstudio.hr

RADNA VERZIJA
B.P. 04/21
DATUM 03/2021
prilog: 4.2.

broj stavke

tekst stavke

jedinica
mjere

koli¢ina jediniéna cijena

cijena

1L.9.

1.10.

lzrada, dobava i ugradnja metalnog stupa
putokaza visine 250cm na temeljnoj stopi
60x60x80cm.

Putokaz je prikazan na nacrtu broj 9., a sastoji se
od temeljne stope i metalnog stupa.

Temeljna stopa se izvodi u dva takta. Prvo se
izvodi temelj visine 50cm, te se montira stup, koji
se zatim zalijeva s dodatnih 30cm betona — sve
prema elaboratu temelienja urbane opreme

Stup se izvodi od ¢eliénih kvadratnih | L-profila
100/100/4 mm, medusobno zavarenih na visini
150cm od gotovog poda te kvadratnih profila
80/80/4 mm u gornjem dijelu.

Ploce s tekstom dimenzija 150x700mm zavaruju
se na cCelitne prstenove 100/100/8 mm i
naknadno slazu jedna na drugu oko profila
80/80/4mm prilikom montaze stupa, kako je
prikazano na nacrtima.

Na ploCe se printa tekst (tip kao ekosolventni
print) i dodatno zastiCuje visokokvalitetnim
laminacijskim filmom (UV postojanost, stabilnost,
trainost).

Svi materijali trebaju biti izvedeni u skladu s
navedenim tehni¢kim zahtjevima i opéim
uvjetima.

Stavka obuhvacéa sav rad, opremu i materijal
potreban za izradu, dopremu i montazu odnosno
fiksiranje elementa urbane opreme na podlogu.
Obracun je po komadu montiranog elementa.

lzrada, dobava i ugradnja metalnog stupiéa
visine 100cm, na temeljnoj stopi 30x30x20cm.

Stupi¢ je prikazan na nacrtu broj 10., a sastoji se
od temeljne stope i metalnog stupica.

Temeljna stopa izvodi se prema elaboratu
temeljenja urbane opreme.

Stupi¢ se izvodi od ¢eli¢nih kvadratnih | L-profila
100/100/4 mm, medusobno zavarenih na visini
60cm od gotovog poda, na nacin prikazan na
nacrtima.

Sklopivi stupié¢ izvodi se jednako kao i metalni
stupi¢, ali na donjoj plo¢i ima bravu cijim se
zaklju¢avanjem povezuju 2 ploce te ima okov za
rotiranje stupiéa do horizontalnog polozaja na
zemlii, na nacin prikazan na DETALJU D.

Svi materijali trebaju biti izvedeni u skladu s
navedenim tehni¢kim zahtjevima i opéim
uvjetima.

kom

7,00

list br.:14/16
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Stavka obuhvacéa sav rad, opremu i materijal
potreban za izradu, dopremu i montazu odnosno
fiksiranje elementa urbane opreme na podlogu.
Obrac&un je po komadu montiranog elementa.
fiksni stupic

sklopivi stupic

lzrada, dobava i ugradnja metalnih oznaka

procelja u razli¢itim dimenzijama

Oznake su prikaze na nacrtima broj 11., a sastoje
se od Celicnih plo€a i elemenata za prihvat na

procelje.

Oznake se izvode od ¢eliénog lima debljine 6mm
S urezanim L-oblikom.

Na njih se printa tekst (tip kao ekosolventni print) i
dodatno zasti¢uje visokokvalitetnim laminacijskim
filmom (UV postojanost, stabilnost, trajnost).

Za procCelja zgrada priévrS€uju se pomocu L
metalnih plocica ili L-profila debljine 10mm |
ploCice za prihvat na zid, sve kako je prikazano na
nacrtima.

Svi materijali trebaju biti izvedeni u skladu s
navedenim tehni¢kim zahtjevima i opéim
uvjetima.

Stavka obuhvacéa sav rad, opremu i materijal
potreban za izradu, dopremu i montazu odnosno
fiksiranje elementa urbane opreme na podlogu.
Obracun je po komadu montiranog elementa.
oznaka ime ulice

oznaka kuéni broj

oznaka povijesni znacaj

kom 97,00
kom 29,00

kom
kom
kom
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lzrada, dobava i ugradnja sklopa natkrivenog
parkinga za 40 bicikala.

Tipovi sklopa parkinga prikazani su na
fotografijama na listu broj 12., a sastoje se od
nastresnica i profila za prihvat lokota za bicikle.
NadstreSnica za parking za bicikle izvodi se od
Celi¢nih profila povezanih u okvir, te je natkrivena
staklenim plohama.

Ispod nadstresnice potrebno je predvidjeti 20
Celi¢nih profila za prihvat lokota za bicikl.

Svi materijali trebaju biti izvedeni u skladu s
navedenim tehni¢kim zahtjevima i opéim
uvjetima.

U cijenu ukljuciti izradu radionicke dokumentacije
s prikazom detalja konstrukcije, svih spojeva,
zavrSetaka i opSavnih limova.

Stavka obuhvaca sav rad, opremu i materijal
potreban za izradu, dopremu i montazu odnosno
fiksiranje elementa urbane opreme na podlogu.

Obradun ie po komadu montiranog elementa. kom

3,00

URBANA OPREMA UKUPNO:
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