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Investitor: AGENCIJA ZA OBNOVU OSJECKE TVRDPE
Kuhaceva 29, Osijek

Gradevina: REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA | REHABILITACIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSWWEKU
k.C. 5787/2, k.C. 5786, dio k.€. 5741,dio k.€. 5781, k.o. Osijek

IZVEDBENI PROJEKT Z.0.P.:14-01-TVL

POPIS MAPA

MAPA | ARHITEKTONSKI PROJEKT

TIM STUDIO d.o.o.
Zagreb, I.B. Mazurani¢ 52
B.P. 14/01

MAPA I ELABORAT KRAJOBRAZNE AHITEKTURE

Ured ovlaStene krajobrazne arhitektice
Ksenija Jurci¢ Dimini¢ dipl. ing.agr.
Zagreb, Bosanska 17
B.P3/14

MAPA 111 PROJEKT KONSTRUKCIJE

IVKO d.o.o.
Zagreb, Vladimira Nazora 24
B.P. 06/2014

MAPA IV INSTALACIJE VODOVODA | ODVODNJE

P.B. Nagli¢ d.o.o.
Zagreb, Olibska 17
B.P. 14-099/VK

MAPA V ELEKTROINSTALACIJE

P.B. Nagli¢ d.o.o.
Zagreb, Olibska 17
B.P. 14-099/E

MAPA VI PROJEKT FONTANE — STROJARSKE
| ELEKTROINSTALACIJE

JURDI d.o.o.
Zagreb, Selska cesta 123
T.D. 124/14



PROTEKTNI BIRO NAGLIC REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA 1

d.o.o. za projektiranje, gradenje ' trgovinu REHABILITACIJA TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U BP 14-099/E
Olibska 17, Zagreb OSIJEKU
SADRZAJ

1. OPCA DOKUMENTACIJA

- Izvod iz sudskog registra za djelatnost tvrtke
- Imenovanje glavnog projektanta

- Imenovanje projektanta

- RjeSenje projektanta

2. GRADEVINSKA DOZVOLA

3. TEHNICKI OPIS

4, TROSKOVNIK

5. NACRTI

—
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Katastar

Jaka struja - shema glavnih vodova

Jaka struja — situacija

Paviljon — ormari¢i u zidu

Jaka struja - elektroprostorija

Jaka struja— jednopolna shema razvodnog ormara RO-POZORNICA
Jaka struja — jednopolna shemarazvodnog ormara RO-JR (javnja rasvjeta)
Presjeci kabelskog rova energetskog kabela

Krizanje energetskog kabela s drugim instalacijama

Slaba struja— situacija

Slaba struja— detalji polaganja DTK

Uzemljenje — situacija

Situacija na PGP-u — postojece stanje komunalne infrastrukture
Sitaucija internih komunalnih instalacija




. ; . 2 REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA T

Fﬁoﬁﬂhlﬁﬁ% hAtGgHE REHABILITACIJA TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U | BP 14-099/E
Mibska 17, Zagreb OSIJEKU

INVESTITOR: AGENCIJA ZA OBNOVU OSJECKE TVRDE

Kuhaceva 29, OSIJEK

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

FAZA PROJEKTA: IZVEDBENIPROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

BROJ PROJEKTA: 14-099/E

1. OPCA DOKUMENTACIJA

ZAGREB, prosinac 2014.




REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080035783
OIB:
18216105743
TVRTKA:
2 PROJEKTNI BIRO NAGLIC d.o.o. za projektiranje, gradenje i
trgovinu
2 PROJEKTNI BIRO NAGLIC d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
3 Zagreb (Grad Zagreb)
Olibska 17

PRAVNI OBLIK:

1 druStvo s ograni&enom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:
4 = - Kupnja i prodaja robe

* projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje

gradevina

- nadzor nad gradnjom

struéni poslovi prostornog uredenja

- djelatnost privatne zaZStite

- obrada podataka

obavljanje trgovalkog posredovanja na domacem i

inozemnom trZistu

(84]

gu;mougr o
P

OSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

& Mile Naglié, OIB: 83557960689
Zagreb, Kor&ulanska 12
6 ~ &lan drustwva

(e}

Marica Naglié, OIB: 918061039365
2agreb, Kor&ulanska 12
6 - €lan druitva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 Mile Naglié, OIB: 83557960689
Zagreb, Kor&ulanska 12

1 - direktor R T
1 - zastupa pojedina&no i samostalno TN
A
5 Marica Naglié¢, OIB: 91806103939 ffff_
Zagreb, Kor&ulanska 12 i
5 - prokurist \ g T
5 — zastupa pojedina&no i samcstalno

D0G4, 2014-12-05 11:15:34 Stranica: 1 od =




REPUBLIKA HRVATSKAZ
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADBK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT LPISA

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.800,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

1 Akt o osnivanju od 20. studenog 1992. godine uskladen sa

zTb-om 23. listopada 1995.godine i sastavljen u novon
obliku kao DruiZtveni ugovor
2  Odlukom osnivaca od 26. oZujka 1997. godine izmijenjen Je
Clanak 2 odredbe o tvrtki i sjedistu drustva. Pro&isceni
tekst Dru$tvenog ugovora od 26. oZujka 1997. godine
dostavlja se sudu i ulaZe u zbirkn isprava.,
Odlukom skupStine drudtva od 11.10.2002. god. promijenjeno
je sjediSte drustva, te je sukladno odnijetoj odluci da se
Drustveni ugovor od 26.03.1997. god. u cjelosti zamijeni
novim tekstom Druitvenocg ugovora. ProCiscen tekst Drustvenog
ugovora dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom skupStine drustva od 0%.09.2003

.god. dodana Jje nova
djelatnost.

Djelatnost izrade stru&nih podloga za izdavanje
lokacijskih dozvola za gradevine niskogradnije, te je
sukladno donijetoj Odluci odludeno da se Drudtveni ugovor od
11.10.2002.god. u cjelosti zami jeni novim tekstom Drustvenog
ugovora, kojom se pobliie odreduje sadrZaj odnosa u drudtvu
sukladno €1. 388.3TD. Pro&i&ceni tekst Drustvenog ugovora,

uz potvrdu javnog biljeZnika pPo €1.456.2TD dostavljen sudu i
odloZen u zbirku isprava.

Odlukom Skup8tine dru3tva od 20.10.2009. godine,
Jje drudtveni ugovor od 03.09.2003. u cijelosti, t
zamijenjen novim tekstom Drustvenog ugovora.

Procisceni tekst Drudtvenog ugovora dostavljen sudu i uloZen
u zbirku isprava.

izmijenjen
e

Promjene temeljnog kapitala:

1 Uve¢anje uloga u stvarima za iznos 15.894,76 kn, Odlukom od

23. listopada 1995. godine

OSTARLI PODACI:

1 Subjekt je upisan kod frgovackeg suda u Zagrebu pod reg.
ulosSkom br. 1-32493

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano Ged. Za razdoblie

Vrsta izvjedtaja
eu 11.03.14 2013 01.01.13 - 31.12.13

GFI-POD izvijedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

EBU Tt B Datum Naziv suda ;fﬂﬁ

0C01 Tt-$5/375€6-2 26.02.1956 Trgovacki sud ufZzgfebun
0C02 Tt-87/1326-2 22.07.19¢7  Trgovalki sud u|zagiebu
DOD&, ?014-17-05 11:15:34 :

Stranica: 2 od =



REPURLIKA HRVATSKZ
TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

_RBU Tt,w Datum Naziv suda
0003 Tt-02/7522-4  15.11.2003 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-03/7790-2 12.09.2003

u
Trgovaéki sud u Zagrebu
Trgovacki sud u Zagrebu
Trgovalki sud u Zagrebu

0005 Tt-09/11797-2 27.10.2009
0006 Tt~10/13216-2 10.11.2010

eu / 30.06.2008 elektroniéki upis
eu / 24.03.2010 elektroni&ki upis
eu / 15.03.2011 elektronidki upis
eu / 24.02.2012 elextroni&ki upis
eu / 28.02.2013 elektroni&ki upis
eu /

11.03.2014 elektroniéki upis

ovlasten
19

U Zagrebu, 05. prosinca 2014,
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U skladu sa &lankom 49, st. 2. Zakona o gradnji (N.N. broj 153/13) i s Ugovorom o
projektiranju KLASA: 404-01/13-01/2, URBROJ: 2158/65-13-12 od 26.11.2013. godine,
izdaje se :

RJESENJE

o imenovaniju glavnog projektanta na izradi projektne dokumentacije

Z.0.P.: 14-01-TVL
B.P.: 14/01
INVESTITOR: AGENCIJA ZA OBNOVU OSJECKE TVRDE

Kuhaéeva 29, Osijek

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA | REHABILITACIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU
Trg Vatroslava Lisinskog, Osijek
k.&. 5787/2, k.&. 5786, dio k.&. 5741,dio k.€. 5781, k.o. Osijek

PROJEKT ARHITEKTONSKI

FAZA : GLAVNI PROJEKT

Za glavnog projektanta je imenovana:
Maja Santi¢, dipl.inz.arh. ovlastena arhitektica
broj rie$enja 805 od 31.7.1999.

klasa: UP/I-350-07/91-01 667
ur. broj: 314-01-99-1

Projektni zadatak tece od sijecnja 2014. godine i traje sve do zavrsenosti projekata u skladu
sa Zakonom o gradnji (N.N. broj 153/13)

U Osijeku, sije¢anj 2014.
Investitor:

AGENCIJA ZA OBNOVU OSJECKE TVRBE
Kuhaéeva 29, Osijek



. « REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACUA 1
D) ]
g ﬁoz{}%}é;{walnglgigeﬁ%%&‘lg REHABILITACIJA TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U | BFP 4-080E
Olibska 17, Zagreb OSIJEKU

Broj rjeSenja: 099/14
Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13), donosi se sljedece

RJESENJE
O POSTAVLJENJU PROJEKTANTA

NIVES DRUSANY FLEGAR, dipl.ing.el.
postavlja se za projektanta za

INVESTITOR: AGENCIJA ZA OBNOVU OSJECKE TVRDE
Kuhaéeva 29, OSIJEK

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

BROJ PROJEKTA: 14-099/E

Poslovi i zadaci projektanta teku od dana donoSenja rjesenja i traju do zavrsetka projekta.

Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je gradevina projektirana
u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom
te da ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge
propisane zahtjeve i uvjete.

Projekti se izraduju u skladu sa Zakonom o gradnji, propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i
posebnim propisima, te pravilima struke u pogledu pitanja koja nisu uredena Zakonom o gradnji ili

spomenutim propisima

Ovo rjesenje prilaZe se tehnitkoj dokumentaciji.

U Zagrebu, prosinac 2014.

1. OPCI PRILOZI 5



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-310-34/99-01/ 1488
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 2000-03-01

RIJESENJE

1. U Imenik ovlaitenih infenjera elekirotehnike upisuje se Nives Drusany Flegar,
(IMBG 1703972335023), dipling.el, Zagreb, u strudni smjer ovladtenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 1488, s danom upisa 2000-03-0] '

Upisom u Imenik ovlaftenih inZenjera elektrotehnike, Nives Drusany Flegar,
(IMBG 1703972335023), dipling.el, Zagreb, stjefe pravo na uperabu strukovnog
naziva "ovlafteni infenjer elektrotehmike” i pravo na obavljanje poslova temeljem
Clanka 25, Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i infenjera u graditeljstvu, a u svezi
s Clankom 4. stavkom 1. Stamta Hrvatske komore arhitekata j inZenjera u
graditeljstvu te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. OvlaStenom inZenjeru izdaje se "ingenjerska iskaznica” i stjeCe pravo na uporaby

"pecata”.
ObrazloZenje

Nives Drusany Flegar, (OMBG 1703972335023), dipling.el,, Zagreb, podnijela je
Zaltjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike.

172



komori arhitekata ; infenjera v graditeljstvu (Narodne novine, broj 40699), a u gvezi 54
tlankom 5. stavkom 4. i Elankom 25. Statuta Hrvatske komoare arhitekata j inFenjera y
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijedenc kao u izreci.

Upisom u Imenik oviadtenih in¥enjera elektrotehnike imenovana stjee pravo na
izradu i uporabu petata, sukiadoo Elanky 35. Statuta Hrvatske komare arhitekata i inFenjera
u graditeljstvu i na izdavanje “inZenjerske iskaznice®

Na temelju Clanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravhom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

ovog Rjesenja.
: NFK KOMO
N dvan Framé, dipling
Dostaviti:
L. Nives Drusany Flegar, dipl.ing.el.
La¥¢inska 88
10000 Zagreb

uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore
Pismohrana Komore

[P

2/2



—— | REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIIA 1
PROJEKTNI BIRO NAGLIC | p oy ABITITACIIA TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U | BP 14-099/E

d oo zaprojektiranje, gradenje I trgovinu
Olbska 17, Zagrebd OSIJEKU

INVESTITOR: AGENCIJA ZA OBNOVU OSJECKE TVRDE
Kuhaéeva 29, OSIJEK

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

BROJPROJEKTA: 14-099/E

2 GRADEVINSKA DOZVOLA

Zagreb, prosinac 2014.



REPUBLI KA HRYATSKA
OSJECKO-BARANJISKA ZUPANIJA

L 2
dgd GRAD OSIIJIEK
UPRAVNIODIEL
7A PROVEDBU DOKUMENATA
PROSTORNOG UREDENJA 1 GRADNJE

KLASA : UP/1-361-03/14-01/5
URBROJ: 2158/01-12-00/01-15-10
Osijek, 02. sijecanj 2015. godine

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje Grada Osijeka,
riedavajuci po zahtjevu koji je zatraZio investitor Agencija za obnovu osjecke Tvrde iz Osijeka, F.
Kuhaéa 29, OIB 68467994606, temeljem Elanka 99. stavak 1. Zakona o gradnji (,,Narodne novine”
broj 153/13), izdaje sljedecu

GRAPEVINSKU DOZVOLU

1. Dozvoljava se:

Rekonstrukcija revitalizacija i rehabilitacija Trga V. Lisinskog u Osijeku, na katastarskim
esticama broj 5787/2, 5786, 5741 1 5781 katastarska op¢ina Osijek, gradevine 3. skupine, po
zahtjevu koji je zatraZio investitor Agencija za obnovu osjecke Tvrde iz Osijeka, F. Kuhata 29,
OIB 68467994606, u skiadu sa glavnim projektom zajednitke oznake 14-01-TVL, od lipnja
2014, godine, koji je ovjerio glavni projektant Maja Santi¢, dipl.ing.arh., broj ovlastenja A 803,
tvrtka Tim studio d.o.o. iz Zagreba, a sastavni je dio gradevinske dozvole.

2. Glavni projekt iz totke 1. izreke ove dozvole sadrzava:

Arhitektonski projekt. oznake 14/01 od lipnja 2014 godine, koji je ovjerio glavni
projektant Maja Santié, dipl.ing.arh., broj ovladtenja A 805, tvrtka Tim studio doo. iz
Lagreha,

Krajobrweni ¢luborat, oznake 3/14 od lipnja 2014. godine, koji je ovjerio prujektant k.semija
lureic-Dimanié, dipl.ing.arh., broj oviadtenja A 586, tvrtka Ured ovlaatene krajobrazne
arhitektice iz Zagreba,

Prajekt konstrukeije, ornake 062014, od lipnja 2014, goding, koji je ovjerio projekian
Bogumir Ivko, diplng grad., broj oy ladtenia G 3567, tvrtka Ivko daooo. 12 Zagreba
Cirndevinski projekt — instalacije vodaveda oddviinje [A-006V K, od Tipnga 2014, & adine,
kaji je ovjerio projekiant Ante Ljubigic, dipl.inggrad., broj ovlasteny U LR10, tvrtka

Projekini hire Naghe doo.o. iz Zagreba,

Projekt elektroinstalacija, ommake 14-006/E, od lipnja 2014. godine. projektant Mives
Ddrusany Flegae, dipling.el. braj oviasienja E 1488, tvrtka Projekini biro Maglic d.o.o
iz Zagreba,

Projekt fontane — strojarske i ele Liroinstalacije, oznake TD 124/14, od lipnja 2014, godine,
projektanti Mato Jurisic, dipl.ing.stro, broj ovlastenja S 1529 i Krunoslav Bicanic.



dipling.cl.. broj ovlastenja £ 2027, tvrtka Jurdi d.o.0. iz Zagreba,

d

Ova dozvola prestaje vaziti ako investitor ne pristupi gradenju u roku od tri godine od dana

pravomocnosti iste.

4. Investitor je duzan ovom tijelu prijaviti pocetak gradenja najkasnije 0sam dana prije pocetka

gradenja.

OBRAZLOZENJE

Investitor, Agencija za obnovu osjecke Tvrde iz Osijeka. F. Kuhaca 29. OIB 68467994606.
sarazio je podneskom od 13.02.2014. godine izdavanje gradevinske dozvole za rekonstrukeiju
revitalizacijo i rehabilitaciju Trea V. Lisinskog u Osijeku, na katastarskim &esticama broj 578772,

5786, 57411 3781 Kalastarska opcina Osijek, gradevine 3. skupine iz Clanka 4. Zakona o gradnji.

iz zahtjev ivestitor je prilozio dokumente propisane odredbom Clanka 108. Zakona o
aradnji.

Spisu predmerta prilijeze dokaz pravnog interesa za izdavanje gradevinske dozvole 1 10
i7vadak iz zemljisne knjige Opcinskog suda u Osijeku broj zk.ul. 20132, broj KI1-18584/2014. izvadak
iz zemljisne knjige Opcinskog suda u Osijeku broj zk.ul. 20168, broj KI-18583/2014, izvadak 17
oj zk.ul. 20132 broj K1-18582/2014, izvadak iz

zemljisne knjige Opcinskog suda u Osijeku br
12314/A. broj KI-18581/2014 sve od

zemljisne knjige Opcinskog suda u Osijeku broj zk.ul.
14.11.2014. godine, te suglasnosti: Grada Osijeka KILASA:053-01/14-01/1 URBROJ:2158/01-02-14-

77 od 08.05.2014. godine.

Ui postupku izdavanja sradevinske dozvole utvrdeno je
da su uz zahtjey prilozeni svi propisani dokumenti iz Clanka 108. stavak 3. Zakona o gradnji
47 ostalo i izvjesée o kontroli glavinog projekta glede mehanicke otpornosti i stabilnosti. broj:
F7_1656/14-GL od  20.11.2014. godine. ovlasten! revident:  Zelimir  Franiskovic.

dipling grad.. broj ovlastenja G 453, tvrtka MAX-ING d.0.0. iz Zagreba t¢ broj:31/14 od

02.12.2014, godine ovlasteni revident: Pero Sarusic,

dipl.ing.grad., broj ovladtenja G 1220.

tvrtka MAX-ING d.o.0. iz Zagreba.
da su izdane propisane potvrde alavnog projekta u smislu odredbe Clanka 88. Zakona o gradnji
1o
- potvrda glavnog projekta Vodovod-Osijek d.o.0., PJ vodoopskrba. znak:
ED/I3/3749-14 od 14.08.2014. godine,
- potvrda glavnog projekia vodovod-Osijek d.o.0., P Odvodnja, znak:
ZR/BP od 08.08.2014. godine. te snak:ZB/BP/2824 od 19.11.2014. sodine.
- potvrda Hrvatske agencije za postu i clektronicke komunikacije Zagreb,
KLASA: 361-03/14-01/4286. URBROI: 376-10/DC-14-2  (HP) od
07.08.2014. godine.
- potvrda Ministarstva kulture, Uprave za zaStitu
Konzervatorski odjel u Osijeku, KLASA: 612-08/14-23/4572. URBROJ:

§32-04-02-05/01-14-1 1 od 19.12.2014. godine.

kuliurne  bastine,



- potvrda Grada Osijeka. Upravnog odjela za urbanizam 1 graditeljstvo,
komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaStitu okolisa te mjesnu
samoupravit. KLASA: 363-04/14-01/63. URBROJ: 2138/01-03-05/03-14-
02 0d 06.08.2014. godine,

- potvrda Ministarstva unutarnjih - poslova. Policijske uprave Osjecko-
baranjske. Inspektorata unutarnjih poslova. Broj:311-07-20/04-180-66/2-
4. BZ 01.08.2014 godine,

daje uvidom u glavni projekt iz tocke | izreke ove dozvole, izradenom po ovladteninm osobama,
atvrdeno da je taj projekt izraden u skladu sa uvjetima odredenim izvesnim aktom: Lokacijskom
dozvolom. KLASA: UP/1-350-05/13-01/92, URBROJ: 2158/01-12-01/04-14-15. izdanoin po
ovom Upravnom odjelu od 15.05.2014. godine
da je glavni projekt izradila ovladiena osoba. da je propisano oznacen. tc izrazen na nacin da jc
onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova.
da je strankama u postupku omoguéeno da izvrde uvid u spis predmeta. Pozvane stranke nist s
adazvale pozivu
Sukladno clanku 84. Zakona o gradnji (Narodne novine bro 153:2013) ovaj Upravni odjel je
pozvao javinopravio tjelo H FP-Toplinarstvo d.o.o. Osijek da u roku od petnaest dana od dana
primitka poziva izdaju potvrdu glavnog projekta. Kako nadlezno javnopravino tijelo nije u navedenom
roku dostavilo potvrdu glavnog projekta ili rjesenje kojim se odbija izdavanje potvrde glavioz
projekta smatra se da je glavimi projekt izraden u skladu s posebnim propisom. da je javaopravino tijelo
izdato potvrdu glavnoyg projekta. odnosno da se gradevina moze prikljuciti na infrastrukturu,
Slhijedom iznesenoga odluceno je kao u izreci ove gradevinske dozvole. Ova gradevinska
dozvola izdana je pozivom na odredbu Clanka 111, Zakona o garadnji (. Narodne novine™ broj 133/
2015)
Opéa pristojba za zahgjev temeljem tarifmog broja 1. i oradevinska pristojba temeljem
tarithog broja 62. Zakona o upravinin pristojbama (. Narodne novine™ br. 88/96. 77/96, 95/97, 131/97.
68/98. 66/99, 145:99. 30/00. 116/00. 163/03. 17/04, 110/04, 141/04, 150/05. 153/05, 129/06. 117/07.
25708, 60708, 20410, 69710, 126711, 112/12,19/13, 80/13. 40714, 69/14 1 94714) su uplacene.

UPUTA O PRAVNOM LLIEKL:
Prativ ovag riesenis moze se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva 1 prostornoga ureden)a.

Faprch, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba s predaje

nepasredng o psanom  oblika il usmeno na zapisnik ili se Salje postom odnosno  dostavlja

I_'I-_L"IIII..'IHJ

PROCELNIK
Draden Slunjski. mag, ing. aedil
DOSTAVITI: /
(ila\ Agencija za obnovu osjecke Tyrde,Osijek, F. Kuhata 29, ;
s glavnim projektom,
2. Oglasna ploca (za stranke koje se nisu odazvale pozivu),
3. Spis, ovdje.



NA INANIE:

}. Grad Osijek.
Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo.
komunalno-stambeno gospodarstvo, promet
i zastitu okolisa te mjesnu samoupravil.

2. Grad Osijek.
Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo,
komunalno-stambeno gospodarstvo, promet

L astitu okoliga te mjesnu samoupravu, (za komunalni doprinos)

158

Hrvatske vode.
Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Vuka"

Osijek. Splavarska Za (za vodni doprinos)
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1.

3. TEHNICKI OPIS

OPCENITO

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija, revitalizacija i rehabilitacija prostora Trga Vatroslava Lisinskog u
osjeckoj Tvrdi, na k.¢.br. 5787/2, 5786, 5741 i 5781 k.o. Osijek, sve prema pravomocnoj lokacijskoj
dozvoli koju je izdao Grad Osijek, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje
KLASA: UP/1-350-05/13-01/92, od 15.05.2014., pravomoc¢nost od 07.06.2014. godine.

Na glavni projekt je ishodena Gradevinska dozvola izdana od Grada Osiijeka, KLASA: UP/I-361-03/14-
01/5, URBROJ: 2158/01-12-00/01-15-10 od sije¢nja 2015. godine.

Postojece stanje

Trg Vatroslava Lisinskog smjeSten je u sjevernom dijelu Tvrde iza zgrade Rektorata SveuciliSta Josipa
Jurja Strossmayera, periferno u odnosu na sredisnji dio Tvrde i glavne komunikacije. Rije¢ je o jedinom
javnom prostoru unutar izgradene strukture Tvrde koji nije priveden odredenoj namjeni, prostoru bez
jasnih prostornih i oblikovnih obiljezja.

Danas se razli¢itim oblicima prometa do njega pristupa iz dva glavna smjera - s juga i sa zapada. Prikljucak
kolnog prometa odvija se perifernim ulicama dok se pjesacki promet prikljucuje na vise mjesta, Sto prostor
¢ini parterno otvorenijim, ali samo u skladu s frekvencijom koristenja okolnih zgrada. Primamo se parter
trga koristi za neuredeno parkiranje osobnih automobila.

Ovaj projekt pretpostavlja planirano trajno ukidanje kolnog prometa i parkiranja i njegovo pretvaranje u
kompletno pjeSacku povrSinu koja ¢e se privesti namjeni trga i javnog okupljalista kakvu je imao u
razdoblju od 2. polovice 19.stoljeca.

Ovim projektom obuhvacene su elektri¢ne instalacije:

- Rasvjeta trga, prema rjeSenju rasvjete iz arhitektonskog projekta

- Prikljucak fontane

- Prikljucak i Sahte sa razvodnim ormarom iuti¢nicama za potrebe povremene pozornice

- DTK - cijevi i zdenci za potrebe instalacija slabe struje (priprema za web kamere, videonadzor,

wi-f1)

- Zastita od munje, uzemljenje i izjednacenje potencijala
Prilikom izvodenja radova na instalacijama elektroinstalacija ovog projekta potrebno je
sagledati i uvaziti sve postojeCe instalacije na predmetnom Trgu, te sve projektirane

instalacije.

DTK obradena ovim projektom veze se na projektiranu DTK cijele Tvrde, izradenu u
projektnom uredu “Energoing Osijek d.o.0.”.

2. JAKA STRUJA

Prikljucak izvesti na kabelski prikljuno mjerni ormari¢ KPMO, smjeSten u potpornom zidu pored
elektroprostorije. U KPMO se smjestaju brojila

1) javnarasvjeta —vr$no opterecenje 15,5 kW

2) javne priredbe - vr$no opterecenje 27 kW

3) prikljucak fontane - vr$no opterecenje 17,5 kW

3. TEHNICKI OPIS 1
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Javna rasvjeta

Razvodni ormar RO-JR smjesten je u elektroprostoriji. Sa RO-JR se napajaju sve projektirane svjetiljke,
osim postoje¢ih zidnih svjetiljki i 3 nove zidne svjetiljke u Boskovi¢evoj ulici, koje ¢e se spojiti na
postojedi strujni krug javne rasvjete u toj ulici.

Projektirani su sljede¢i tipovi svjetiljki:
- svjetiljke na stupovima — lanterne sa visokotlatnom Zivinom Zzaruljom — uz drvored oko sredista
trga, uz stepenice iuz pjesacki pristup na zapadu
- zidne svjetiljke - lanterne sa visokotlachom Zivinom Zaruljom
- zidna ugradna LED svjetiljka— za osvjetljenje stepenica i rampe
- LED projektor — za osvjetljenje zelenila
- podnanadgradna LED svijetiljka (niski stupic)
- stropna nadgradna LED svjetiljka— na stropu paviljona
- stropna nadgradna svjetiljka sa metalhalogenom Zaruljom — na stropu paviljona
- podnaugradna LED svjetiljka—u pjeSackom prostoru trga

Rasvjeta je podijeljenau grupe:
1) svjetiljke na stupovima
2) svjetiljke u podu
3) svjetiljke u stepenicama i zelenim povrSinama
4) svjetiljke u paviljonu

Upravljanje svakom od ove 4 grupe rasvjete moguce je:
1) daljinski signalom javne rasvjete
2) rucno — ukljuceno
3) rucno - iskljuceno

Svi izvodi u razvodnom ormaru RO-JR $ti¢eni su odgovarajuc¢im osiguracima.

Stupovi
Odabrani su stupovi visine 3 m — tipski stupovi u skladu sa stupovima propisanim za cijeli prostor Tvrde.
Stupovi se ugraduju se na betonske temelje pomocu sidrenih vijaka. Sidreni vijci 1 matice se zasticuju od

korozije pocin¢avanjem.

Ako je stup smjeSten na zelenoj povrsini, kruna temelja mora biti cca. 10 cm iznad nivoa tla. Ako je stup
smjesten na asfaltno-betonskoj povrsini, kruna temelja mora biti cca. 8 cm ispod plohe asfalta-betona.

Temeljenje (sidrenje) stupova

Za montazu stupova predviden je gravitacioni, betonski temelj s ugradenim sidrenim vijcima i privodnim
plasti¢nim cijevima promjera 63 mm za provod pojnog kabela po sistemu ulaz - izlaz.
Temelji se izvode na licu mjesta prema uputama iz projekta, kako je prikazano na nacrtima.

Prije njihove izvedbe potrebno je iskolCiti raspored stupnih mjesta, te na tocno tim mjestima izraditi
odgovarajuci temelj.

Korekcije rasporeda su moguce uz suglasnost glavnog projektanta.

Temelji stupova projektirani su za tlo ¢ija je nosivost veéa ili jednaka 10 N/em? = 100 kN/m?. Klasa betona
za izradu temelja je C16/20 s najmanje 300 kg cementana 1 m’ betona.

Iskop temeljne jame i izradu temelja treba izvesti prema nacrtu temelja, a moraju biti pregledani od strane
nadzorne osobe. Iskop i osiguranje temeljne jame mora se provoditi u skladu s vaze¢im "Pravilnikom o
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za$titi na radu u gradevinarstvu ", odnosno "Zakonu o zastiti na radu".

Betoniranje se obavlja nakon postavljanja temeljnih vijaka i odvija se neprekidno do zavrsetka temelja.
Temeljne vijke potrebno je postaviti u vertikalni poloZzaj pomocu Sablone koju isporucuje proizvodac
stupova. Sastav betona (cement, voda, kameni agregat i dodaci) mora odgovarati odredbama "Pravilnika o
tehnickim normativima za beton i armirani beton".

Kabelski rovovi

U kabelskom rovu predvideno je polaganje niskonaponskih podzemnih kabela za napajanje javne rasvjete
— za rasvjetne stupove tip NAYY-O 4x25RM+1,5RE 0,6/1(1,2) kV, te trake za uzemljenje tip Fe/Zn
25x4mm.

Dubina kabelskog rova iznosi 0,80 m, dok je na mjestu krizanja s prometnicom dubina min. 1,20 m.

Na mjestu krizanja sa postoje¢im ili projektiranim kolnikom potrebno je poloziti 2 (dvije) plasticne PVC
cijevi ¢110 mm, kroz koje ¢e se provuci kabeli JR.

Na mjestu krizanja sa postoje¢om ili projektiranom instalacijom potrebno je poloziti 1 (jednu) plasticnu
PVC cijev ¢110 mm, kroz koje ¢e se provuci kabeli JR.

Snimanje trase kabela

Nakon polaganja kabela, a prije zatrpavanja rova, izvodac radova je duzan snimiti trase kabela i raspored
stupova javne rasvjete, ili isto naruciti kod ovlastene organizacije kako bi se mogla izraditi potpuna i vjerna
slika kabelske mreze.

Uzemljenje stupova javne rasvjete

Svi stupovi javne rasvjete spajaju se na traku za uzemljenje Fe/Zn 30x4 mm, koja se polaZe u rovu sa
podzemnim kabelima javne rasvjete, NAYY-O 4x25RM + 1,5RE 0,6/1(1,2) kV.

Vijak na razdjelnici stupa treba spojiti na vijak za uzemljenje na unutra$njoj strani stupa.

Spoj treba izvesti bakrenim vodi¢em promjera ne manjim od 6 mm ili aluminijskim vodi¢em ne manjim od
10 mm.

Javne priredbe

Razvodni ormar RO-POZORNICA smjesten je u elektroprostoriji. Sa RO- POZORNICA napajaju se:
- Sahte sa razvodnim ormarom iuti¢niama— za priklju¢ak demontazne pozorice i uz paviljon
- rasvjetaiuticnice u elektroprostoriji
- komunikacijski ormar smjesten u elektroprostoriji — za opremu slabe struje
- oprema za navodnjavanje

Svi izvodi u razvodnom ormaru RO-POZORNICA sti¢eni su automatskim osiguracima/prekidac¢ima, osim
izvoda za pozornice koji su Sticeni prekidacima.

Instalacija se u elektroprostoriji izvodi nadZbukno polozenim kabelima u pnt cijevima, presjeka 1,5 mm?® za
rasvjetu prostorije i presjeka 2,5 mm® za uti¢nice i prikljucke. Za prikljucak 3ahti predvideni su kabeli
NYY-O 4x50 mm”.

Za ventilaciju elektroprostorije predvidene su reSetke na vratima (za prirodnu ventilaciju).

Na krovu paviljona ugraditi ¢e se dva vodolovna grla sa elektrogrijacem 230V, 50W, koji se napajaju iz
razvodnog ormarica RO-POZORNICA. Napajanje grijaca vodolovnih grla izvesti vodom poloZenim u
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cijevi ispod hidroizolacije krova.

Prikljucak fontane

Ovim projektom obraden je prikljucni kabel od brojila u KPMO do ormara fontane, smjeStenog u
podzemnoj strojarnici pored fontane. Ormar fontane i instalacija fontane obradeni su posebnim projektom.
Takoder je predvidena rasvjeta strojarnice fontane. Upravljanje rasvjetom je lokalno sklopkom uz
penjalice.

3. TEHNICKA SVOJSTVA BITNA ZA GRAPEVINU

Mehanicka otpornost i stabilnost. Mehanicka otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je
navedena karakteristika ispitana i atestirana. Stabilnost elektroenergetske instalacije garantira lokalno
elektrodistribucijsko poduze¢e kvalitemim naponskim prilikama u mrezi te izvoda¢ izvedbom
elektrotehnickih instalacija prema ovom projektu

Zastita od poZara. Primjenom mjera prikazanih u poglavlju 3. “Prikaz predvidenih mjera zastite od
pozara” spreCava se da elektricna instalacija prouzro¢i pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog
dijela. U slucaju nastanka pozara u gradevini ru¢nim isklopom kompletnog elektroenergetskog napajanja
gradevine uklanja se el. energija kao moguci uzrok Sirenja pozara, te se uspostavljaju sigurniji uvjeti za
gaSenje pozara. Protupanicna rasvjeta omogucava da osobe brzo napuste gradevinu.

Higijena, zdravlje i zaStita okoli§a. Odabrani materijali i oprema ne ugrozavaju zdravlje ljudi niti
zagaduju okolinu.

Sigurnost u koriStenju. Primjenom mjera prikazanih u poglavlju 3. “Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu
propisa zastite na radu” spreCava se da elektricna instalacija uzrokuje opasnost, smetnju, Stetu ili
nedopustiva ostecenja tijekom uporabe gradevine, te ozljede korisnika gradevine i Zivotinja.

Zastita od buke. Ugraditi se smiju samo uredaji koji atestima dokazuju da razina buke koju pri radu
razvijaju nije veca od zakonski dozvoljene.

Usteda energije i toplinska zaStita. Materijali 1 uredaji koji su ovom projektnom dokumentacijom
predvideni za ugradnju, tvornicki su dogotovljena rjeSenja koja imaju svojstvo maksimalne ucinkovitosti
uz minimalni utroSak radne energije. Uredaji za grijanje, hladenje i provjetravanje, kao i njihovo
upravljanje definirani su strojarskim projektom. Uredaji proizvodnog procesa definirani su tehnoloskim
projektom, a za kompenzaciju jalove snage predviden je uredaj za kompenzaciju sa regulacijom faktora
snage, koji na mjestu napajanja mjeri jalovu snagu i prema potrebi ukljucuje ili iskljucuje kondenzatore
stupnjevito.

4. ZASTITA OD STRUJE KRATKOG SPOJA I INDIREKTNOG NAPONA DODIRA

Zastita od indirektnog napona dodira izvedena je sistemom zaStite automatskim isklapanjem napajanja u
TN-S sistemu. Kao uredaj za automatsko isklapanje koriste se osiguraci.

Proratunom je dokazano da je zaStita u TN-S sistemu, isklapanjem odnosno pregaranjem osiguraca
efikasna.

3. TEHNICKI OPIS 4
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5. ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA

Predvida se prikljuc¢ak do komunikacijskog ormara smjeStenog u elektroprostoriji. U komunikacijski ormar
¢e se smjestiti oprema svih instalacija slabe struje. Do komunikacijskog ormara se polazu 4 cijevi PE-HD
50 mm od DTK zdenca u blizini elektroprostorije. Ovaj DTK zdenac te cijevi i zdenci do postoje¢e DTK
rjeSavaju se posebnim projektom instalacija cijele Tvrde.

Za mogucénost izvodenja sustava videonadzora, web kamera i otvorene bezi¢ne mreze (wi-fi), polazu se od
elektroprostorije do pojedinih stupova javne rasvjete prazne instalacijske cijevi.

Kod izvodenja instalacije, izvodac radova mora se pridrzavati uputstava za izvodenje telefonske instalacije
u zgradama, a po zavrSetku radova duzan je izmjeriti otpore izolacije ugradenih vodova i o tome izdati
atest.

6. DTK

Projektom je predvidena trasa DTK po predmetnoj parceli za potrebe buducih instalacija slabe struje koje se
mogu pojaviti na trgu. Projektirana DTK sastoji se od zdenaca MZ DO i PE-HD cijevi 50 mm. Na situaciji
slabe struje prikazani su zdenci i polozaj i broj cijevi.

Poprecni profil rova za polaganje cijevi prikazan je u nacrtu u prilogu. Trasu DTK dozvoljeno je polagati, u
slucaju potrebe, mimo pravocrtne trase.

Napomena: Prilikom kopanja uz trasu postojecih tk kapaciteta treba voditi brigu da ne dode do ostecenja tk
kapaciteta, odnosno iskapati rucno. Prije pocetka bilo kakvih radova potrebno je obratiti se HT TK Centru u
vezi dogovora o mjestu prikljucka objekta na telefonsku mrezu, a prije pocetka kopanja investitor je duzan
zatraziti iskolCenje trase postojecih tk kapaciteta od strane TKC.

POLOZAJ DTK U ODNOSU NA OSTALE KOMUNALNE INSTALACIJE

a) Paralelno vodenje
Minimalna udaljenost drugih objekta od najblize cijevi DTK:

- energetski kabel do 10 kV 0,5m
- energetski kabel do 35 kV 1,0m
- energetski kabel preko 35 kV 2,0 m

- prelaz energetskih kabela kroz zdenac DTK, kao i prijelaz ispod odnosno iznad zdenca DTK ne dozvoljava
se

- telefonski kabel 0,5m

- plinovod do 0.2942 Mpa 1,0m

- toplovod do 0.2942 Mpa 1,L0m

- dalekovod 1,0 m
- vodovodna cijev promjera 200 mm 1,0m
- vodovodna cijev promjera preko 200 mm 2,0 m

- cijev gradske kanalizacije 1,0m
b) Krizanje

Minimalna udaljenost drugih objekta od DTK:

- energetski kabel 0,5m

- ne dozvoljava se prolaz drugih komunalnih instalacija kroz zdence DTK
- u slucaju prolaza ispod DTK zdenaca treba osigurati njegovu mehanicku stabilnost za vrijeme i nakon
izvodenja radova

- TK podzemni kabel 0,15 m
- prolaz drugih komunalnih instalacija iznad ili ispod cijevi DTK:
- plinovod do 0.2942 kPa 0,8m

3. TEHNICKI OPIS 5
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- toplovod 1,0m
- vodovodna cijev 0,8m

¢) potreba dodatnih zastitnih mjera
Ukoliko ne mogu biti zadovoljeni iz prethodnih tocaka, potrebne su dodatne mjere zastite TK i RTV
instalacija.

B. ELEMENTIL TEHNICKI UVJETI GRADENJA DTK
1. Tipski montaZni zdenac

1.1 Konstrukcija:

Montazni zdenci imaju konstrukciju koja se sastoji od dva osnovna elementa i dva sastavna dijela.

Osnovni elementi su:
- donji element sa podnom plo¢om i Cetiri zida sa otvorima
- gornji element sa Cetiri puna zida i ulaznim otvorom za zdenac

Sastavni dijelovi su:

- ploce za uvod cijevi DTK koje se kod sastavljanja zdenca montiraju u otvore koji se nalaze u zidovima
donjeg elementa

Ovdje se koriste uvodne ploce tip G-110/50-4/4, G-0/0, S0/0 1 S-110/50-4/4

- lijevano-zeljezni poklopac sa okvirom koji see ugraduje na sastavljeni zdenac na rubove ulaznog otvora u
zdenac.

1.2 Stati¢ke osobine

Sklopljeni i montirani montazni zdenac sa poklopcem mora izdrzati bez deformacije opterec¢enja od 50 KN
(na nogostupu ili zelenoj povrsini) odnosno 150 KN (u kolniku) s napadnom to¢kom na sredini poklopca.

1.3 Tip uvodnih ploc¢a

Tip uvodnih ploca koji ¢e se koristiti za zdence, D3, D2 i D1 je G-110/50-4/4 za glavni pravac i S 110/50-
2/3 za sporedni pravac. Uvodne ploce G-0/0 i S0/0 koriste se za bocne stijenke bez cijevi.

1.4 Dimenzije 1 uvijeti tipskih poklopaca za montazne zdence

Iznad ulaznog otvora u montazni zdenac ugraduje se lijevano-zeljezni poklopac jednodjelni za zdence D1 ili
viSedjelni za zdence D2 i D3.

2. Cijevii pribor za polaganje cijevi za DTK

Za izgradnju DTK upotrebljava se slijede¢i materijal: PVC cijevi, PEHD cijevi raznih profila, spojnice,
lukovi, drzac¢i udaljenosti (CeSljevi), gumene brtve, ljepila, klizna sredstva, poklopci (Cepovi) drugi
gradevinski materijal

2.1 PVC cijevi

PVC cijev za DTK su besavne cijevi, kruznog presjeka izradene od PVC-a. Izraduju se sa ili bez prosirenja
na kraju, pri cemu prosirenje sluZzi za spajanje tj. nastavljanje cijevi prilikom ppolaganja. Nominalni promjer
kod PVC cijevi jednak je vanjskom promjeru i iznosi 110 mm. Debljina stjenki cijevi je 3,2 mm a duljina 6 i
12 m. PVC polucijevi promejra 110 mm upotrebljavaju se kod konstrukcije TK mreze za prihvat postojecih
kabela.
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2.2 PEHD cijevi

PEHD cijevi su besavne cijevi kruznog presjeka izradene od polietilena visoke gustoce. Normalni promjer
PEHD cijevi jednak je vanjskom promjeru i moze iznositi 110mm, 75mm, 50mm i 40mm. Nastavljaju se
spojnicama. Upotrebljavaju se kod izgradnje DTK kao privodne cijevi u objekte odnosno za povezivanje
montaznih zdenaca. Ovdje se koriste cijevi 50mm.

2.3 Spojnice

Spojnice se izgaduju od PVC-a iste kvalitete kao i cijevi, a upotrebljavaju se za spajanje odnosno
nastavljanje cijevi bez prosirenja. Normalni promjer cijevi jednak je promjeru cijevi za ¢ije nastavljanje je
namjenjena. Za uvodenje cijevi u zdenac moze se koristiti posebna spojnica koja se zove zidna uvodnica.

2.4 PVC lukovi

Upotrebljavaju se za vece promjene pravaca DTK. Obi¢no dva luka od 45° da se dobije blizi luk od 90°.
Izradeni su od PVC-a iste kvalitete kao i PVC cijevi.

2.5 Drzaéi razmaka izmedu cijevi (CeSljevi)

Izradeni su od PVC-a, a upotrebljavaju se za odrzavanje udaljenosti izmedu cijevi DTK po visini i Sirini.

2.6 PVC poklopci

Koriste se za zatrpavanje (brtvljenje) krajeva cijevi i zidnih uvodnica u koje nije uvucen kabel, a sluze za
sprjecavanje prodora i taloZzenja necisto¢a u cijevi, kao i prodora vode.
2.7 Ljepilo

Koristi se za spajanje cijevi.

2.8 Sredstvo za CiS¢enje cijevi

Upotrebljava se za CiS¢enje krajeva cijevi prije mastavljanja.
2.9 Gumene brtve

Izraduju sa od sintetickog kaucuka. Koriste se za spajanje cijevi koje imaju kanal na prosirenom kraju, kao i
za spajanje cijevi sa zidnim uvodnicama montaznog zdenca.

2.10 Klizno sredstvo

Sluzi za premazivanje cijevi pred uvlacenje cijievi kada se spajanje vr$i pomoc¢u gumene brtve. Obicno se za
klizno sredstvo uzima kalijev sapun.

2.11 Ostali gradevinski materijal

Prema potrebi koristi se pijesak veli¢ine zrna 3-7 mm, cement, betonsko Zeljezo i eventualno drugi
gradevinski materijal, koji mora odgovarati “Uputstvu za izgradnju kabelske kanalizacije od PVC cijevi” i
vaze¢im standardima za gradevinski materijal.

3. Izgradnja DTK
3.1 Ugradnja tipskih montaznih zdenaca
3.1.1

Tipski montazni zdenci postavljaju sesastavljanjem tvornickih elemenata na terenu uz pomo¢ viljuskara,
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3.2

rovokopaca ili autodizalice manje nosivosti. Redosljed radnji kod montaze je sljedeci:
- iskop jame

- postavljenje sastavnih betonskih elemenata zdenca

- postavljenje okvira sa poklopcem

Iskop jame

Na mjestu gdje je predvideno postavljenje zdenacatreba iskopati jamu Cije su dimenzije u tlocrtu 20 cm

vece od vanjskih gabarita zdenca.

Visina jame treba iznositi:

v=p+tz+m

gdje je:
pP= 10 cm, visina posteljice od pijeska. Prije ugradnje posteljicu treba zbiti i poravnati tocno na +/-0,5
cm
z= visina sastavljenog montaznog zdenca (betonski sastavni elementi + poklopac)
m= 1-5 cm, debljina cementnog morta na koji se postavlja okvir poklopca. Cementni mort sluzi za

niveliranje povrsine poklopca zdenca sa okolnom povr§inom
Postavljanje sastavnih betonskih elemenata zdenca

Na pripremljenu posteljicu treba postaviti donji element montaznog zdenca iu njegove zidne otvore uloziti
uvodne ploce predvidene gradevinskim projektom DTK.

Kod zdenaca za prihvat postojec¢ih TK kabela, donje dvodjelne elemente zdenca spustiti na posteljicu do
postojecih kabela. Postojece kabele pazljivo podignuti, poloziti u donji dio dvodjelnih uvodnih ploca i
ispod njih podvuéi dvodjelne elemente. Kabele zastititi PVC polucijevima i nakon toga u otvore
sastavljenog donjeg elementa uloziti gorje dijelove dvodjelnih uvodnih ploca i preostale jednodjelne
uvodne ploce.

Prikljucak cijevi DTK na montazni zdenac vrsi se nakon uklanjanja PVC stitnika, njihovim utiskivanjem u
PVC zidne uvodnice koje se ugraduju u uvodne ploce.

Gomnji rub donjeg montaznog zdenca treba namazati gradevinskim lijepilom i na njega poloziti (srednji)
gomji element. Ljepilo se nanosi radi ravnomjernog nalijeganja elemenata.

Nakon polaganja donjeg (srednjeg) i gomjeg elementa i priklju¢enja DTK, bo¢ni prostor potrebno je
nasipati materijalom sitnih frakcija i lagano ga zbiti u slojevima.

Postavljanje okvira sa poklopcem na zdenac

Postavljanje kompletnog okvira betonskog okvira na koji je pricvrséen Zeljezni okvir) zajedno sa Zeljeznim
poklopcem vrsi se nad ulaznim otvorom u zdenac na ravnomjemo naneseni sloj cementnog morta iz fino
granuliranog pijeska. Debljina morta zavisi o koti gotovog zastora povrSine na koju se zdenac ugraduje.
Sprecavanje pomaka osigurano je trnovima koji su ugradeni u gornji element. na mort poloZeni okvir sa
poklopcem pazljivo se poravnava, tako da gornja povrsina poklopca bude na koti gotovog terena. Kada je
visina poklopca izvedena prema projektu, okvir se zabetonira tako da bude ¢vrsto fiksiran, kako bi mogao
podnjeti puno prometno opterecenje.

Ugradnja cijevi izmedu montaznih zdenaca

3.2.1

Broj cijevi izmedu zdenaca

- DTK s PVC i PEHD cijevima gradi se prema “Uputi o gradenju telefonske kanalizacije” HPT Direkcija
telekomunikacija (Narodne novine br. 53/91)

3. TEHNICKI OPIS 8
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3.2.5

- Izmedu zdenaca MZD0, MZD1 i MZD2 treba koristiti PVC ili PEHD cijevi promjera 75 mm i PEHD
cijevi promjera 40 mm. Maksimalni kapacitet DTK cijevi izmedu zdenaca MZDO i izmedu zdenacaMZD0
i zdenaca MZD1 ili MZD2 je 6 cijevi (2xPVC ili PEHD cijev promjera 75 mm i 4x PEHD promjera 40
mm), odnosno 8 cijevi (2x4PEHD cijevi promjera 40 mm). Maksimali kapacitet DTK cijevi izmedu
zdenaca MZD1 i izmedu zdenaca MZD1 i MZD2 ili MZD3 ili MZD4 je 8 cijevi (4xPVC ili PEHD
promjera 75 mm i 4xPEHD promjera 40 mm) Maksimalni kapacitet DTK cijevi izmedu zdenaca MZD2 u
izmedu zdenaca MZD2 i MZD3 ili MZD4 je 8 cijevi (4x PVC ili PEHD promjera 75 mm i 4x PEHD
promjera 40 mm ili 2x4 PVC ili PEHD promjera 75 mm)

- izmedu zdenaca MZD3 i MZD4 treba koristiti:

: PVC ili PEHD cijev promjera 110 mm i PEHD cijevi promjera 50 mm u podruc¢jima grada gdje je velika
gustoca stambeno poslovnih objekata pa se rekonstrukcije postoje¢e mreze koriste TK kabeli kapaciteta
veceg od 300x4, kao i na svim mjestima gdje se predvida visestruko koriStenje cijevi promjera 110 mm

:PVC ili PEHD cijev promjera 75 mm i PEHD cijev promjera 40 mm gdje se zdenci MZD3 i MZD4
koriste za razvod inastavljanje TK kabela kapaciteta do 300x4.

Maksimalni kapacitet DTK cijevi izmedu zdenaca MZD3 i zdenaca MZD3 i MZD4 u slucaju zdenaca sa
srednjim elementom (tip E) je 16 cijevi (8xPVC ili PEHD promjera 110 mm i 8x PEHD promjera 50 mm)

:Raspon izmedu zdenaca ovisi 0 uvjetima na terenu. Zdenci se postavljaju na mjestima promjene smjera
DTK ispred objekta na najpovoljnijem mjestu za uvod cijevi u objekt.

Kako su PVC i PEHD cijevi savitljive imaju mali koeficjent trenja to omogucuje da DTK izmedu dva
zdenca ne mora biti uvijek pravocrtma.

Kopanje rova

Trasa rova izmedu dva zdenca moze biti pravocrtna ili s izvjesnom zakrivljenos¢u. Dimenzije rova ovise o
mjestu ugradnje, broju cijevi, nacinu slaganja cijevi i sl.

Na slikama u prilogu prikazani su poprecni presjeci rova kod vodenja DTK. Dubina rova ovisna je o
debljini podloge pijeska ili betona (do 10 cm), broja redova cijevi (jedan red PVC i jedan red PEHD cijevi)
i medusobne udaljenosti izmedu redova (3 cm) Sirina rova ovisi o broju cijevi u jednom redu, razmaka
izmedu cijevi (3 cm) i Sirine prostora potrebnog za manipulaciju (od 10 cm sa obje strane krajnjih cijevi)

Kod iskopa rova za DTK (ispod temelja) iskopani materijal treba deponirati duz rova s jedne strane na
udaljenost 1 m od ruba rova, odnosno deponirati u neposrednoj blizini izgradnje ukoliko nema mjesta za
deponiranje uz sam rov, jer ¢e se rov naknadno zatrpati zemljom iz iskopa. ViSak zemlje se odvozi na
deponiju. Kod iskopa ispod prometnih povrSina, iskopani se materijal odmah odvozi, jer ¢e se rov
naknadno zatrpavati pjeskom ili §ljunkom.

Podloga za DTK cijevi

Podloga za DTK cijevi sastoji se od sloja pijeska debljine 5 cm, koji se stavlja nakon iskopa rova na
isplanirano dno. Ako se podloga nastavlja u zemljiSte male nosivosti, onda se ona sastoji od armirano
betonskog sloja debljine 10 cm.

Polaganje cijevi i zatrpavanje rova

Na nabijenu i izravnatu podlogu postavlja se prvi red PVC cijevi. Udaljenost izmedu cijevi od 3 cm po

§irini rova odrzava se pomoéu drzaca udaljenosti (¢esljeva). Cesljevi se postavljaju na udaljenosti na veéoj
od 1,5 m kod zasipavanja cijevi s pijeskom i1 3,0 m kod oblaganja cijevi mjeSavinom cementa i pijeska.

3. TEHNICKI OPIS 9
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3.2.6

3.2.7

Kao zastitu od rasipanja, koja se moze javiti tijekom paralelnog iskopa rova za druge komunalne
instalacije, DTK cijevi treba na udaljenosti svaka 3 m povezati u svezanj plastinom trakom ili vrpcom.

Prije polaganja cijevi podlogu da se ne sadrzi kamenje ili strane o$tre predmete koji mogu ostetiti cijevi.
Prije polaganja cijevi potrebno je takoder pregledati da li su rubovi cijevi i spojnice oStecene ili nepravilno
obradene, jer se smiju ugraditi samo cijevi potpuno ispravne.

Spajanje cijevi se vrsi utiskivanjem ravnog kraja cijevi u kolcak u koji je predhodno postavljena gumena
brtva i kolcak sa unutarnje strane namazan kliznim sredstvom. Nakon polaganja i nastavljanja cijevi u
prvom redu obavlja se zatrpavanje cijevi pomocu pijeska.

Pijesak se paZljivo nabija izmedu cijevi s drvenim plosnatim nabijac¢em. Debljina sloja pijeska iznad cijevi
iznosi 3 cm. U slucajevima kada postoji mogucénost od ispiranja, cijevi se polazu mjeSavinom cementa i
pijeska u omjeru 1:20. Postavljanje ostalih redova cijevi obavlja se na isti na¢in kao i postavljanje prvog
reda. Iznad gornjeg reda cijevi postavlja se sloj pijeska debljine 10 cm.

Nakon nabijanja sloja pijeska iznad cijevi debljine 10 cm, vr$i se zatrpavanjem rova zemljom. Zatrpavanje
se obavlja u slojevima debljine 20-30 cm koji se dobro nav+biju sa vibr-nabijacem. Nakon nabijenog
prvog sloja zemlje debljine 20-30cm u rov se prije daljenjeg zatrpavanja postavlja zuta traka na kojoj pise
«POZOR HT».

Nakon togavrsi se zatrpavanje rova do ravnine postojece povrsine. Ako je rov u pjesackom hodniku cijevi
se oblazu pijekom ili $ljunkom sve do kote i daljnje zatrpavanje rova vrsi se batudom betonske podloge
koja se zavrSava asfalmim slojem na povrsini ¢ija debljina iznosi cca 3 cm. U slucaju da se DTK gradi u
pjesackom hodniku ili pjesackoj zoni gdje je dozvoljen pristup dostavnim vozilima cijevi treba obloziti
betonom MBI5.

U kolniku cijevi se oblazu betonom MB 15 i daljnje zatrpavanje rova se vr$i batudom ili §ljunkom do kote
betonske podloge koja zavrsava asfaltnim slojem na povrsini ¢ija debljina iznosi cca 5 cm.

Uvodenje DTK cijeviu zdenac

Uvodenje DTK cijevi u zdenac obavlja se pomocu PVC uvodnica koje su ugradene u zidove klasi¢nih
zdenaca, odnosno uvodne ploce montaznih zdenaca.

Savijanje PVC cijevi

Ako je trasa kanalizacije zakrivljena, potrebno je vrSiti savijanje cijevi. Na mjestu zakrivoljenosti potrebno
je upotrijebiti §to duze komade cijevi, a broj nastavaka biti §to manji. [za svakog spojnog mjesta u krivini
treba postaviti drveni kol¢i¢ da spojnica ne bude opterecena u toku daljnjih radova. Cijevi se savijaju
polako i ravnomjerno, a savijene cijevi pricvrste se kol¢i¢ima a izmedu cijevi se postavljaju CeSljevi i
zasipavaju pijeskom.

Dozvoljeni radijus savijanja cijevi ovisi o dimenzijama cijevi, vanjskoj temperaturi i postupku savijanja.
Pri temperaturi ve¢oj od +5 C mogu se cijevi vanjskog promjera 110 mm i debljine stijenke 3,2 mm
savijati s polumjerom krivine =>Sm. Manji radijus savijanja nije dozvoljen jer dolazi do promjene promjera
cijevi.

Prikaz primjenjenih pravila zaStite na radu

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu, daje se prikaz mjera za primjenu pravila zastite na radu:

a) mjere zastite na radu za vrijeme gradenja

3. TEHNICKI OPIS 10
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Prilikom gradenja potrebno je primjenjivati osnovna i posebna pravila zastite na radu. oprema gradilista i
osiguranje pojedinih uredaja na njemu te radnika za vrijeme gradenja moraju odgovarati propisima zastite na
radu. Za provedbu ove mjere nadlezna je uprava gradiliSta. Za provedbu i kontrolu mjera zastite na radu
odgovorni su rukovodilac gradenja, nadzorni inZenjer i ovlaSteni inZenjer opcine.

b) mjere zastite za vrijeme uporabe DTK

Kod koristenja zdenaca DTK u tijeku uporabe postoji moguénost pojave eksplozivnih plinova u cijevima pa
je zabranjeno otvarati zdence metalnim predmetima zbog izazivanja iskre.

Detektorom plina potrebno je po otvaranju zdenca provijeriti prisustvo plina i ako ima plina zdenac je
potrebno ostaviti otvorenim dok se ne utvrdi detektorom da plina viSe nema.

5.  Prikaz primjenjenih pravila zaStite od poZara

Temeljem odredbi Zakona o zastiti od pozara NN 58/93, daje se prikaz mjera za primjenu pravila zaStite od
poZara:

a) mjere zastite na radu za vrijeme gradenja

Materijale koji mogu izazvati pozar treba drzati dalje od izvora topline. Zapaljive teku¢ina cuvati u
posebnim skladiStima. Za provedbu ove mjere nadlezna je uprava gradiliSta. Za provedbu i kontrolu mjera
zastite na radu odgovorni su rukovodilac radova, nadzorni inZenjer i ovlasteni inzenjer opcine.

b) mjere zastite za vrijeme uporabe DTK

DTK nije moguéi izvor pozara, a ne ometa pozarne puteve uz okolne zgrade.

6. Kontrola kvalitete i na¢in preuzimanja izgradene DTK

—

Program kontrole

1.1Sukladno zakonu o gradnji (NN 175/03), programom kontrole potrebno je osiguratipotrebnu kvalitetu, a
Sto Ce se posti¢i na taj nacin da se za opremu predvidenu projektom tijekom gradnje, te pusStanja u rad,
kontrolom dokaZze funkcionalna ispravnost prema vaze¢im zakonima, propisima i standardima i to u pogledu
pouzdanosti, mehanicke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slucaju pozara, dane ugrozava zdravlje ljudi, ne
stvara preveliku buku i vibracije, Stedi energiju i da se Sto bezbolnije uklopiu prirodni okolis.

1.2S obzirom na TK kapaciteti ne mogu biti izvor poZzara, ne ugrozavaju zdravlje ljudi, ne stvara preveliku
buku i vibracije, ne trosi energiju kontrolom kvalitete potrebno je utvrditi samo pouzdanost i kvalitetu

izgradenih TK kapaciteta.

2. Kontrola kvalitete izgradenih TK kapaciteta

Kontrola kvalitete izgradenih TK kapaciteta vr$i se prema Pravilniku o kontrolu TT sredstva i Uputi o
gradenju mjesnig kabelskih mreza (NN 53/91).

Shodno ¢lanku 2. navedenog Pravilnika kontrolu kvalitete potrebno je izvrsiti putem:

- atestiranja

- kontrolnih ispitivanja

- kontrole kvalitete izgradenih TK kapaciteta
- provjere kvalitete izgradenih TK kapaciteta

3. TEHNICKI OPIS 11
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2.1 Atestiranje

2.1.1 Prilikom isporuke materijala i opreme proizvodac istih duzan je dostaviti Potvrde o kvaliteti, kojima se
dokazuje da je ista izgradena sukladno vaze¢im standardima. Izvoda¢ radova smije ugradivati samo
atestiranu opremu i materijal.

2.1.2 Sav materijal ugraden pri izgradnji DTK mora odgovarati odgovaraju¢im standardima navedenim u
poglavlju III ovih Uputa.

2.2. Kontrola ispitivanja

2.2.1 Radi osiguranja kvalitete ugradene opreme potrebno je tijekom izgradnje DTK i rekonstrukcije zastite
postoje¢ih TK kapaciteta kontroli sukladno uputama proizvodaca pouzdanost pojedinih dijelova opreme i
danim atestima uz iste, a prema vaZzeCim propisima vrSiti potrebna mjerenja i ispitivanja dijelova i
cijelokupnih TK kapaciteta..

2.2.2 U cilju navedenog potrebno je vrsiti kontrolna mjerenja prilokom preuzimanja materijala od
proizvodaca, kaoi i tijekom njihove ugradnje pri izradi DTK.

2.3. Kontrola kvalitete izgradenih TK kapaciteta

2.3.1 Nakon izgradnje TK kapaciteta, a prije pusStanja u pogon, potrebno je izvrsiti kontrolu kvalitete. Pod
kontrolom kvalitete TK kapaciteta razumjeva se skup ispitivanja koja se vrSe na novo izgradenim
rekonstruiranim 1 prosirenim TK kapacitetima, s ciljem da se utvrdi jesu li radovi izvrSeni prema odabrano
investicijsko-tehnickoj dokumentaciji, kvalitetno prema odgovaraju¢im tehnickim propisima, funkcioniraju
li izgradeni TK kapaciteti ispravno u sklopu pristupne mreze, a radi izdavanja Potvrde za ukljucenje
izgradenih TK kapaciteta u pristupnu mrezu.

2.3.2 Kontrolom kvalitete TK kapaciteta utvrduje se:

- jesu liradovi izvrSeni prema vazecoj investicijsko tehnickoj dokumentaciji

- postoje li zaugradenu opremu atesti (potvrde)

- postoje li dokazi o izvrSenim kontrolnim ispitivanjima

- odgovaraju li izvedeni radovi tehnickim propisima, standardima i uvjetima utvrdenim ugovorom izmedu
investitora i izvodaca

- ispunjavaju li izvrSeni radovi uvjete dane u gradevinskoj dozvoli

- mogu li se izgradeni TK kapaciteti ukljuciti u TK mrezu

2.3.3 Kontrolu kvalitete tijekom gradenja provodi nadzorni inZenjer, dok kontrolu kvalitete na kraju
izvedenih radova provodi posebna stru¢na komisija koju imenuje HT, a jedan od ¢lanova komisije mora biti
stru¢njak iz sluzbe koja TK kapacitete preuzima na odrzavanje. Troskove rada komisije snosi investitor.

2.3.4 Kontrola kvalitete DTK vr$i se putem pregleda, provjere i ispitivanja konstrukcijskih elemenata i
kontrole kvalitete izvedenih radova i svode se na provjeru kvalitete izgradene DTK.

2.4. Provjera kvalitete izgradenih TK kapaciteta

Po zavrSetku radova, izvodac je duzan dostaviti sliejdece ateste:

- dokaz o podlozi dna rova — atest o zbijenosti

- dokaz o zbijenosti materijala za zatrpavanje rova

- dokaz o kvaliteti ugradenog materijala za zdence

- dokaz o kvaliteti ugradenog materijala za ugradene PVC cijevi
- dokaz o kvaliteti ugradenog materijala za spojnice

Provjera kvalitete izgradene DTK obuhvaca:

3. TEHNICKI OPIS 12
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- pregled investicijsko-tehni¢ke dokunetacije sa svim izmjenama i dopunama
- pregled tehnitke dokunetacije izvodaca o izgradenoj DTK
- pregled i provjera ugradenih tipskih montaznih zdenaca, pri emu je potrebno kontrolirati tip zdenaca,

broj cijevi, prikljugak cijev u zdenac i njegovu obradu, mehani¢ka stabilnost konzola i pravilnost
njihovog postavljenja. takoder je potrebno provjeriti pravilnost postavljanja okvira poklopca i samog
poklopca.

- provjeru utvrdenih dokaza o podlozi DTK, dubini ukopavanja, kvaliteti spojeva i zatiti. Ukoliko ovi

dokazi nisu utvrdeni, dozvoljeno je vrsiti probne iskope

- provjeru duZine cijevi DTK i pravilnost njihovog postavljanja. Provjera duZzine vrdi se kontrolnim

mjerenjima, a pravilnost polaganjaprovlacenjem kontrolnog valjka

- provjeru sadrZaja eksplozivnih plinova i Stetnih opasnih tvari po zdravlje i Zivot ljudi

7. IZJEDNACENJE POTENCIJALA

Uzemljenje i zatitnih vodi&i odabrani su prema normi. Izvodi se zdruzeno uzemljenje trakom Fe/Zn 30x4
mm. Zagtitni vodiéi su izvedeni istog presjeka kao i fazni, odnosno nulti vodiéi. Zatitni vodic za dopunsko
izjednagenje potencijala metalnih dijelova elektri¢ne instalacije i drugih uzemljenih dijelova je traka Fe/Zn
30x4 mm. Svi spojevi na zastitnim voditima moraju biti pristupacni zbog ispitivanja i mjerenja.

Na uzemljenje su prikljueni razvodni ormari, komunikacijski ormar te dovodna vodovodna cijev (za
fontanu). Vodomjer treba premostiti trakom Fe/Zn 25x4 mm, besprijekorno izvedenim galvanskim
spojem.

8. ZASTITA OD ATMOSFERSKIH PRAZNJENJA

Zaitita je predvidena u skladu s tehnickim propisima za zastitu od munje.

Metalni stupovi javne rasvjete, obzirom na materijal izrade, ujedno sluze kao hvataljke. Dozemni vodovi
od stupa do uzemljivata su izvedeni trakom Fe/Zn 25x4 mm. Uzemljivag je izveden polaganjem Zeljezne
pocinéane trake Fe/Zn 25x4 mm u zajedni¢kom rovu s kabelima javne rasvjete. Na uzemljiva¢ je spojen
zastitni vodi¢ elektri¢ne instalacije i radno uzemljenje kao zdruzeno uzemljenje. ‘

PAVILJON:

U temelju paviljona se polaZe traka tip Fe/Zn 40x4mm.

Vertilake (odvode) izvesti trakom Fe/Zn 25x4 mm.

Spojeve odvoda i temeljnog uzemljivaca, te krovne hvataljke izvesti tipiziranim kriZznim spojnicama.

Kao hvataljka sluZi &eliéna Zica ¢10mm poloZena na nosaCe po krovu koji sa odvodima ¢ine Faradeyev
kavez. Sirina “oka” tako stvorene mreZe ne smije iznositi vise od 20x20m. Sve metalne mase na krovu
treba najkra¢im putem galvanski povezati sa instalacijom zastite od munje.

|!ltq21|{'p;-|- _,il.‘. /
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PROJEKTNI BIRO REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA BP 14-099/E

TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

NAGLIC d.o.0.
Redtfi Opis Jedf'nica Kolici Jedin.t:c"'na Ukt.l'pna
broj mjere na cijena cijena
SADRZAJ:
1. JAKA STRUJA

1.1 PRIKLJUCAK
1.2 ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA
1.3 GRAPEVINSKI RADOVI

SLABA STRUJA

2.1 ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA
MREZA

2.2 DTK

. UZEMLJENJE I IZJEDNACENJE POTENCIJALA

OSTALO
NAPOMENA:

Cijena za svaku poziciju ove specifikacije treba obuhvatiti dobavu, dopremu,
montaZzu i spajanje do potpune tehnicke i funkcionalne gotovosti, ukljucujuéi
sav potrebni instalacioni i pomo¢ni materijal te drugi pomoéni i montazni
materijal kao $to su razni vijci, matice, tipli, odstojne obujmice, OG razvodne
kutije, uvodnice, elektrode, izolacijska traka, lem itd. U cijenu se mora ukljuciti
izrada otvora i njihovo zatvaranje na vodotijesni nacin u zidovima za prolaz

1 1. _1_

Prije nabave svjetiljki obavezno je odobrenje projektanta odnosno glavnog
projektanta te Investitora. Stupovi i svjetiljke na stupovima vanjske rasvjete
propisani su za cijeli prostor Tvrde i nije dozvoljena ugradnja druk¢ijeg tipa.

Prilikom svih iskopa potrebno je u zonama postojecih instalacija iskop izvoditi
Ova projektna dokumentacija uskladena je sa postojecim instalacijama, te sa
projektiranim instalacijama iz projekta instalacija cijele Tvrde, tj. sa podlogama
Prije davanja ponude treba obavezno procitati tehnicki opis i pregledati sve
nacrte, te uzeti u obzir, eventualne, najnovije propise za pojedine vrste
instalacija. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvodenja radova obratiti se
prije davanja ponude projektantu.

SPECIFIKACIJA
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1. JAKA STRUJA

1.1 PRIKLJUCAK

1.  Troskovi prikljuenja na elektroenergetsku mrezu,
sukladno izdanoj prethodnoj elektroenergetskoj
suglasnosti a sve prema Pravilniku o naknadi za
prikljucenje na elektroenergetsku mrezu i za povecanje
priklju¢ne snage (NN 28/06). Ukljucen prikljucni kabel
sa polaganjem i spajanjem, dobava i montaza uzidnog
prikljuéno mjernog ormara KPMO sa glavnim
osigura¢ima, brojilima i svom ostalom potrebnom
opremom, te sav ostali potrebni materijal i radovi

- javna rasvjeta 15,5 kW
- javne priredbe 27 kW
- prikljucak fontane 17,5 kW

1.1 PRIKLJUCAK UKUPNO: kpl 1

SPECIFIKACIJA 2
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1.2. ELEKTROINSTALACIJA 1 OPREMA
Javna rasvjeta
1. Dobava i polaganje kabela od KPMO do RO-JR,
kompletno sa spajanjem
- kabel tip NYY-J 5G16RM m 5
- instalacijska cijev za u beton, promjera 70 mm,
ubetonirati prilikom izvodenja elektroprostorije m 2
2. Dobava, montaza i spajanje zidnog razvodnog ormara
"RO-JR". Dimenzije 800x1200x250 mm. kom 1
Ormar kompletno opremljen prema jednopolnoj shemi,
ozi¢en do izlaznih stezaljki i ispitan, s odgovaraju¢im
sabirnicama, oznakama na aparatima, vodi¢ima i
stezaljkama, s dokumentacijom za izvedbu i izvedeno
stanje, s atestima, uputama za rukovanje:
Prije izrade ormara traziti odobrenje sluzbe odrzavanja
javne rasvjete grada Osijeka.
NAPOMENA:
Limitatore dobavlja i ugraduje lokalni distributer.
- tropolna rastavna sklopka sa  visokoucinskim
patronama NPO II - 35 A kom 1
- katodni odvodnik prenapona tip 1+2, 280V, 25kA sa
kontaktom za dojavu prorade kom 4
- automatski osigurac 1B6 kom 4
- automatski osigurac 1B10 kom 31
- automatski osigurac 1C10 kom 11
- automatski osigurac 1C16 kom 1
- automatski osigura¢ 1C25 kom 4
- automatski osigura¢ 3C25 kom 1
- preklopka R-0-A 63 A, 230 V, tropolna kom 4
- tropolni sklopnik 63 A, 230 V kom 4
- upravljacki uredaj javne rasvjete, daljinsko upravljanje
radio vezom, moguénost lokalnog programiranja, sa 3
izlaza, kao tip "Landis+Gyr" Radio FTY233; sa
podesSavanjem/programiranjem prema zahtjevu
korisnika; kompletno sa vanjskom antenom za montazu
na rasvjetni stup, antena sa originalnim kabelom
duljine 25 m; adapter za montazu antene na rasvjetni
stup kom 1
- mikrosklopka za vrata ormara, 230V, 10A, INO+INC
kom 1
- svjetiljka za ormar, 11W sa Suko uticnicom 230V, 16A,
te magnetnim pricvrs¢ivanjem kom 1
- uti¢nica 250V /16A, 2P+E u ormaru kom 1
- drza¢ dokumentacije A4, samoljepljivi kom 1
SPECIFIKACIJA 3
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- sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne plocice, spojni
vodovi, te ostali sitni spojni i montazni materijal.
kpl 1
ormar komplet kom 1
3. Dobava i polaganje PVC cijevi
- 110 mm m 150
- @70 mm (u podu elektroprostorije za izlaz kabela; na
krizanju kabela i ostalih instalacija) m 100
4. Dobava i polaganje kabela za vanjsku rasvjetu u rov u
zemlji 1 PVC cijevi. Kompletno sa spajanjem kabela:
- NAYY-O 4x25 mm’ m 650
- NYY-J 3x2,5 mm’ m 2.900
- oblaganje kabela GAL Sstitnicima, u cijenu uklju¢ena
dobava i doprema kom 3.550
- dobava i polaganje plasti¢ne trake upozorenja m 7.100
5. Dobava i montaza kabelske odvojne spojnice za u
zemlju, prolazni kabel NAYY 4x25 mm’, odvojni
kabel NYY-J 3x2,5 mm”
kao tip "Raychem" ili jednakovrijedan proizvod kom 6
6. Dobava i montaza kabelske odvojne spojnice za u
zemlju, prolazni kabel NYY-J 3x2,5 mm’, odvojni
kabel NYY-J 3x2,5 mm’
kao tip "Raychem" ili jednakovrijedan proizvod kom 60
7. Dobava i polaganje cijevi CSS32 u betonskom zidu i
stropu paviljona m 80
8. Dobava i montaza na vel izbetoniranje temelje
rasvjetnog stupa visine 3 m: Lijevani rasvjetni stup
visine 3m kao tip
"Tvrda Osijek" ili jednakovrijedan proizvod; komplet
sa temeljnim vijcima (zavr$na boja crna); sa
razdjelnicom stupa
Tip stupa odreden je za cijelu Tvrdu prema uvjetima
Gradskog zavoda =za =zaStitu spomenika kulture.
Ponudeni tip stupa obavezno treba odobriti glavni
nadzorni inZenjer.
kom 28
9. Demontaza postojece zidne svjetiljke kom 1
SPECIFIKACIJA 4
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10. Dobava i montaza konzole tip "Tvrda Osijek", konzola

11.

12.

13.

14.

15.

prilagodena za montazu na fasadu (zavr$na boja

crna)

Tip konzole odreden je za cijelu Tvrdu prema uvjetima
Gradskog zavoda =za =zaStitu spomenika kulture.
Ponudeni tip konzole obavezno treba odobriti glavni
nadzorni inZenjer.

Dobava, montaza i spajanje svjetiljke na stup i konzolu,
tip "Tvrda Osijek", 70W VtNa (zavrSna boja crna),
kompletno sa Zaruljom.

Tip konzole odreden je za cijelu Tvrdu prema uvjetima
Gradskog zavoda za zaStitu spomenika kulture.
Ponudeni tip svjetiljke obavezno treba odobriti glavni
nadzorni inZenjer.

Dobava i polaganje kabela HOSVV-U 3G2,5 mm’ od
razdjelnice stupa do svjetiljke, duljine 3 m

Dobava, montaza i spajanje stropne nadgradne
svjetiljke u paviljonu (za reducirani rezim rada); za
IxLED 3200 K 230v 1330lm 17W; dim.
¥200%320mm; siva; IP65;komplet s izvorom 1xLED
3200 K 230v 1330lm 17W; oznaka u nacrtu D; kao tip
SIMES SLOT, ili jednakovrijedan proizvod

Dobava, montaza i spajanje stropne nadgradne
svjetiljke u paviljonu (za akcentni rezim rada); za
IxXHIT-CRI 70W CLEAR G12 6600lm 3000K; dim.
¥200x320mm; siva; IP65; komplet s prilagodnom
lecom; komplet s izvorom OSRAM POWERSTAR
HCI-T 70W G12 70 W WDL; oznaka u nacrtu E; kao
tip SIMES SLOT, ili jednakovrijedan proizvod

Dobava, montaza i spajanje podne nadgradne svjetiljke;
kompletno sa prstenom sa sidrenim vijcima za ugradnju
u beton; za 4 LED 3200K 230V 760lm; dim.
D130%125mm; siva; IP65; komplet s izvorom 4 LED
3200K 230V 760lm; oznaka u nacrtu F; kao tip SIMES
MICROREEF, ili jednakovrijedan proizvod

SPECIFIKACIJA
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16.

17.

18.

Dobava, montaza i spajanje zidne ugradne svjetiljke;
za SOFT LED 3000K 230V 0,9W 220-240V
50+60Hz; dim. 80x80x50mm (ugr, 69x69x49mm);
IP65; s kutijom za ugradnju; komplet s izvorom SOFT
LED 3000K 230V 0,9W 220+240V 50+60Hz; oznaka
u nacrtu K; kao tip SIMES MICROPLUG, ili
jednakovrijedan proizvod

Dobava, montaza i spajanje podne nadgradne usmjerive
svjetiljke; svjetiljka sa tvornicki spojenim kabelom i
spojnicom kabela predvidenom za montazu u zemlju;
za 1 LED 3200K 230V 107Im; dim. 133x120%73mm;
IP66; komplet s klinom za ugradnju; ugradnja klina u
betonsku kocku prilikom betoniranja; komplet s
izvorom 1 LED 3200K 230V 107lm; oznaka u nacrtu
L; kao tip SIMES NANOFOCUS, ili jednakovrijedan
proizvod

Dobava, montaza i spajanje podne ugradne svjetiljke za
teSka optereCenja: kompletno izoliran ugradna podna
LED svjetilja, za direktni prikljucak na AC 230 V~,
3100K toplo bijeli izvori svjetilost; kontinuirana
svjetlosna

linija po cijeloj ugradnoj liniji svjetiljaka. Prikladni za
ugradnju u kolnike i parkiraliSta do razreda opterecenja
C250 prema HRN EN 143, odn. sukladno normi HRN
EN 60598-2-13:2008/A1:2012 (Svjetiljke -- Dio 2-13:
Posebni zahtjevi -- Svjetiljke ukopane u zemlju).
Dozvoljeno opterecenje hoda, kao i za vozila sa zrakom
punjenim gumama, ukljucujuci dostavna vozila
(max.250kN). Staticko opterecenje: max. cca 30 kN.
Materijal:  nehrdajuci  celik  1.4571 (V4A).
Mehan.zastita: IP68 (2 m), klasa zasStite II, nominalni
napon AC 230 V~, 50 Hz. Instalirana snaga po 1m: 4,8
VA, faktora snage cca 0.25. Broj LED izvora 72.
Prikljucni kabel (input / output): 2 x 500 mm Olflex
Robust 210, 2 x 1 mm2. Konektori: Phoenix
QUICKON-ONE IP67. Instalacija u ACO DRAIN®
Multiline V 100 ili XtraDrain kanale za odvodnjavanje.
LED-svjetiljke mogu biti zamijenjene bez skidanja nosi
strukture

- linija L1: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 5000 mm

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + zavrsni
element

SPECIFIKACIJA
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- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F

1000 kom 5
- linija L2: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000

WWH duljina svjetiljke 8000 mm kom 1
- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + zavrs$ni

element kom 1
- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F

1000 kom 8
- linija L3: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000

WWH duljina svjetiljke 10000 mm kom 2
- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + zavr$ni

element kom 2
- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F

1000 kom 20
- linija L4: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000

WWH duljina svjetiljke 10000 mm kom 2
- LED spojni kit i11060LH za dolazni kabel + zavrsni

element kom 2
- linija L5: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000

WWH duljina svjetiljke 12000 mm kom 2
- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + zavrsni

element kom 2
- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F

1000 kom 24
- linija L6: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000

WWH duljina svjetiljke 13000 mm kom 2
- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + zavr$ni

element kom 2
- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F

1000 kom 26
- linija L7: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000

WWH duljina svjetiljke 14000 mm kom 1
- LED spojni kit i11060LH za dolazni kabel + zavr$ni

element kom 1
- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F

1000 kom 14
- linija L8: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000

WWH duljina svjetiljke 16000 mm kom 1
- LED spojni kit i11060LH za dolazni kabel + zavr$ni

element kom 1
- linija L9: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000

WWH duljina svjetiljke 19000 mm kom 1
- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + zavr$ni

element kom 2
- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F

1000 kom 19

SPECIFIKACIJA
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- linija L10: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 21000 mm kom 1
- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + zavr$ni
element kom 2
- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F
1000 kom 21
- linija L11: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 24000 mm kom 1
- LED spojni kit i11060LH za dolazni kabel + zavr$ni
element kom 2
- linija L12: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 24000 mm kom 1
- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + zavrsni
element kom 2
- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F
1000 kom 24
- linija L13: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 27000 mm kom 2
- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + zavr$ni
element kom 4
- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F
1000 kom 54
- alat za ugradnju instalight 1060 Kom 4
kao proizvoda¢ INSTA ili jednakovrijedan proizvod
ukupno kpl 1

SPECIFIKACIJA
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NAGLIC do.o. TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU
Redni Opis Jedinica Kolici Jedini¢na Ukupna
broj mjere na cijena cijena
Javne priredbe
18. Dobava i polaganje kabela od KPMO do RO-
POZORNICA, kompletno sa spajanjem
- kabel tip NYY-J 5G25RM m 6
- instalacijska cijev za u beton, promjera 70 mm,
ubetonirati prilikom izvodenja elektroprostorije m 2
19. Dobava, montaza i spajanje zidnog razvodnog ormara
"RO-POZORNICA". Dimenzije 800x1200x250 mm.
kom 1
Ormar kompletno opremljen prema jednopolnoj shemi,
ozi¢en do izlaznih stezaljki i ispitan, s odgovarajuc¢im
sabirnicama, oznakama na aparatima, vodi¢ima i
stezaljkama, s dokumentacijom za izvedbu i izvedeno
stanje, s atestima, uputama za rukovanje:
NAPOMENA:
Limitatore dobavlja i ugraduje lokalni distributer.
- sklopka 100 A, tropolna kom 1
- tropolni niskonaponski kompaktni prekida¢ snage,
nazivne struje 100A, R40A, prekidne moci 25kA kom 2
- katodni odvodnik prenapona tip 1+2, 280V, 25kA sa
kontaktom za dojavu prorade kom 4
- Cetveropolni  zastitni uredaj diferencijalne struje
40/0,03 A kom 3
- tropolna rastavna sklopka sa cilindri¢nim osigurac¢ima
25 A kom 1
- automatski osigura¢ 1B6 kom 4
- automatski osigura¢ 1B10 kom 3
- automatski osigura¢ 1C16 kom 12
- automatski osigura¢ 1C25 kom 1
- automatski osigura¢ 3C16 kom 2
- sklopnik 16 A, 250 V kom 2
- sklopka R-0-A, 12 A, 250 V kom 1
- transformator 230/24 V kom 1
- kontrolno upravljackih jedinica Devireg 850 ili
jednakovrijedan proizvod kom 1
- mikrosklopka za vrata ormara, 230V, 10A, INO+INC
kom 1
- svjetiljka za ormar, 11W sa Suko uti¢nicom 230V, 16A,
te magnetnim pricvrs¢ivanjem kom 1
- drza¢ dokumentacije A4, samoljepljivi kom 1
- sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne plocice, spojni
vodovi, te ostali sitni spojni i montazni materijal.
kpl 1
ormar komplet kom 1

SPECIFIKACIJA 9
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Redni Opis Jedinica Kolici Jedini¢na Ukupna
broj mjere na cijena cijena
20. Sahta s utiénicama - ugradni izvlacivi ormar MS SE56
(965x632x928/1075), IP67
- 1x rucica za izvlacenje,
- prikljucak za kabel 5x50mm?,
- poklopac D400
A strana:
- 1 x CEE 63A, 5-polna
- 1 x CEE 16A, 5-polna
- 3 x prikljucak za uzemljenje
- 1x razdjelnik sa osigura¢ima i ZUDS
B strana:
- 1 x CEE 32A, 5-polna
- 2x CEE 16A, 5-polna
- 2x CEE 16A, 3-polna
- 1x razdjelnik sa osigura¢ima i ZUDS
sa prikljuckom za odvodnju - 2xDN40 - obradeno
projektom vodovoda i odvodnje
kao "Moser systemelektrik" tip MS SE 56 ili
jednakovrijeda proizvod
ormar komplet kom 2
21. Dobava i polaganje kabela do Sahti s uti¢nicama, u
zemlji i PVC cijevi. Kompletno sa spajanjem kabela:
- NYY-O 4x50 mm’ m 150
- oblaganje kabela GAL Stitnicima, u cijenu ukljucena
dobava i doprema kom 160
- dobava i polaganje plasticne trake upozorenja m 280
22. Dobava i polaganje kabela do ventila za navodnjavanje,
u zemlji i PVC cijevi. Kompletno sa spajanjem kabela:
- NYY-J 3x2,5 mm’ m 100
- NYY-J 5x2,5 mm’ m 85
- oblaganje kabela GAL Sstitnicima, u cijenu ukljucena
dobava i doprema kom 205
- dobava i polaganje plasti¢ne trake upozorenja m 350
23. Rasvjetno mjesto (sklopka se ne racuna kao rasvjetno
mjesto) u elektroprostoriji, prikljucak ormari¢a s
programatorom navodnjavanja, izvedeno kabelom
HO5VV-U 3Gl,5 i 2x1,5 mm’ u PK kanalu i
nadzbukno u PNT cijevi na odstojnim obujmicama,
kompletno sa PNT cijevi. Prosje¢na duljina voda 15 m
kom 2

SPECIFIKACIJA 10
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na cijena
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cijena

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Prikljuéno mjesto uti¢nice i komunikacijskog ormara,

izvedeno kabelom HO5VV-U 3G2.5mm’ u PK kanalu i
nadzbukno u PNT cijevi na odstojnim obujmicama,
kompletno sa PNT cijevi. Prosje¢na duljina voda 10 m

kom

Prikljuéno mjesto, izvedeno kabelom HO5VV-U
5G2.5mm’ u PK kanalu i nadzbukno u PNT cijevi na
odstojnim obujmicama, kompletno sa PNT cijevi.
Duljina voda 10 m kom

Dobava, montaza i spajanje stropne nadgradne
svjetiljke, u elektroprostoriji; za 2xT5 35W/4000K;
dim. 1500%150x1000mm; siva; IP65; komplet s
izvorima Philips MASTER T5 35W/4000K; kao tip
PHILIPS PACIFIC, ili jednakovrijedan proizvod kom

Dobava i montaza isklopne instalacijske sklopke 10 A,
250V, IP65, nadzbukne, siluminske kom

Dobava 1 montaza uti¢nice 16A, 250 V, IP65,
nadzbukne, siluminske kom

Sustav za topljenje snjega i leda u vodolovnom grlu:

grijaci kabel konstantne snage za grijanje oluka i
oborinskih vertikala snage 20 W/m (230 V), kao
DEVlIsafe 20T ili jednakovrijedan proizvod m
digitalna kontrolno upravljacka jedinica za detekciju
vlage i temperature, kao Devireg 850 (specificirana u
stavki 19.) kom

osjetnik vlage i temperature za Devireg 850 kom

SPECIFIKACIJA
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Redni
broj
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mjere
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30.

- ostali montazni materijal (lanac za montazu kabla u

oborinske vertikale, drzaci kabla u vodolovnom grlu...) kpl

- ispitivanje sustava i pusStanje u rad kpl
- kabel NYY-J 3G1.5mm’ m
- kabel NYY-J 3G2.5mm’ m

Dobava i montaza u beton inox vodotijesne razvodnog
ormaria za u beton, min. IP54, obavezno
zaklju¢avanje, za vanjsku ugradnju. Za prolaz vise
kabela jake struje kom

Prikljucak fontane

31.

32.

33.

34.

35.

Dobava i polaganje kabela od KPMO do RO-
FONTANA, kompletno sa spajanjem

- kabel tip NYY-J 5G16 m
- instalacijska cijev za u beton, promjera 70 mm,

ubetonirati prilikom izvodenja elektroprostorije m

- oblaganje kabela GAL Sstitnicima, u cijenu ukljucena

dobava i doprema kom

- dobava i polaganje plasti¢ne trake upozorenja m

Rasvjetno mjesto (sklopka se ne racuna kao rasvjetno
mjesto), u strojarnici fontane, izvedeno kabelom NYY-

J 3G1,5 i 2x1,5 mm’ nadzbukno u PNT cijevi na
odstojnim obujmicama, kompletno sa PNT cijevi.

Prosjecna duljina voda 7 m kom

Dobava, montaza i spajanje stropne nadgradne
svjetiljke, u strojarnici fontane; za 2xT5 35W/4000K;
dim. 1500x150x1000mm; siva; IP65; komplet s
izvorima Philips MASTER T5 35W/4000K; kao tip
PHILIPS PACIFIC, ili jednakovrijedan proizvod kom

Dobava i montaza isklopne instalacijske sklopke 10 A,
250V, IP65, nadZbukne, siluminske kom

Sitni spojni materijal i pribor 10% kpl

20
70

100

110
200

1.2. ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA
UKUPNO:

SPECIFIKACIJA
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PROJEKTNI BIRO REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACUA BP 14-099/E
NAGLIC d.o.o TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

Redni Opis Jedinica Kolici Jedini¢na Ukupna
broj P mjere na cijena cijena

1.3. GRADEVINSKI RADOVI

NAPOMENA: Na stepenicama, rampi i u podrucju
za biljke predvideno je samo polaganje kabela.
ZavrSna obrada terena u prostoru zahvata nije
predmet ovog projekta.

1. IskolCenje trase kabela s izradom nacrta iskol¢enja m 515

2. Strojni iskop kabelskog rova u zemlji lII/IV kategorije,
Sirine prema broju polozenih kabela (prikazano na
nacrtima), dubine 0,8 m u zelenoj povrsini i pjeSackom
podrucju a 1,2 m ispod voznih povrSina

m’ 250

3. Osiguranje postojece instalacije u rovu od oStecenja
m 100

4. Dobava, doprema i polaganje posteljice od pijeska u
debljini od 20 cm (10 cm ispod i 10 cm iznad kabela)

5. Strojni iskop rupe za temelj stupa visine H = 3,0 m u
tvrdo nabijenom tlu. Nakon izrade temelja, tlo oko
temelja nabiti motornim nabijaCem i odvesti viSak

zemlje. kom 28

6. lzrada temelja za stup visine H = 3,0 m iz betona
kvalitete C25/30. Ugradnja sidrenih vijaka pomocu
Sablone, ugradnja 2 kom odnosno 3 kom PVC cijevi fi
70 mm, te niveliranje gornje plohe temelja cementnim
mortom. Temelj treba izvesti iz jednog dijela.
Dimenzije temelja: 0,60x0,60x0,8m

Volumen temelja: 0,29 m’

kom 28

7. Priprema fasade postojeceg objekta za podzbukno
polaganje kabela do zidne svjetiljke vanjske rasvjete, te
vracanje fasade u prvobitno stanje. Kompletno sa svim

potrebnim materijalom i radovima kom 9

SPECIFIKACIJA 13
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REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

BP 14-099/E

Redni
broj
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Opis

mjere

na

Jedinicna
cijena

Ukupna
cijena

8.

10.

11.

12.

Izrada temelja za podnu nadgradnu svjetiljku iz betona
kvalitete C25/30. Ugradnja prstena sa sidrenim vijcima
prema uputama proizvodaca svjetiljke, ugradnja PVC
cijevi fi 50 mm, te niveliranje gornje plohe temelja
cementnim mortom. Temelj treba izvesti prema

uputama proizvodaca svjetiljke. kom

Izrada temelja za podnu nadgradnu usmjerivu svjetiljku
iz betona kvalitete C25/30, veli¢ine 30x30x30 cm.
Ugradnja klina za wugradnju prema uputama
proizvodaca svjetiljke, ugradnja PVC cijevi fi 50 mm,
te niveliranje gornje plohe temelja cementnim mortom.
Temelj treba izvesti prema uputama proizvodaca
svjetiljke. kom

Dobava, doprema i polaganje Sljunka, nabijanje
motornim nabija¢em u slojevima od 20 cm m’

Odvoz viska zemlje, Sute i betona na gradsku planirku

Geodetski snimak kabela elektri¢ne instalacije, prije
zatrpavanja kabela. m

NAPOMENA: Zavr$na obrada terena u prostoru
zahvata nije predmet ovog projekta.

26

55

110

515

1.3. GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO:

1. JAKA STRUJA UKUPNO:

SPECIFIKACIJA
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PROJEKTNI BIRO REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA BP 14-099/E
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

NAGLIC d.o.o.
Redni Opis Jedinica Kolici Jedini¢na Ukupna
broj P mjere na cijena cijena

2. SLABA STRUJA

2.1. ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA
Napomena: PK police su obradene u sklopu jake struje.

1. Komunikacijski ormar KO, kapaciteta 42U, veli¢ine
600x600x2000mm  ($xdxv). Ormar po vertikali
podijeljen na dva dijela, svaki sa svojim vratima i
zakljuavanjem. Ugradena oprema:

- 19" napojna letva kom 2
- prespojni panel 12xRJ45 cat 6 kom 2
- horizontalni nosa¢ kabela 1U kom 1
- fiksna polica za opremu kom 4
- sitni potros$ni materijal kpl 1
NAPOMENA: Ormar je predviden za opremu
videonadzora/web kamera te besplatnog wi-fi
sustava za prostor trga. Oprema za te sustave nije
predmet ovog projekta.
ormar komplet kom 1
2. Cijev PE-HD promjera 50 mm za ulaz kabela u
elektoprostoriju, poloZena ispod poda m 16
3. Dobava 1 montaza u beton inox vodotijesnog
razvodnog ormari¢a za u beton, min. IP54, obavezno
zakljuCavanje, za vanjsku ugradnju. Za zavrsetak cijevi
za instalacije slabe struje. Dimenzije min 200x300x90
mm kom 1
4. Dobava i montaza u beton inox vodotijesnog
razvodnog ormari¢a za u beton, min. IP54, obavezno
zaklju€avanje, za vanjsku ugradnju. Za prolaz cijevi za
instalacije slabe struje kom 1

2.1. ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA
MREZA UKUPNO

SPECIFIKACIJA 15



PROJEKTNI BIRO REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIUA BP 14-099/E
NAGLIC do.o TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

Redni Opis Jedinica Kolici Jedini¢na Ukupna

broj P mjere na cijena cijena

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2.2. DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA

Iskol¢enje trase budué¢e DTK. m
Rezanje, razbijanje asfalta i betona s iskopom istog na
kolnicima, kao i raznih betonskih prepreka u rovu

Iskop kabelskog rova u zemlji III kategorije sa

zatrpavanjem (0,4x0,9). m’

Osiguranje postojece instalacije u rovu od oStecenja

Izrada posteljice s dobavom pijeska, u rovu i ispod

3
zdenaca m

Dobava i polaganje cijevi:
PE-HD &50 m

natpisom “POZOR HPT”. m

Ruc¢ni iskop zemlje 111 kategorije za kabelske zdence

Dobava i montaza tipskog zdenca MZDO0 kom

Zatrpavanje oko kabelskog zdenca zemljom od iskopa m’

Dobava, doprema i polaganje S§ljunka, nabijanje
motornim nabija¢em u slojevima od 20 cm m’

Odvoz viska zemlje na gradsku deponiju. m

Geodetski snimak polozaja DTK zdenaca i novo

polozene DTK kanalizacije prije zatrpavanja. m
Ispitivanje prohodnosti ugradenih PEHD cijevi. m
Cisc¢enje gradilista po zavrsetku radova. kpl

SPECIFIKACIJA
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PROJEKTNI BIRO REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA BP 14-099/E
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

NAGLIC d.o.0.
Redni Opis Jedinica Kolici Jedini¢na Ukupna
broj P mjere na cijena cijena
16. Sitni nespecificirani materijal i radovi. kpl 1

NAPOMENA: Zavrsna obrada terena u prostoru
zahvata nije predmet ovog projekta.

2.2. DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA
KANALIZACIJA UKUPNO:

2. SLABA STRUJA UKUPNO:

SPECIFIKACIJA 17
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NAGLIC d.o.o TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

Redni Opis Jedinica Kolici Jedini¢na Ukupna
broj P mjere na cijena cijena

3. INSTALACIJA ZASTITE OD MUNJE,
UZEMLJENJE I IZJEDNACENJE
POTENCIJALA
1. Dobava i polaganje uz kabel pocincane trake Fe/Zn
25x4 mm, za uzemljenje rasvjete i Sahti, polaganjem u
iskopan rov uz kabele, komplet sa izradom odvojaka za
svaki stup i spajanjem na stup, te spajanjem na
uzemljivace objekata m 900

2. Temeljni uzemljiva¢ - traka Fe/Zn 40x4 mm poloZena
u temelje elektroprostorije 1 prostora za TS, komplet sa
zavarivanjem za armaturu, izradom svih potrebnih
izvoda i svim spajanjima (metalna ograda i dr.)

3. Temeljni uzemljivac - traka Fe/Zn 40x4 mm polozena
u temelje paviljona, komplet sa zavarivanjem za
armaturu i izradom izvoda za vertikale

4.  Vertikala - traka Fe/Zn 25x4 mm polozena u betonske
zidove paviljona, komplet sa zavarivanjem za armaturu
1 izradom izvoda m 30

5. Hvataljka - &eli¢na zica promjera 10 mm, poloZena po
krovu paviljona na odgovaraju¢e nosace, kompletno sa
nosacima m 65

6. Temeljni uzemljiva¢ - traka Fe/Zn 40x4 mm polozena
u temelje fontane, komplet sa zavarivanjem za
armaturu, izradom svih potrebnih izvoda i1 svim

spajanjima m 20

7. Uzemljenje opreme u u strojarnici fontane, izvedeno
trakom Fe/Zn 25%4 mm poloZzenom po zidu na zidne
nosace, na 10 cm od poda; na traku vezati svu opremu
u strojarnici fontane m 20

8.  Izrada premoStenja vrata i poklpca okna fleksibilnim

premosnicama HO7V-K 16mm’. kom 3

Razni sitni spojni i montazni materijal i pribor kpl 1

10. Ispitivanje instalacije mjerenjem otpora uzemljenja te
izdavanje zapisnika o pregledu sustava zastite od munje kpl 1

3. INSTALACIJA ZASTITE OD MUNJE, UZEMLJENJE I
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broj P mjere na cijena cijena
4. OSTALO
1. Ispitivanje elektricne instalacije, izdavanje ispitnih
protokola i garancijskih listova, predocenje certifikata
o kvaliteti ugradene opreme kpl 1
2. Ispitivanje instalacije izjednacenja potencijala kpl 1
3. Ispitivanje instalacije uzemljenja, mjerenje otpora
uzemljenja, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih
listova, izrada revizione knjige, predocenje certifikata o
kvaliteti ugradene opreme kpl 1
4. Izrada dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka,
u papirnatom obliku i jedan primjerak na CD-u a
AutoCad formatu kpl 1

4. OSTALO UKUPNO:
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PROJEKTAMN:
i
A/ U [ |
Mives Drusany Fléwar, dipling.el

AFes,
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m dipling.el.

E14EE  OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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IZVOD IZA KATASTARSKOG PLANA
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Pv = 27 kW
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CIJEVI U PODU
PRIKAZANE SU NA
POSEBNOM NACRTU

otvor u zidu za prolaz cijevi 6x3110 mm s
kabelima jake struje iz prostorije u zemlju; gornji
rub otvora 110 cm ispod povrSine terena; otvor
brtviti vodotijesnim nacinom

2x PVC @ 70 mm od KPMO do pod strop prostorije

RO-JR |

ormari¢ s programatorom za havodnjavanje

RO-PRIREDBE

otvor u zidu za prolaz cijevi slabe struje 4xPE-HD @50 mm iz
prostorije u zemlju; gomiji rub otvora 90 cm ispod povrsine terena;
otvor briviti vodotijesnim naginom

A KOMUNIKACIJSKI ORMAR

PK400
otvor u zidu za prolaz cijevi 2x@110 mm s
kabelima jake struje iz prostorije u zemlju;
gornji rub otvora 110 cm ispod povrine
terena; otvor brtviti vodotijesnim nacinom
INVESTITOR: . PROJEKTANT:
AGRECIJA ZA OBNOVU OSJECKE TVRDE : i1
Nives D Fl dipling.el.
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REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA T
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FAZA: 1ZVEDBENI PROJEKT TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU
DATUM: MIJERILO: SADRZAJ: B.P. BR. NACRTA:
JAKA STRUJA
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RO-POZORNICA
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RO-JR (javna rasvjeta)
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RO-JR (javna rasvjeta)

L1.L2L3 50 Hz, 230400V
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RO-JR (javna rasvjeta)
L1.L2L3 50 Hz, 230400V
L1.L2L3 - gabirnica JR - ECON2 razim [lamps u podu)
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RO-JR (javna rasvjeta)
L1,L2L3 50 Hz, 230400V

L1,L2L3 - gabirnica JR - ECON2 razim [lamps u podu)
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INVESTIIOR: PR{UIIKTANI:
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DETALJ POLAGANJA KABELA

PRESJEK KABELSKOG ROVA
ZA 2 ILI VISE NN KABELA U ZEMLJI

min 30

30

A i)

®
INGL/SL N
40 a
a = za svaki novi kabel proSirenja rova za 15 cm
LEGENDA:
1 - fino usitnjena zemlja ili pijesak
2 - NN kabel

3 - plasticni Stitnik

4 - uzemljivac

5 - nabijena zemlja

6 - upozoravajuca traka
7 - iskopana zemlja

INVLESTITOR: } PROJEKTANT:
AGRECLIA ZA OBNOVU OSJECKE TVRDE . ; -
PROJEKTNI BIRO NAGLIC | Kuhateva 29, OSLIEK Nives Drusany Flegar. dipl.ing.el.
dan sep e, itrg GRADLVINA: SLURADNIK:
REKONSTRUKCIIA, REVITALIZACUA |
: REINABILITACIJA
FAZA: IZVEDBLENT PROJLKT TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU
DATUM: MUILERILEY: SADRZAJ: B.P. BR. NACRTA:
PRESJEK KABELSKOG ROVA
12.2014. _ ENERGETSKI KABEL U ZEMLIT 14-099/E 7LIST1/3




DETALJ POLAGANJA KABELA

U NOGOSTUPU

i

80

10

Lidbby

10

40

LEGENDA:

1 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

2 - kabel

3 - plastiéni titnik

4 - uzemljivaé¢

5 - nabijeni sloj Sljunka ili krupnog pijeska
6 - upozoravajuca traka

7 - beton od 10 cm

8 - asfalt (sloj debljine 3-5 cm)

1

INVLESTITOR: . PROJEKTANT:
AGRECLIA ZA OBNOVU OSJECKE TVRPE . ; .
PROJEKTNI BIRO NAGLIC | Kuhateva 29, OSLIEK Nives Drusany Flegar. dipl.ing.el.
dan sep e, itrg GRADLVINA: SLURADNIK:
REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIA [
: REINABILITACIJA
FAZA: IZVEDBLENT PROJLKT TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU
DATUM: MUILERILEY: SADRZAJ: B.P. BR. NACRTA:
PRESJEK KABELSKOG ROVA
12.2014. _ ENERGETSKI KABEL U NOGOSTUPU 14-099/E 7LIST2/3




DETALJ POLAGANJA KABELA

U KOLNIKU

120

L

WA

LEGENDA:
40 |
1 - mr$avi beton MB7 ! !
2 - tpe cijev
3 - uzemljivac
4 - upozoravajuca traka
5 - nabijeni sloj Sljunka ili krupnog pijeska
6 - beton MB25 od 20 cm
7 - asfalt (sloj debljine 3-5 cm)
INVESTITOR: . PROJLKTANT:
AGRECLIA ZA OBNOVU OSJECKE TVRDE , : -
Nives Drusany Flegar, dipling.el.
PROJEKTNI BIRO NAGLIC Kuhateva 29, OSUEK B
dan sep e, itrg GRADLVINA: SURADNIK:
REKONSTRUKCIIA, REVITALIZACUA |
U —— REITABILITACIJA
FAZA: IZVEDBENT PROJEKT TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU
DATUM: MJLERILY: SADRZAL B.P. BR. NACRTA:
PRESJEK KABELSKOG ROVA 7 LIST 34
12.2014. - ENERGETSKI KABEL U KOLNIKU 14-099/E




PARALELNO VODENJE ENERGETSKOG | TELEFONSKOG KABELA

Dimenzije u cm

LXK

7
N ‘/

>

N

Napomena : Ako je paralelnost veca od 200 m tada energetski kabel uzemiljiti na

N N N AN N A N A

A A A A A O A A A RN
je)

DL

svakoj spojnici
Spoj sa zemljorm mora biti udaljen 2, 3 m od telefonskog kabela

Vrijednost kote a - 0,5 m za kabele cd 10 kV
- 1,0 m za kabele iznad 10 kV

LEGENDA:

1 - energetski kabel

2 - fino usitnjena zemlja ili pijesak
3 - dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
4 - uzemljivac {(ako postoji)

5 - nabijena zemlja

6 - upozoravajuca traka
7 - iskopana zemlja

8 - telefonski stup

9 - telefonski kabel

A\ CAN G CN UGN CNNLN G G\ G\ ¢

ANSNNENN

PROJEKTNI BIRD NAGLIC
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PARALELNO VODPENJE ENERGETSKOG KABELA | VODOVODA

7
Dimenzije u cm
RS /\\\/\\\/\\\/\\\/\\\\\\/\\\/\\\/\\\/\\ RERLLLKLLL
7 ¢
2 g
2 %
2 2
2 .
2 2
2 —F
L
2
K
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2 D7
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2 7
A Cr— ¥ ©
A X
K < R
2 ¢ "in

Rmin >=150cm za

IR IX:

magistralne cijevovode

Rmin >= 50 cm za cijevovode nizeg tlaka te za kucéne prikljucke

LEGENDA:

1 - energetski kabel
2 - fino usitnjena ze
3 - plasti¢ni Stitnik

4 - uzemljivac (ako
5 - nabijena zemlja

mlja ili pijesak

postoiji)

6 - upozoravajuca traka

7 - iskopana zemlja
8 - zdenac vodovod
9 - vodovodna cijev

a

INVLESTITOR: 5 PROVLEKTANT:
AGRECIJA 7A QBNOVU OSJECKE TVRBE Nives Drusany Flegar, dipl.ing.el.
PROJEKTNI BIRO NAGLIC|  Kubateva 29, OSIEK | FrR AP
3.0, T8 ok a i praten e § ingoeind GRADLEVINA: SLURADNIK:
REKONSTRUKCIA, REVITALIZACUA |
: REHABILITACIA
FAZA: IZVEDBLENT PROJLKT TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIUEKU
DATUM: MUILRILEY: SADRZA.I:V B.P. BR. NACRTA:
KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA .
12.2014. S DRUGIM INSTALACIJAMA 14-099/E 8 list 2/6




PARALELNO VODENJE ENERGETSKOG KABELA | KANALIZACIJE

KKK

Dimenzije u cm
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d > 150 cm za kanale vecée ili jednake od 60/90 cm

d > 50 cm za manje kanalizacione cijevi
ili kuéne prikljucke

LEGENDA:

1 - energetski kabel

2 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

3 - dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
4 - uzemljivac {(ako postoji)
5 - nabijena zemlja

6 - upozoravajuca traka

7 - iskopana zemlja

8 - kanalizacijska cijev
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KRIZANJE ENERGETSKOG | TELEFONSKOG KABELA

Dimenzije u cm

KKK L LK KRRk

Telefonski kabel

S S S S O S N S S O S S S SO S S SIS SO S OSSN

800 mm

T Plastiéni &itnik

Tvrda PVC traka

Opeka

Fe cijev @ 150 mm, Energetski kabel

odnosno 200 mm
duzine 3000 m

vrAvA

I XXX AKX XA YV

O CCCE SOOIV

|

NAPCOMENA:

Kabel na izlazu iz cijevi omotati jutom.

Kut krizanja smije biti u granicama izmedu 45°-90°

Vrijednost kote a 300 mm za kabele do 250V prema zemlji

500 mm

za kabele napona preko do 250V prema zemlji

PROJEKTNI BIRD NAGLIC
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KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | VODOVODA

Dimenzije u cm

NN NN NN NN NN N NN AN NN NN R

100

! 100

d > 40 cm za magistralne cijevovode ~__

d > 30 cm za prikljuéne cijevovode —

d <40 cm za magistralne cijevovode ~__

d < 30 om za prikljucne cijevovode ~ —

LEGENDA:

1 -vodovodna cijev

2 - sloj mréavog betona MB 7 (cca 5 cm)
3 - PVC ili TPE zastitna cijev kabela

4 - kabel

bez zastiine cijevi za kabel

uz zastitnu cijevi za kabel

5 - finousitnjena zemlja ili pijesak
6 - dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita

7 - upozoravajuca traka

ARG LK R L& 333385380k
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KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | KANALIZACIJE

1350

130

Dimenzije u cm

S R A NN N A AN NN N S AN NSNS

AN

AR

KRR LR

I

d>30cm

zah >= 80 cm polazu se kao mehanitka zastita TPE cijevi & 160 ili 200 mm

u sloju od 5 cm mrsavog betona

zah < 80 cm polazu se kao mehanicka zastita TPE cijevi @ 150 mm

u sloju od 5 cm mrsavog betona

LEGENDA:

1 - kanalizacijska cijev
2 - mr3avi beton MB 7
3 - TPE ili Fe cijev

4 - energetski kabel

5 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

6 - dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
7 - upozoravajuca traka
8 - nabijena zemlja
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Tablica 1: Pregled tipova i primjene montaznih zdenaca za DTK

Montazni zdenac ) o
e Namjena Primjena Ugradnja
Model : Ti
broj o
| -prolaz kabela do 150x4 PSPU—
i . . arv 1 25x4 -u le u WIsinu
1. | MZD0 osnovna |l u novoj trasi DTK {a;:g ;a\?: I""Kz‘;k;late:a piedatii hodnik i kolnik
Pokiopac sa otvorom na
montaZnom zdencu MZ DO,
2. | MZDo-S posebna [} onst 5 kao postalje za
vanjski izvodni ormané koji
MZ DO senalazina (iiu) -spajanje kabela do 40x4 u
samoslojetem stupicu izvodnom ormariéy,
- -razvod privednihTK kabela | -u Zelenu povrSinu,
Suplja belonska piramida u PEHD cijevima do indivi:
(sastavni dio pokiopca mon- dualnih stambenih cbjekata
- taZnog zdenca MZ D0) koristi
3. | MZ D0-O posebna || ge kao postolje za vanjski
samostojedi izvodni armarié
1. | MZ D1 osnovna || u novoj trasi DTK
kod png‘rrnliene dubine rova -spajanje kabela do 50x4
cijavi . kao npr.: -prolaz kabela do 150x4 o : .
MZD1| 2. | MZD1-E posebna || -prjelaz iz plodnika u kolnik. | _razvod kabela do 50x4 wasEupowter,
o s Z T piesatki hodnik | kalnik
-izmicanje od ostalih -razvod SVK i koaksijalnih
komunalnih instalacija. kabela za kabelsku TV
B Ugradnja na trasu postojecih
3. | MZD1 POSebNa | 11\ bela i prnvat istih
1. | MZ D2 osnovna || u novojtrasi DTK
kod promjene dubine rova -spajanje kabela do 150x4 _
cijevi DTK, kao npr.: -prolaz P‘-&W-a do 300x4 .
MZD2| 2. | MZD2E posebna || -prilelaz iz plognika u koinik. | “fazvod kabeia do 100% prrsri syl
.izmicanje od ostalih ,:a,zvoa..‘. i spajanje SVK i pietalki hodnik i kolnik
komunalnih instalaciia. koaksijalnih kabsla za
) e kabelsku TV
N na trasi postojetih
3. | MZDz-P POSEbNa ||\ ela uz pritvat istih
1. | MZ D3 osnovna || unovojtrasi DTK spajanje kabela do 250x4
kod promjene dubine rova -prelaz kabela do 500x4
cijevi DTK, kao npr.: -razvod kabela do 150x4 -
MZD3| 2. | MZ'D3-E posebna || -prijelaz iz plognika u kolnik. | -razvod | spajanje SVKi -U zelenu povrsind,
-izmicanje od ostalib koaksijalnih kabela za pjesacki hodnik i kolnik
kamunalnih instalacija kabelsku TV
wasi postistih TK -moguénost montaze
3. | MZD3-P posebna ﬂk:bela et m;m istih. pojaZala za kabelsku TV
1. | MZD4 novn j trasi DTK
z Genve sk -spajanje kabsla do 500x4
kod promjene dubine rova -prolaz kabela do 500x4
cijevi DTK, kso npr_: -razvod kabela do 150x4 o 2lGED DOV
MZD4| 2. | MZD4-E posebna || -pijelaz iz ploénika u keinik | -razvod i spajanje SVKi n ;;r?:;nsb:':ukclmk
-izmicanije od ostalih koaksijalnih kabela za pieda i
komunalnih instalacija kabelsku TV
« rasi postoiedh TK -moguénost montaZe
- " 2ala za kabelsku TV
3. | MZD4-P posebna | i ela uz prifvat istih. PR ‘
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Slika 47 - Poprecni presjeci rova - DTK cifevi 110 mm 150 mm
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Popreéni presjeci rova - DTK u kolniku
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- Popreéni presjeci rova - DTK u pjeSackom hodniku
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Slika 2 - Sastavni elementi montaZrog zdenca tip MZ DO
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Slika 1 - Montazni zdenac tip MZ DO
Uzduzni presjek
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