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REPUBLIKA HRVATSIG
TRGOVAEKI SUD U ZAGREBU

IZVADAI( ]Z SUDSKOG REGISTR,A

MBS:

08003s783

OIB:
i8215105743

TVRTKA:

2 PROJEKTNI BIRO NAGLIC d.o.o. za projektiranje, gradenje i
trgovinu

2 ?ROJEKTNI BIRO NAGLIC d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
3 Zagreb (Grad Zagrebl

Olibska 17

PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ograni6enom odgovorno56u

PREDMET

4

5

5
E.

5

5

5

osNrvAe r /elanovr

6

6

6

6

OSOBE

POSLOVANJA:
* - Kupnja i prodaja robe* - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje

gradevina

MiIe Nagli6, oIB: 8355?950589
Zagxeb, KorEulanska 12

- Efan dru3tva

Marica Nag1i6, OIB: 91,80G103939
Zagxeb, KorEulanska 12

- 61an dru5tva

O-fIASTENE ZA ZASTUPANJE:

- nadzor nad gradnjoin
- strudni poslovj- prostornog uredenja
- djelatnost privatne za5tite
- obrada podataka
- obavljanje trgovaEkog posredovanja na doma6em

inozemnom trZiStu

DRUSTVA:

5 Mile Nag1i6, oIB: 8355?95068g
Zagxeb, Kordulanska 12

1 - direktor
1 - zastupa pojedinaerro i samostalno

5 l4arica Nagli6, oIB: 91906103939
Zagreb, KorEulanska 12

5 - prokurist
5 - zastupa pojedinaErro i samcstalno



REPUBL]KA HRVATSKA
TRGOVAEKI SUD U ZAGREBU

lZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

TEMELJN] KAPITAL:
7 20.800,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

1 Akt o osnivanju od 20. studenog tgg}. godine uskl-aden sazTD-om 23. Iistopada I995.godine j- sastavljen u novoRobli-ku kao DruStveni ugovo
2 Odlukom osnivada od, 26. oZu;ka 1997. godrne izmijenjen je

6]anak 2 odredbe o tvrtki i sjedi5tu Irustva. proeis6eni
tekst DruStvenog ugovora od 26. oZujka 199?. godinedostavlja se sudu 1 ulaZe u zbirku i"prur".3 odrukom skup5tine drustva od ir.10.20b2. god. promijenjeno
le sjediSte dru5tva, te je sukladno odnijeto: tafr"i da seDruStveni ugovor od 26.03.1997. god. u cjelosti zamilenrnovim tekstom Drustvenog ugovora. pro6rscen tekst Drtstvenogugovora dostavljen u zbirku rsprava.4 odlukom skupstine drustva od 03.0g-2003.god. dodana je novadjeJ-atnost- Djelatnost izrade strudnih podloga za izdavanjelokacijskih dozvoLa za gradevj.ne niskogradnje, te jesukradno^donijetoj odluci odr-udeno oa !e Drustveni ugovor od11' 10 '2002.'od. u cjelostl zaml. jeni novi-m tekstom Drustvenogugovora, 5?jom se poblrze odreduje sadrzaj odnosa u drustvusukr-adno ir. 3gg.zrD. pro6is6eni tekst Drustvenog ugovora,uz potvrdu javnog biljeznika po d]- 455.zrD dosta"rj." sudu iodloZen u zbirku isprava.

5 odlukom Skup5tine diustva od 20.10.2009. godlne, izmijenjenje dru5tveni ugovor od 03.09.2003. u cijelosti, tezamijenjen novj.m tekstom Druitvenog ugovora.ProdiSdeni tekst Drustvenog ugovora dostavrjen sudu i ulozenu zbirku isprava.

Promjene temel jnog kapi-tal-a:
1 uveianje uloga u stvar--ima za i,znos 15.g94,16 kn, odrukom od23. Iistopada 1995. goclrne

OSTAL] PODACI:
1 Subjekt je uprsan kod itrgovadkog suda u Zagrebu pod reg.ulo5kom br. l_32493

FINANCIJSKA IZVJESCA:

eu
Predano God.
11.03.14 2013

razdobll e
01.13 - 31.12.13

Vrsta rzv)eStaj a
GEI-POD j. zv;eSta;

Ld

01

F.BU

0c o-1

CC02

Tt
it-95 / 31s€,-z za . oz .1gge
Tr-97 / 7326-2 22 . 01 .799-7

Upise u glavrru knl:.gu proveli su:

Datum l{az iv suda
Trgcva -ki SU ebu

ebu

Strani.ca : 2 o
\4-

Trg ova - ki sud
u



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAEK] SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

RBU Tt
0oo3 rL-ornsfr4
0004 Tr-03 /11 90_2
0005 Tr-09/tt791-2
0006 Tr-10 /13276_2
eu/
eu/
eu/
eu/
eu/
eu/

Uptse u glavnu knligu proveli su:

Datum Naziv suda
i5.l1.2oor- iffiaqrebu
12-09.2003 Trgova6ki sud u Zagrebu
21 .70.2009 Trgovadki sud u Zagrebu
10.11.2010 Trgovadki sud u Zagrebu
30.06 .2009 elektronicki upis
24.03.2010 elektroni6ki upis
15.03 .2011 elektronrck:- upis
24.02.2012 el-e<Lronidkr uprs
28.02.2013 elektronidkr upis
11.03 .20i4 elektronidkr upis

U Zagreou, 05. prosinca 2O14.

Ovla5 osoba



U skladu sa dlankom 49, st. z. zakona o gradnji (N.N. broj 153/13) i s Ugovorom o

projektiranju K1-ASA: +ci+-otlts-0u2, URBRoi:215s165-L3-12 od 26'Lt'2013' godine,

izdaje se :

RJESEruIE

o imenovanju glavnog projektanta naizradi projektne dokumentacije

z.o.P.. 14-01-TVL

B.P. : 14101

INVESTITOR: AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEEKE TVRDE

Kuha6eva 29, Osijek

GRADEVINA:REKoNSTRUKCIJA,REVITAL|ZAGIJAIREHABILITAGIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU
Trg Vatroslava Lisinskog, Osijek
x.t. slal2, k.6. 5786, lio k.6. 5741dio k'6. 5781, k'o' osijek

PROJEKT : ARHITEKTONSKI

FAZA . GLAVNI PROJEKT

Za glavnog projektanta je imenovana:

Maja Santi6, dipl.inZ.arh. ovlaStena arhitektica

broj rje5enja 805 od 31 .7.1999.
klasa. UP/l-350-07 191-01 667

ur. broj: 314-01-99-1

Projektni zadatakte6e od sijecnja 2014 godine itraje sve do zavrsenosti projekata u skladu

sa 2akonom o gradnji (N.N. broj 153/13)

U Osijeku, sijedanj 2014.

lnvestitor:

AGENCIJA ZA OBNOVU OSJEEKE TVRDE

Kuhaceva 29, Osijek



REKONS TRTIKCIJA, REVIT ALIZ ACIJ A I
REHABILITACIJA TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U

OSIJEKU

PROJEKTNI BIRO NAGLIC
d o o za prolekl ranle, gradenle I trgov nu

0tibsKa 17, Zagreb

Broj rje5enja:099114

postavlja se za projektuTta za

INVESTITOR:

GRADEVINA:

FAZA PROJEKTA:

BROJ PROJEKTA:

Temeljem Zakonao gradnji (NN br. 153173), donosi se sljede6e

RJE SENJE
O POSTAVLJENJU PROJEKTAIITA

NTYE S DRUSAI\IY FLE GAR, dipl.i ng.el.

AGENCIJA ZA OBNOW OSJEdKE TVRDE
Kuhaieva 29, OSIJEK

REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

IZVEDBENI PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

t4-099t8

Poslovi i zadaciprojektanta teku od dana dono5enja rjesenja i traju do zavr5etka projekta.

projektantje odgovoran da projekt kojije izradio ispunjava propisane uvjete, daje gradevina projektirana

,, .klud., s iokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostomim planom

te da ispunjava Gmeljne zahtjeve za gradevinu , zahtjeve propisane za energetska svojstva zgtada i druge

propisane zahtjeve i uvjete.

projekti se izraduju u skladu sa Zakonom o gradnji, propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i

po.Lbri* propisima, te pravilima struke u pogledu pitanja koja nisu uredena Zakonom o gradnji ili
spomenutim propisima

Ovo rje5enje prllaLe se tehnidkoj dokumentaciji.

U Zagrebl, prosinac 2014.

1. OPCIPRILOZI
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REPUBLII(A HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJEM U GMDITEIJSTVU

KIasa:
Urbroj:
Zagreb,

w /t-3 t0-3 4/99-0 t / t 488
314-0t-99-l
20w-03-01

Na temelju dlanaka 24. i 50, Zakon

. RJE S ENJE

t.
y Flegar,
inZenjaa

graditeljstrnr te ostala prava i duinosti su

' |)?ff:: 
ini'eniw izdaie ge "krenietrka isko,znica" i stjeie prayo na uporabu

Obre,zloienje

Nives Drusany Flegar, (JMBG 170397233502.3), dipr.ing.er., zagreb, podnijera jeZahtjev za upis u Imenik ovrastenih inzenj er aetet rrotet ritu.' 
-

t/2



Upisom u
iaaduiuporabup stjede Pravo na
ugraditelj-shrui m ekatai lnZenjen

Na temelju dranka I4r. stavka I. todke .r. zakona o op:er upraurom postupku(Narodne novihe, broj 53t9.),predmet jerij"s*il #;;; postupku.

Pouka o orarmom lijeku

protiv ovog Rjedenja Larba nije dopu'ten4 ari se mo1^rgkrenuti upravni spory*"iff#.arzbe upravnom sudu Reprbliir rr;G ;.rh, 30 dana od dnnaprimitka

Dostaviti:

l. Iives P*.-y Ftegar, dipl.ing.el.
IaSdinska 88
10000 Zagreb

v povr at potttr de o izrn5enoj dosEvi

U Zbtil<u isprava Komore
Pismolrana Komore

2.

3.

2t2



BP t4-0991E
REKONSTRUKCIJA, REVIT ALIZ ACIJ A I

REHABILITACIJA TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U
OSIJEKU

PROJEKTNI BIRO NAGLIC
ci o o za projekttranle, gradenje trgovtnu

0t bska l7 Zagreb

INVESTITOR:

GRADEVNA:

FAZA PROJEKTA:

BROJ PROJEKTA:

AGENCIJ AZAOBNOVU OSJEdIC TYRDE
Kuhaieva 29, OSIJEK

REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJ A I REHABILITACIJA
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

IZVEDBENI PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

t4-o99tE

2 GRADEVINSKA DOZVOLA

Zagreb,prosinac 2014.



ll [: l]t t]l.l K.\ [l li\"'t'l'SK,t
t)s.t trit KO-t].\ R'\\.1 sK.{ z L l,,\\ l.lA

il t{,\ l} () s l.l li. K
I I l)Ii.,\\ i! I (it ).1 t .l

ZA PROVEDI]U DOI(LJMENAl'A
PROS"IORNOC IJRESENJA I GRADNJE

KI,ASA : lJP/l-16 l-03i 14-(11/5

UltEROi: 2 1 58/0 l -1 ?-00/0 1 -1 5- I 0

Osijek. 02. sileianJ ?015. godine

[Jpravni odjel za provedbu dokumenata prostomog

qie$av*juei po .:.ahtjevu koii je zattaaio investitor Ageneija za

Kuhada29.OlB68467gC)4606,temeljemilanka99.stavakl'
broj 15311i). izdaje sljerlecu

GIL{EEVINSKU DOZVOTU

L l)ozvoljava sc:

Rekonsfukciia revitali zacija i rehabilitacija Trga v. Lisinskog Lr osijekll, na katastarskim

desticama broj 5l8l12,5786, 5?41 i 57S1 katastarska opcina osi-iek, gradevine 3' skupine' pt'

zalrtlevu l<o.iije zatratr-ioir:vestitor Agencija za obnovu osjedke J'vrr{e izOsijekd" F' Kuhaia 29'

0lB 6846?9q46A6. u skladu sa glavnim projektom za-iednidke oznake 14-01-'1'vL, od lipnja

?014, godine. koiiie ovjerio glavniprojektant Maja Santic. dipf ing'arh'' bro.i ovla$teilja A 805'

rvfika Tim stuclio d.o.o. iz zagr*ba, a sastavnije dio gradevinske rlozvole.

2, Clavni prcjekt iz tcidke 1, izreke ove rlozvole sa<lriava:

Arhi i oznake 14/01 od lipnja 2014. godine. koji je ovjerio glavni

nt antic, dipl"irrg,arh., broj ovlaiterrja A 805, tvrtka Tirn studier el.o,o' iz

Kral]orat"oznake3ll4o<lI'ipnja2014.go9]o-",ko'jijeovjeriotantija
nic. dip1,ing.arh., broj ovia3te*ia A 586, tvrtka Ured ovl kraj rle

arhitektice iz- Zagreba,

, od liPnja 2014. Proj 1

nja E 1488, tvrtka P i biro i6

iz l"agreba.
Prcrjekt fontane - stro.i e i e oin ije, oznake TD.l24l1 od

projektanti Mato' 5i6' ing broj ovla5tenja S I q i

uredenja i gradnje Grada Osijeka,

obnovu osjedke l'vrcle iz Osijeka, itr

T.akana o gra<inii (,..Narodne lrovine'"

li1:rr-ja l(t 1 1 g,rdirrc.

Kllrtto:rlat iliilnic.



cliplille.cl..br.tl.jor,laitcrrjaL:2027,tvt'tka.JLrrclicl.o'tl.iz-l-irgrebl.

,1 . Or.a d()7.\'olil ltrcstaic vaTiti lllio itrvestitor ne pristtrpi gradcrr-i Lr r't t.okrt oct 1ri g()dillc od ilarra

I)rl\ onlocllosti islc'

.1. Irrr,cstitrir.lc du7-atr ovoltr ti.iclr.r pri.iaviti pocetak g|aderr-!a na-ikasrriic c'sal'rr tllrttit pri-]c poictlia

qratJcrt.i l-

0IllLAZt'oZt'N'l tl

lttrcsliLr'rr..,\qclrci.ilrl-eoblloVtltlsjeike,I.vrcfeiz.Osijcka.F|(ulraia:q.()l}}(llJ.l(,7()().ltl()6.

zlrtr..7i..ie rr.cr rrcsko.r.il 1i.02.2014. gtrdirc izda.,arr-]e qrarre'irsric cr.z-r',r* rr.er(o'sri'rrkci']Lr

ri:vrr..ri;;rr,iiLr ir.orrrrbrriraoiiu r-rga v. lisirrsliog rr osiier<tr.,n kirlasr.rski, icsric'.urua Llro-i -5181,,l'

5rg(r. -illl i ,i7til lirLrsterska ollcitre osiick. rrlar-lcvinc 3' skttllirlc: iz- c'latrka'1 zakona o griLcltr'i i'

[,2. ziiltt"icv itrVcstilor -ic priloiio clokrrurentc proptsatrc udrcdlrrtttr ('l11rrk'r 108' 7-akottit ir

Srrtdrrii 
Slrisu prcclrriern ,ririjeTc crokaz pr-ilv.og irtcr esa za izcl^r'ar-jc grltclcr iuslic tlilz'tllc i til'

iz*iir.k iz z_cr,r.iiirre krjigc opiirrskog sLrcra Lr osi.icku bro-i zk.ur.20r-12. br.i Kl-185s'l/l0l-l iz.r'ailak

iz zeurl.ii\llc krligc opcirrsl<r-rg sttda Lt osiicktr bro-i zk'trl' 20168' trro'] Kt-1858'li20l'f izvadlli iz

zcrrrliiirc, k..jigc o,cirr-.ki,q sucrr rr ()si.jel<tr br..i zk,Lrl.20r32. bro-i Kl-lll'582i1()l'f iz'aci,k iz

ze,rr.jii'c krrliue c)pcirrsr<os sLrda u osi.icku brcri z.* Lrr. l23l'rA. trr.l Kl-18'581,ll(lt'l s'e .cl

il ll 20i"i. !.otlirc, re slrslasrcrsti: Ciraila Osiicka KI.ASA:0-13-0lll'l-0li I l'lRlll(olr2l'itil0l-02-i'1-

ll otl 08 (.15 :.()l 'l uotlirre '

I i prrsttrllktL iz'clilvur-iil qrrltleviltskc doz-\'ole ttl'r'l'cle.rto 1c :

rle sLr rrz t.trlrtier pr-il07.eni sr i propisatli ilokutne tlti iz clalrka l0tl' strvirli i' zakorta o 9r'atlrr'i i

i.]/ !j-\lllir,i izl,.leice tl krlrltroli glar,tto.{ prrrjekta gledc nrellirrtiiku otllrrrllLrsti t rta[lillrclsti. br,i,.i :

l/--16,i6'lJ-(it. oel 20'11'201'1' rlocline' ovlaitetlt t'c'r'iclctrt: Tclirl:ir lrranciikovie'

ilipl iIg gracl - brrri ovlrtitcnia (; t]-5j, tVrtka MAX-lNG cl'o'o' iz 7;agreL'a rc broi:ilr'l'1 oC

()1.11 l0 ll goclirrr.. ov lairctri rcviclelt: l'cltr sarLr(ic. dipl'ing grad ' hro'j ovlaite tl'ie (; l2l0'

tvrtka N'1,\X-lN(i d o o' iz- Zaglcba'

r]lr sti iz-ilerlrc prtlpislttlt.'1lol.r,t.rlc glar,rltlr-1 pro.jel<ta Lt sttlislr-r trt.lteclbc C]larrlia ti8. /-irkona tl .gradrr.i i

1 to:

- p{rlt,rcilt ulRYrtc)g proicktr Voclovod-Osilck d'o'o ' [''l Voelool:skt ba' z-rrilli'

l'l)illliiT+9-l'1 ocl I4'08 20l'1' godirre'

- pittvrila -tflavrtog 
pro.iekta Vr'rclovoil-()siick cl'o'o ' PJ Odvr: dnja- znlrk:
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3. TEHNIČKI OPIS 
 
 
1. OPĆENITO 
 

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija, revitalizacija i rehabilitacija prostora Trga Vatroslava Lisinskog u 

osječkoj Tvrđi, na k.č.br. 5787/2, 5786, 5741 i 5781 k.o. Osijek, sve prema pravomoćnoj lokacijskoj 
dozvoli koju je izdao Grad Osijek, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje 
KLASA: UP/I-350-05/13-01/92, od 15.05.2014., pravomoćnost od 07.06.2014. godine. 

 
Na glavni projekt je ishođena Građevinska dozvola izdana od Grada Osiijeka, KLASA: UP/I-361-03/14-
01/5, URBROJ: 2158/01-12-00/01-15-10 od siječnja 2015. godine. 

 

 Postojeće stanje 
 

Trg Vatroslava Lisinskog smješten je u sjevernom dijelu Tvrđe iza zgrade Rektorata Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera, periferno u odnosu na središnji dio Tvrđe i glavne komunikacije. Riječ je o jedinom 
javnom prostoru unutar izgrađene strukture Tvrđe koji nije priveden određenoj namjeni, prostoru bez 

jasnih prostornih i oblikovnih obilježja. 
 
Danas se različitim oblicima prometa do njega pristupa iz dva glavna smjera - s juga i sa zapada. Priključak 

kolnog prometa odvija se perifernim ulicama dok se pješački promet priključuje na više mjesta, što prostor 
čini parterno otvorenijim, ali samo u skladu s frekvencijom korištenja okolnih zgrada. Primarno se parter 

trga koristi za neuređeno parkiranje osobnih automobila. 
 
Ovaj projekt pretpostavlja planirano trajno ukidanje kolnog prometa i parkiranja i njegovo pretvaranje u 

kompletno pješačku površinu koja će se privesti namjeni trga i javnog okupljališta kakvu je imao u 
razdoblju od 2. polovice 19.stoljeća. 
 

Ovim projektom obuhvaćene su električne instalacije:  
- Rasvjeta trga, prema rješenju rasvjete iz arhitektonskog projekta 
- Priključak fontane 

- Priključak i šahte sa razvodnim ormarom i utičnicama za potrebe povremene pozornice 
- DTK – cijevi i zdenci za potrebe instalacija slabe struje (priprema za web kamere, videonadzor, 

wi-fi) 

- Zaštita od munje, uzemljenje i izjednačenje potencijala 
-  

Prilikom izvođenja radova na instalacijama elektroinstalacija ovog projekta potrebno je 
sagledati i uvažiti sve postojeće instalacije na predmetnom Trgu, te sve projektirane 
instalacije.  

 
DTK obrađena ovim projektom veže se na projektiranu DTK cijele Tvrđe, izrađenu u 
projektnom uredu “Energoing Osijek d.o.o.”. 
  

 

 

2. JAKA STRUJA 
 

Priključak izvesti na kabelski priključno mjerni ormarić KPMO, smješten u potpornom zidu pored 
elektroprostorije. U KPMO se smještaju brojila 

1) javna rasvjeta – vršno opterećenje 15,5 kW 

2) javne priredbe - vršno opterećenje 27 kW 
3) priključak fontane - vršno opterećenje 17,5 kW 
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Javna rasvjeta 
 
Razvodni ormar RO-JR smješten je u elektroprostoriji. Sa RO-JR se napajaju sve projektirane svjetiljke, 
osim postojećih zidnih svjetiljki i 3 nove zidne svjetiljke u Boškovićevoj ulici, koje će se spojiti na 
postojeći strujni krug javne rasvjete u toj ulici. 
 
Projektirani su sljedeći tipovi svjetiljki: 

- svjetiljke na stupovima – lanterne sa visokotlačnom živinom žaruljom – uz drvored oko središta 
trga, uz stepenice i uz pješački pristup na zapadu 

- zidne svjetiljke - lanterne sa visokotlačnom živinom žaruljom 
- zidna ugradna LED svjetiljka – za osvjetljenje stepenica i rampe 
- LED projektor – za osvjetljenje zelenila 
- podna nadgradna LED svjetiljka (niski stupić) 
- stropna nadgradna LED svjetiljka – na stropu paviljona 
- stropna nadgradna svjetiljka sa metalhalogenom žaruljom – na stropu paviljona 
- podna ugradna LED svjetiljka – u pješačkom prostoru trga 

 
Rasvjeta je podijeljena u grupe: 

1) svjetiljke na stupovima 
2) svjetiljke u podu  
3) svjetiljke u stepenicama i zelenim površinama 
4) svjetiljke u paviljonu 

 
 Upravljanje svakom od ove 4 grupe rasvjete moguće je: 

1) daljinski signalom javne rasvjete 
2) ručno – uključeno 
3) ručno - isključeno  

 
Svi izvodi u razvodnom ormaru RO-JR štićeni su odgovarajućim osiguračima.  
 
Stupovi 
 
Odabrani su stupovi visine 3 m – tipski stupovi u skladu sa stupovima propisanim za cijeli prostor Tvrđe. 
Stupovi se ugrađuju se na betonske temelje pomoću sidrenih vijaka. Sidreni vijci i matice se zaštićuju od 
korozije pocinčavanjem. 
 
Ako je stup smješten na zelenoj površini, kruna temelja mora biti cca. 10 cm iznad nivoa tla. Ako je stup 
smješten na asfaltno-betonskoj površini, kruna temelja mora biti cca. 8 cm ispod plohe asfalta-betona. 
 
Temeljenje (sidrenje) stupova 
 
Za montažu stupova predviđen je gravitacioni, betonski temelj s ugrađenim sidrenim vijcima i privodnim 
plastičnim cijevima promjera 63 mm za provod pojnog kabela po sistemu ulaz - izlaz. 
Temelji se izvode na licu mjesta prema uputama iz projekta, kako je prikazano na nacrtima. 
 
Prije njihove izvedbe potrebno je iskolčiti raspored stupnih mjesta, te na točno tim mjestima izraditi 
odgovarajući temelj. 
 
Korekcije rasporeda su moguće uz suglasnost glavnog projektanta. 
 
Temelji stupova projektirani su za tlo čija je nosivost veća ili jednaka 10 N/cm2 = 100 kN/m2. Klasa betona 
za izradu temelja je C16/20 s najmanje 300 kg cementa na 1 m3 betona. 
 
Iskop temeljne jame i izradu temelja treba izvesti prema nacrtu temelja, a moraju biti pregledani od strane 
nadzorne osobe. Iskop i osiguranje temeljne jame mora se provoditi u skladu s važećim ''Pravilnikom o 
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zaštiti na radu u građevinarstvu '', odnosno ''Zakonu o zaštiti na radu''. 

 
Betoniranje se obavlja nakon postavljanja temeljnih vijaka i odvija se neprekidno do završetka temelja. 

Temeljne vijke potrebno je postaviti u vertikalni položaj pomoću šablone koju isporučuje proizvođač 
stupova. Sastav betona (cement, voda, kameni agregat i dodaci) mora odgovarati odredbama ''Pravilnika o 
tehničkim normativima za beton i armirani beton''. 

 
Kabelski rovovi 
 

U kabelskom rovu predviđeno je polaganje niskonaponskih podzemnih kabela za napajanje javne rasvjete 
– za rasvjetne stupove tip NAYY-O 4x25RM+1,5RE 0,6/1(1,2) kV, te trake za uzemljenje tip Fe/Zn 
25x4mm.  

 
Dubina kabelskog rova iznosi 0,80 m, dok je na mjestu križanja s prometnicom dubina min. 1,20 m. 
 

Na mjestu križanja sa postojećim ili projektiranim kolnikom potrebno je položiti 2 (dvije) plastične PVC 

cijevi φ110 mm, kroz koje će se provući kabeli JR. 
 

Na mjestu križanja sa postojećom ili projektiranom instalacijom potrebno je položiti 1 (jednu) plastičnu 

PVC cijev φ110 mm, kroz koje će se provući kabeli JR. 
 
Snimanje trase kabela 

 
Nakon polaganja kabela, a prije zatrpavanja rova, izvođač radova je dužan snimiti trase kabela i raspored 
stupova javne rasvjete, ili isto naručiti kod ovlaštene organizacije kako bi se mogla izraditi potpuna i vjerna 

slika kabelske mreže. 
Uzemljenje stupova javne rasvjete 
 

Svi stupovi javne rasvjete spajaju se na traku za uzemljenje Fe/Zn 30x4 mm, koja se polaže u rovu sa 
podzemnim kabelima javne rasvjete, NAYY-O 4x25RM + 1,5RE 0,6/1(1,2) kV. 
 

Vijak na razdjelnici stupa treba spojiti na vijak za uzemljenje na unutrašnjoj strani stupa. 
 

Spoj treba izvesti bakrenim vodičem promjera ne manjim od 6 mm ili aluminijskim vodičem ne manjim od 
10 mm. 
 

Javne priredbe 
 
Razvodni ormar RO-POZORNICA smješten je u elektroprostoriji. Sa RO- POZORNICA napajaju se: 

- šahte sa razvodnim ormarom i utičniama – za priključak demontažne pozornice i uz paviljon 
- rasvjeta i utičnice u elektroprostoriji 
- komunikacijski ormar smješten u elektroprostoriji – za opremu slabe struje 

- oprema za navodnjavanje  
 

Svi izvodi u razvodnom ormaru RO-POZORNICA štićeni su automatskim osiguračima/prekidačima, osim 

izvoda za pozornice koji su štićeni prekidačima.  
 
Instalacija se u elektroprostoriji izvodi nadžbukno položenim kabelima u pnt cijevima, presjeka 1,5 mm2 za 

rasvjetu prostorije i presjeka 2,5 mm2 za utičnice i priključke. Za priključak šahti predviđeni su kabeli 
NYY-O 4x50 mm2. 
 

Za ventilaciju elektroprostorije predviđene su rešetke na vratima (za prirodnu ventilaciju).  
 

Na krovu paviljona ugraditi će se dva vodolovna grla sa elektrogrijačem 230V, 50W, koji se napajaju iz  
razvodnog ormarića RO-POZORNICA. Napajanje grijača vodolovnih grla izvesti vodom položenim u 
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cijevi ispod hidroizolacije krova.  
 
 
Priključak fontane 
 
Ovim projektom obrađen je priključni kabel od brojila u KPMO do ormara fontane, smještenog u 
podzemnoj strojarnici pored fontane. Ormar fontane i instalacija fontane obrađeni su posebnim projektom. 
Također je predviđena rasvjeta strojarnice fontane. Upravljanje rasvjetom je lokalno sklopkom uz 
penjalice.  
 
 

 
3. TEHNIČKA SVOJSTVA BITNA ZA GRAĐEVINU 
 

Mehanička otpornost i stabilnost. Mehanička otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je 
navedena karakteristika ispitana i atestirana. Stabilnost elektroenergetske instalacije garantira lokalno 
elektrodistribucijsko poduzeće kvalitetnim naponskim prilikama u mreži te izvođač izvedbom 
elektrotehničkih instalacija prema ovom projektu 
 
Zaštita od požara. Primjenom mjera prikazanih u poglavlju 3. “Prikaz predviđenih mjera zaštite od 
požara”  sprečava se da električna instalacija prouzroči požar i/ili eksploziju građevine odnosno njezinog 
dijela. U slučaju nastanka požara u građevini ručnim isklopom kompletnog elektroenergetskog napajanja 
građevine uklanja se el. energija kao mogući uzrok širenja požara, te se uspostavljaju sigurniji uvjeti za 
gašenje požara. Protupanična rasvjeta omogućava da osobe brzo napuste građevinu.  
 
Higijena, zdravlje i zaštita okoliša. Odabrani materijali i oprema ne ugrožavaju zdravlje ljudi niti 
zagađuju okolinu. 
 
Sigurnost u korištenju. Primjenom mjera prikazanih u poglavlju 3. “Prikaz tehničkih rješenja za primjenu 
propisa zaštite na radu” sprečava se da električna instalacija uzrokuje opasnost, smetnju, štetu ili 
nedopustiva oštećenja tijekom uporabe građevine, te ozljede korisnika građevine i životinja. 
 
Zaštita od buke. Ugraditi se smiju samo uređaji koji atestima dokazuju da razina buke koju pri radu 
razvijaju nije veća od zakonski dozvoljene.  
 
Ušteda energije i toplinska zaštita. Materijali i uređaji koji su ovom projektnom dokumentacijom 
predviđeni za ugradnju, tvornički su dogotovljena rješenja koja imaju svojstvo maksimalne učinkovitosti 
uz minimalni utrošak radne energije. Uređaji za grijanje, hlađenje i provjetravanje, kao i njihovo 
upravljanje definirani su strojarskim projektom. Uređaji proizvodnog procesa definirani su tehnološkim 
projektom, a za kompenzaciju jalove snage predviđen je uređaj za kompenzaciju sa regulacijom faktora 
snage, koji na mjestu napajanja mjeri jalovu snagu i prema potrebi uključuje ili isključuje kondenzatore 
stupnjevito. 
 
 

4. ZAŠTITA OD STRUJE KRATKOG SPOJA I INDIREKTNOG NAPONA DODIRA 
 
Zaštita od indirektnog napona dodira izvedena je sistemom zaštite automatskim isklapanjem napajanja u 
TN-S sistemu. Kao uređaj za automatsko isklapanje koriste se osigurači. 
 
Proračunom je dokazano da je zaštita u TN-S sistemu, isklapanjem odnosno pregaranjem osigurača 
efikasna. 
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5. ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA 
 
Predviđa se priključak do komunikacijskog ormara smještenog u elektroprostoriji. U komunikacijski ormar 

će se smjestiti oprema svih instalacija slabe struje. Do komunikacijskog ormara se polažu 4 cijevi PE-HD 
50 mm od DTK zdenca u blizini elektroprostorije. Ovaj DTK zdenac te cijevi i zdenci do postojeće DTK 
rješavaju se posebnim projektom instalacija cijele Tvrđe. 

 
Za mogućnost izvođenja sustava videonadzora, web kamera i otvorene bežične mreže (wi-fi), polažu se od 
elektroprostorije do pojedinih stupova javne rasvjete prazne instalacijske cijevi. 

 
Kod izvođenja instalacije, izvođač radova mora se pridržavati uputstava za izvođenje telefonske instalacije 
u zgradama, a po završetku radova dužan je izmjeriti otpore izolacije ugrađenih vodova i o tome izdati 

atest.  
 

6. DTK 
 

Projektom je predviđena trasa DTK po predmetnoj parceli za potrebe budućih instalacija slabe struje koje se 
mogu pojaviti na trgu. Projektirana DTK sastoji se od zdenaca MZ D0 i PE-HD cijevi 50 mm. Na situaciji 

slabe struje prikazani su zdenci i položaj i broj cijevi. 
 
Poprečni profil rova za polaganje cijevi prikazan je u nacrtu u prilogu. Trasu DTK dozvoljeno je polagati, u 

slučaju potrebe, mimo pravocrtne trase.  
 

Napomena: Prilikom kopanja uz trasu postojećih tk kapaciteta treba voditi brigu da ne dođe do oštećenja tk 
kapaciteta, odnosno iskapati ručno. Prije početka bilo kakvih radova potrebno je obratiti se HT TK Centru u 
vezi dogovora o mjestu priključka objekta na telefonsku mrežu, a prije početka kopanja investitor je dužan 

zatražiti iskolčenje trase postojećih tk kapaciteta od strane TKC. 
 
 

A.  POLOŽAJ DTK U ODNOSU NA OSTALE KOMUNALNE INSTALACIJE 
 

a) Paralelno vođenje  

Minimalna udaljenost drugih objekta od najbliže cijevi DTK:  
- energetski kabel do 10 kV    0,5 m 
- energetski kabel do 35 kV    1,0 m 

- energetski kabel preko 35 kV    2,0 m 
- prelaz energetskih kabela kroz zdenac DTK, kao i prijelaz ispod odnosno iznad zdenca DTK ne dozvoljava 
se 

- telefonski kabel     0,5 m 
- plinovod do 0.2942 Mpa    1,0 m 

- toplovod do 0.2942 Mpa    1,0 m 
- dalekovod      1,0 m 
- vodovodna cijev promjera 200 mm   1,0 m 

- vodovodna cijev promjera preko 200 mm  2,0 m 
- cijev gradske kanalizacije    1,0 m 
 

b) Križanje 
Minimalna udaljenost drugih objekta od DTK:  
- energetski kabel     0,5 m 

- ne dozvoljava se prolaz drugih komunalnih instalacija kroz zdence DTK 
- u slučaju prolaza ispod DTK zdenaca treba osigurati njegovu mehaničku stabilnost za vrijeme i nakon 
izvođenja radova 

- TK podzemni kabel     0,15 m 
- prolaz drugih komunalnih instalacija iznad ili ispod cijevi DTK: 
 - plinovod do 0.2942 kPa    0,8 m 
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 - toplovod      1,0 m 
 - vodovodna cijev     0,8 m 

 
c) potreba dodatnih zaštitnih mjera 
Ukoliko ne mogu biti zadovoljeni iz prethodnih točaka, potrebne su dodatne mjere zaštite  TK i RTV 
instalacija. 

 
B. ELEMENTI, TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA DTK 

 
1. Tipski montažni zdenac  

 
1.1 Konstrukcija: 
 
Montažni zdenci imaju konstrukciju koja se sastoji od dva osnovna elementa i dva sastavna dijela. 
 
Osnovni elementi su: 
- donji element sa podnom pločom i četiri zida sa otvorima 
- gornji element sa četiri puna zida i ulaznim otvorom za zdenac 
 
Sastavni dijelovi su: 
- ploče za uvod cijevi DTK koje se kod sastavljanja zdenca montiraju u otvore koji se nalaze u zidovima 
donjeg elementa 
Ovdje se koriste uvodne ploče tip G-110/50-4/4, G-0/0, S0/0 i S-110/50-4/4 
- lijevano-željezni poklopac sa okvirom koji see ugrađuje na sastavljeni zdenac na rubove ulaznog otvora u 
zdenac. 
 
 
1.2 Statičke osobine 
 
Sklopljeni i montirani montažni zdenac sa poklopcem mora izdržati bez deformacije opterećenja od 50 KN 
(na nogostupu ili zelenoj površini) odnosno 150 KN (u kolniku) s napadnom točkom na sredini poklopca. 
 
1.3 Tip uvodnih ploča 
 
Tip uvodnih ploča koji će se koristiti za zdence, D3, D2 i D1 je G-110/50-4/4 za glavni pravac i S 110/50-
2/3 za sporedni pravac. Uvodne ploče G-0/0 i S0/0 koriste se za bočne stijenke bez cijevi.  
 
1.4 Dimenzije i uvijeti tipskih poklopaca za montažne zdence 
 
Iznad ulaznog otvora u montažni zdenac ugrađuje se lijevano-željezni poklopac jednodjelni za zdence D1 ili 
višedjelni za zdence D2 i D3. 
 

2. Cijevi i pribor za polaganje cijevi za DTK 
 
Za izgradnju DTK upotrebljava se slijedeći materijal: PVC cijevi, PEHD cijevi raznih profila, spojnice, 
lukovi, držači udaljenosti (češljevi), gumene brtve, ljepila, klizna sredstva, poklopci (čepovi) drugi 
građevinski materijal 
 
2.1 PVC cijevi 

 
PVC cijev za DTK su bešavne cijevi, kružnog presjeka izrađene od PVC-a. Izrađuju se sa ili bez proširenja 
na kraju, pri čemu proširenje služi za spajanje tj. nastavljanje cijevi prilikom ppolaganja. Nominalni promjer 
kod PVC cijevi jednak je vanjskom promjeru i iznosi 110 mm. Debljina stjenki cijevi je 3,2 mm a duljina 6 i 
12 m. PVC polucijevi promejra 110 mm upotrebljavaju se kod konstrukcije TK mreže za prihvat postojećih 
kabela. 
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2.2 PEHD cijevi 
 

PEHD cijevi su bešavne cijevi kružnog presjeka izrađene od polietilena visoke gustoće. Normalni promjer 
PEHD cijevi jednak je vanjskom promjeru i može iznositi 110mm, 75mm, 50mm i 40mm. Nastavljaju se 
spojnicama. Upotrebljavaju se kod izgradnje DTK kao privodne cijevi u objekte odnosno za povezivanje 

montažnih zdenaca. Ovdje se koriste cijevi 50mm. 
2.3 Spojnice 
 

Spojnice se izgađuju od PVC-a iste kvalitete kao i cijevi, a upotrebljavaju se za spajanje odnosno 
nastavljanje cijevi bez proširenja. Normalni promjer cijevi jednak je promjeru cijevi za čije nastavljanje je 
namjenjena. Za uvođenje cijevi u zdenac može se koristiti posebna spojnica koja se zove zidna uvodnica. 

 
2.4 PVC lukovi 
 

Upotrebljavaju se za veće promjene pravaca DTK. Obično dva luka od 45° da se dobije bliži luk od 90°. 
Izrađeni su od PVC-a iste kvalitete kao i PVC cijevi. 

 
2.5 Držači razmaka između cijevi (češljevi) 
 

Izrađeni su od PVC-a, a upotrebljavaju se za održavanje udaljenosti između cijevi DTK po visini i širini. 
 
2.6 PVC poklopci  

 
Koriste se za zatrpavanje (brtvljenje) krajeva cijevi i zidnih uvodnica u koje nije uvučen kabel, a služe za 
sprječavanje prodora i taloženja nečistoća u cijevi, kao i prodora vode. 

2.7 Ljepilo 
 
Koristi se za spajanje cijevi. 

 
2.8 Sredstvo za čišćenje cijevi 
 

Upotrebljava se za čišćenje krajeva cijevi prije mastavljanja. 
2.9 Gumene brtve 

 
Izrađuju sa od sintetičkog kaučuka. Koriste se za spajanje cijevi koje imaju kanal na proširenom kraju, kao i 
za spajanje cijevi sa zidnim uvodnicama montažnog zdenca. 

 
2.10 Klizno sredstvo 
 

Služi za premazivanje cijevi pred uvlačenje cijievi kada se spajanje vrši pomoću gumene brtve. Obično se za 
klizno sredstvo uzima kalijev sapun. 
 

2.11 Ostali građevinski materijal 
 
Prema potrebi koristi se pijesak veličine zrna 3-7 mm, cement, betonsko željezo i eventualno drugi 

građevinski materijal, koji mora odgovarati “Uputstvu za izgradnju kabelske kanalizacije od PVC cijevi” i 
važećim standardima za građevinski materijal. 

 

 
3. Izgradnja DTK 

 
3.1 Ugradnja tipskih montažnih zdenaca 

 

3.1.1 Tipski montažni zdenci postavljaju sesastavljanjem tvorničkih elemenata na terenu uz pomoć viljuškara, 
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rovokopača ili autodizalice manje nosivosti. Redosljed radnji kod montaže je sljedeći:  

- iskop jame  
- postavljenje sastavnih betonskih elemenata zdenca  

- postavljenje okvira sa poklopcem  
  

3.1.2 Iskop jame  

 
Na mjestu gdje je predviđeno postavljenje zdenacatreba iskopati jamu čije su dimenzije u tlocrtu 20 cm 
veće od vanjskih gabarita zdenca.  

Visina jame treba iznositi:  
 

    v = p + z + m 
gdje je:  
p = 10 cm, visina posteljice od pijeska. Prije ugradnje posteljicu treba zbiti i  poravnati točno na +/-0,5 
cm  

z = visina sastavljenog montažnog zdenca (betonski sastavni elementi + poklopac) 
m = 1-5 cm, debljina cementnog morta na koji se postavlja okvir poklopca. Cementni mort služi za 
niveliranje površine poklopca zdenca sa okolnom površinom  

 
3.1.3 Postavljanje sastavnih betonskih elemenata zdenca  

 

Na pripremljenu posteljicu treba postaviti donji element montažnog zdenca i u njegove zidne otvore uložiti 
uvodne ploče predviđene građevinskim projektom DTK.  

 
Kod zdenaca za prihvat postojećih TK kabela, donje dvodjelne elemente zdenca spustiti na posteljicu do 
postojećih kabela. Postojeće kabele pažljivo podignuti, položiti u donji dio dvodjelnih uvodnih ploča i 

ispod njih podvući dvodjelne elemente. Kabele zaštititi PVC polucijevima i nakon toga u otvore 
sastavljenog donjeg elementa uložiti gornje dijelove dvodjelnih uvodnih ploča i preostale jednodjelne 
uvodne ploče.  

 
Priključak cijevi DTK na montažni zdenac vrši se nakon uklanjanja PVC štitnika, njihovim utiskivanjem u 
PVC zidne uvodnice koje se ugrađuju u uvodne ploče.  

 
Gornji rub donjeg montažnog zdenca treba namazati građevinskim lijepilom i na njega položiti (srednji) 
gornji element. Ljepilo se nanosi radi ravnomjernog nalijeganja elemenata.  

 
Nakon polaganja donjeg (srednjeg) i gornjeg elementa i priključenja DTK, bočni prostor potrebno je 
nasipati materijalom sitnih frakcija i lagano ga zbiti u slojevima.  

 
3.1.4 Postavljanje okvira sa poklopcem na zdenac  

 
Postavljanje kompletnog okvira betonskog okvira na koji je pričvršćen željezni okvir) zajedno sa željeznim 
poklopcem vrši se nad ulaznim otvorom u zdenac na ravnomjerno naneseni sloj cementnog morta iz fino 

granuliranog pijeska. Debljina morta zavisi o koti gotovog zastora površine na koju se zdenac ugrađuje. 
Sprečavanje pomaka osigurano je trnovima koji su ugrađeni u gornji element. na mort položeni okvir sa 
poklopcem pažljivo se poravnava, tako da gornja površina poklopca bude na koti gotovog terena. Kada je 

visina poklopca izvedena prema projektu, okvir se zabetonira tako da bude čvrsto fiksiran, kako bi mogao 
podnjeti puno prometno opterećenje.  
 

3.2 Ugradnja cijevi između montažnih zdenaca 
 

3.2.1 Broj cijevi između zdenaca  

 
- DTK s PVC i PEHD cijevima gradi se prema “Uputi o građenju telefonske kanalizacije” HPT Direkcija 
telekomunikacija (Narodne novine br. 53/91)  
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- Između zdenaca MZD0, MZD1 i MZD2 treba koristiti PVC ili PEHD cijevi promjera 75 mm i PEHD 
cijevi promjera 40 mm. Maksimalni kapacitet DTK cijevi između zdenaca MZD0 i između zdenacaMZD0 
i zdenaca MZD1 ili MZD2 je 6 cijevi (2xPVC ili PEHD cijev promjera 75 mm i 4x PEHD promjera 40 
mm), odnosno 8 cijevi (2x4PEHD cijevi promjera 40 mm). Maksimalni kapacitet DTK cijevi između 
zdenaca MZD1 i između zdenaca MZD1 i MZD2 ili MZD3 ili MZD4 je 8 cijevi (4xPVC ili PEHD 
promjera 75 mm i 4xPEHD promjera 40 mm) Maksimalni kapacitet DTK cijevi između zdenaca MZD2 u 
između zdenaca MZD2 i MZD3 ili MZD4 je 8 cijevi (4x PVC ili PEHD promjera 75 mm i 4x PEHD 
promjera 40 mm ili 2x4 PVC ili PEHD promjera 75 mm)  
 
- između zdenaca MZD3 i MZD4 treba koristiti:  
: PVC ili PEHD cijev promjera 110 mm  i PEHD cijevi promjera 50 mm u područjima grada gdje je velika 
gustoća stambeno poslovnih objekata pa se rekonstrukcije postojeće mreže koriste TK kabeli kapaciteta 
većeg od 300x4, kao i na svim mjestima gdje se predviđa višestruko korištenje cijevi promjera 110 mm 
 
:PVC ili PEHD cijev promjera 75 mm i PEHD cijev promjera 40 mm gdje se zdenci MZD3 i MZD4 
koriste za razvod i nastavljanje TK kabela kapaciteta do 300x4.  
Maksimalni kapacitet DTK cijevi između zdenaca MZD3 i zdenaca MZD3 i MZD4 u slučaju zdenaca sa 
srednjim elementom (tip E) je 16 cijevi (8xPVC ili PEHD promjera 110 mm i 8x PEHD promjera 50 mm) 
 
:Raspon između zdenaca ovisi o uvjetima na terenu. Zdenci se postavljaju na mjestima promjene smjera 
DTK ispred objekta na najpovoljnijem mjestu za uvod cijevi u objekt.  
 

3.2.2 Kako su PVC i PEHD cijevi savitljive imaju mali koeficjent trenja to omogućuje da DTK između dva 
zdenca ne mora biti uvijek pravocrtna.  
 

3.2.3 Kopanje rova  
 
Trasa rova između dva zdenca može biti pravocrtna ili s izvjesnom zakrivljenošću. Dimenzije rova ovise o 
mjestu ugradnje, broju cijevi, načinu slaganja cijevi i sl.  
 
Na slikama u prilogu prikazani su poprečni presjeci rova kod vođenja DTK. Dubina rova ovisna je o 
debljini podloge pijeska ili betona (do 10 cm), broja redova cijevi (jedan red PVC i jedan red PEHD cijevi) 
i međusobne udaljenosti između redova (3 cm) Širina rova ovisi o broju cijevi u jednom redu, razmaka 
između cijevi (3 cm) i širine prostora potrebnog za manipulaciju (od 10 cm sa obje strane krajnjih cijevi) 
 
Kod iskopa rova za DTK (ispod temelja) iskopani materijal treba deponirati duž rova s jedne strane na 
udaljenost 1 m od ruba rova, odnosno deponirati u neposrednoj blizini izgradnje ukoliko nema mjesta za 
deponiranje uz sam rov,  jer će se rov naknadno zatrpati zemljom iz iskopa. Višak zemlje se odvozi na 
deponiju. Kod iskopa ispod prometnih površina, iskopani se materijal odmah odvozi, jer će se rov 
naknadno zatrpavati pjeskom ili šljunkom.  
 

3.2.4 Podloga za DTK cijevi  
 
Podloga za DTK cijevi sastoji se od sloja pijeska debljine 5 cm, koji se stavlja nakon iskopa rova na 
isplanirano dno. Ako se podloga nastavlja u zemljište male nosivosti, onda se ona sastoji od armirano 
betonskog sloja debljine 10 cm.  
 

3.2.5 Polaganje cijevi i zatrpavanje rova  
 
Na nabijenu i izravnatu podlogu postavlja se prvi red PVC cijevi. Udaljenost između cijevi od 3 cm po 
širini rova održava se pomoću držača udaljenosti (češljeva). Češljevi se postavljaju na udaljenosti na većoj 
od 1,5 m kod zasipavanja cijevi s pijeskom i 3,0 m kod oblaganja cijevi mješavinom cementa i pijeska. 
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Kao zaštitu od rasipanja, koja se može javiti tijekom paralelnog iskopa rova za druge komunalne 

instalacije, DTK cijevi treba na udaljenosti svaka 3 m povezati u svežanj plastičnom trakom ili vrpcom.
  

Prije polaganja cijevi podlogu da se ne sadrži kamenje ili strane oštre predmete koji mogu oštetiti cijevi. 
Prije polaganja cijevi potrebno je također pregledati da li su rubovi cijevi i spojnice oštećene ili nepravilno 
obrađene, jer se smiju ugraditi samo cijevi potpuno ispravne.  

 
Spajanje cijevi se vrši utiskivanjem ravnog kraja cijevi u kolčak u koji je predhodno postavljena gumena 
brtva i kolčak sa unutarnje strane namazan kliznim sredstvom. Nakon polaganja i nastavljanja cijevi u 

prvom redu obavlja se zatrpavanje cijevi pomoću pijeska.  
 
Pijesak se pažljivo nabija između cijevi s drvenim plosnatim nabijačem. Debljina sloja pijeska iznad cijevi 

iznosi 3 cm. U slučajevima kada postoji mogučnost od ispiranja, cijevi se polažu mješavinom cementa i 
pijeska u omjeru 1:20. Postavljanje ostalih redova cijevi obavlja se na isti način kao i postavljanje prvog 
reda. Iznad gornjeg reda cijevi postavlja se sloj pijeska debljine 10 cm.  

 
Nakon nabijanja sloja pijeska iznad cijevi debljine 10 cm, vrši se zatrpavanjem rova zemljom. Zatrpavanje 
se obavlja u slojevima debljine 20-30 cm koji se dobro nav+biju sa vibr-nabijačem. Nakon nabijenog 

prvog sloja zemlje debljine 20-30cm u rov se prije daljenjeg zatrpavanja postavlja žuta traka na kojoj piše 
«POZOR HT».   
 

Nakon togavrši se zatrpavanje rova do ravnine postojeće površine. Ako je rov u pješačkom hodniku cijevi 
se oblažu pijekom ili šljunkom sve do kote i daljnje zatrpavanje rova vrši se batudom betonske podloge 

koja se završava asfaltnim slojem na površini čija debljina iznosi cca 3 cm. U slučaju da se DTK gradi u 
pješačkom hodniku ili pješačkoj zoni gdje je dozvoljen pristup dostavnim vozilima cijevi treba obložiti 
betonom MB15. 

 
U kolniku cijevi se oblažu betonom MB 15 i daljnje zatrpavanje rova se vrši batudom ili šljunkom do kote 
betonske podloge koja završava asfaltnim slojem na površini čija debljina iznosi cca 5 cm.  

 
3.2.6 Uvođenje DTK cijevi u zdenac  

 

Uvođenje DTK cijevi u zdenac obavlja se pomoću PVC uvodnica koje su ugrađene u zidove klasičnih 
zdenaca, odnosno uvodne ploče montažnih zdenaca.  
 

3.2.7 Savijanje PVC cijevi  
 
Ako je trasa kanalizacije zakrivljena, potrebno je vršiti savijanje cijevi. Na mjestu zakrivoljenosti potrebno 

je upotrijebiti što duže komade cijevi, a broj nastavaka biti što manji. Iza svakog spojnog mjesta u krivini 
treba postaviti drveni kolčić da spojnica ne bude opterećena u toku daljnjih radova. Cijevi se savijaju 

polako i ravnomjerno, a savijene cijevi pričvrste se kolčićima a između cijevi se postavljaju češljevi i 
zasipavaju pijeskom.  
 

Dozvoljeni radijus savijanja cijevi ovisi o dimenzijama cijevi, vanjskoj temperaturi i postupku savijanja. 
Pri temperaturi većoj od +5 C mogu se cijevi vanjskog promjera 110 mm i debljine stijenke 3,2 mm 
savijati s polumjerom krivine r=5m. Manji radijus savijanja nije dozvoljen jer dolazi do promjene promjera 

cijevi.  
 

 

4. Prikaz primjenjenih pravila zaštite na radu 
 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu, daje se prikaz mjera za primjenu pravila zaštite na radu:  

 
a) mjere zaštite na radu za vrijeme građenja  
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Prilikom građenja potrebno je primjenjivati osnovna i posebna pravila zaštite na radu. oprema gradilišta i 
osiguranje pojedinih uređaja na njemu te radnika za vrijeme građenja moraju odgovarati propisima zaštite na 
radu. Za provedbu ove mjere nadležna je uprava gradilišta. Za provedbu i kontrolu mjera zaštite na radu 
odgovorni su rukovodilac građenja, nadzorni inženjer i ovlašteni inženjer općine.  
 
b) mjere zaštite za vrijeme uporabe DTK  
 
Kod korištenja zdenaca DTK u tijeku uporabe postoji mogućnost pojave eksplozivnih plinova u cijevima pa 
je zabranjeno otvarati zdence metalnim predmetima zbog izazivanja iskre. 
Detektorom plina potrebno je po otvaranju zdenca provjeriti prisustvo plina i ako ima plina zdenac je 
potrebno ostaviti otvorenim dok se ne utvrdi detektorom da plina više nema.  
 
 

5.  Prikaz primjenjenih pravila zaštite od požara  
 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od požara NN 58/93, daje se prikaz mjera za primjenu pravila zaštite od 
požara: 
 
a) mjere zaštite na radu za vrijeme građenja  
 
Materijale koji mogu izazvati požar treba držati dalje od izvora topline. Zapaljive tekućina čuvati u 
posebnim skladištima. Za provedbu ove mjere nadležna je uprava gradilišta. Za provedbu i kontrolu mjera 
zaštite na radu odgovorni su rukovodilac radova, nadzorni inženjer i ovlašteni inženjer općine.  
 
b) mjere zaštite za vrijeme uporabe DTK  
 
DTK nije mogući izvor požara, a ne ometa požarne puteve uz okolne zgrade. 

 
 
6.  Kontrola kvalitete i način preuzimanja izgrađene DTK 
 

1. Program kontrole 
  

1.1Sukladno zakonu o gradnji (NN 175/03), programom kontrole potrebno je osiguratipotrebnu kvalitetu, a 
što će se postići na taj način da se za opremu predviđenu projektom tijekom gradnje, te puštanja u rad, 
kontrolom dokaže funkcionalna ispravnost prema važečim zakonima, propisima i standardima i to u pogledu 
pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, da ne ugrožava zdravlje ljudi, ne 
stvara preveliku buku i vibracije, štedi energiju i da se što bezbolnije uklopi u prirodni okoliš.  
 
1.2S obzirom na TK kapaciteti ne mogu biti izvor požara, ne ugrožavaju zdravlje ljudi, ne stvara preveliku 
buku i vibracije, ne troši energiju kontrolom kvalitete potrebno je utvrditi samo pouzdanost i kvalitetu 
izgrađenih TK kapaciteta.  

 
2. Kontrola kvalitete izgrađenih TK kapaciteta  

 
Kontrola kvalitete izgrađenih TK kapaciteta vrši se prema Pravilniku o kontrolu TT sredstva i Uputi o 
građenju mjesnig kabelskih mreža (NN 53/91). 
 
Shodno članku 2. navedenog Pravilnika kontrolu kvalitete potrebno je izvršiti putem:  
 
- atestiranja 
- kontrolnih ispitivanja 
- kontrole kvalitete izgrađenih TK kapaciteta 
- provjere kvalitete izgrađenih TK kapaciteta 
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2.1 Atestiranje 

 
2.1.1 Prilikom isporuke materijala i opreme proizvođač istih dužan je dostaviti Potvrde o kvaliteti, kojima se 

dokazuje da je ista izgrađena sukladno važećim standardima. Izvođač radova smije ugrađivati samo 
atestiranu opremu i materijal. 
 

2.1.2 Sav materijal ugrađen pri izgradnji DTK mora odgovarati odgovarajućim standardima navedenim u 
poglavlju III ovih Uputa. 
 

 
2.2. Kontrola ispitivanja 

 

2.2.1 Radi osiguranja kvalitete ugrađene opreme potrebno je tijekom izgradnje DTK i rekonstrukcije zaštite 
postojećih TK kapaciteta kontroli sukladno uputama proizvođača pouzdanost pojedinih dijelova opreme i 
danim atestima uz iste, a prema važećim propisima vršiti potrebna mjerenja i ispitivanja dijelova i 

cijelokupnih TK kapaciteta.. 
 
2.2.2 U cilju navedenog potrebno je vršiti kontrolna mjerenja prilokom preuzimanja materijala od 

proizvođača, kaoi i tijekom njihove ugradnje pri izradi DTK. 
 

2.3. Kontrola kvalitete izgrađenih TK kapaciteta 

 
2.3.1 Nakon izgradnje TK kapaciteta, a prije puštanja u pogon, potrebno je izvršiti kontrolu kvalitete. Pod 

kontrolom kvalitete TK kapaciteta razumjeva se skup ispitivanja koja se vrše na novo izgrađenim 
rekonstruiranim i proširenim TK kapacitetima,  s ciljem da se utvrdi jesu li radovi izvršeni prema odabrano 
investicijsko-tehničkoj dokumentaciji, kvalitetno prema odgovarajućim tehničkim propisima, funkcioniraju 

li izgrađeni TK  kapaciteti ispravno u sklopu pristupne mreže, a radi izdavanja Potvrde za uključenje 
izgrađenih TK kapaciteta u pristupnu mrežu. 

 

2.3.2 Kontrolom kvalitete TK kapaciteta utvrđuje se: 
- jesu li radovi izvršeni prema važećoj investicijsko tehničkoj dokumentaciji 
- postoje li za ugrađenu opremu atesti (potvrde) 

- postoje li dokazi o izvršenim kontrolnim ispitivanjima 
- odgovaraju li izvedeni radovi tehničkim propisima, standardima i uvjetima utvrđenim ugovorom između 

investitora i izvođača 

- ispunjavaju li izvršeni radovi uvjete dane u građevinskoj dozvoli 
- mogu li se izgrađeni TK kapaciteti uključiti u TK mrežu 

 

2.3.3 Kontrolu kvalitete tijekom građenja provodi nadzorni inženjer, dok kontrolu kvalitete na kraju 
izvedenih radova provodi posebna stručna komisija koju imenuje HT, a jedan od članova komisije mora biti 

stručnjak iz službe koja TK kapacitete preuzima na održavanje. Troškove rada komisije snosi investitor. 
 
2.3.4 Kontrola kvalitete DTK vrši se putem pregleda, provjere i ispitivanja konstrukcijskih elemenata i 

kontrole kvalitete izvedenih radova i svode se na provjeru  kvalitete izgrađene DTK. 
 
2.4. Provjera kvalitete izgrađenih TK kapaciteta 

 
Po završetku radova, izvođač je dužan dostaviti sliejdeće ateste: 
- dokaz o podlozi dna rova – atest o zbijenosti 

- dokaz o zbijenosti materijala za zatrpavanje rova 
- dokaz o kvaliteti ugrađenog materijala za zdence 
- dokaz o kvaliteti ugrađenog materijala za ugrađene PVC cijevi 

- dokaz o kvaliteti ugrađenog materijala za spojnice 
 
Provjera kvalitete izgrađene DTK obuhvaća: 
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- pregled investicijsko-tehnidke dokunetacije sa svim izmienama i dopunama

- pregled tehnidke dokunetacije izvodalao izgradenoj DTK
- p."gt"O i provjera ugradenih tipskih montaZnih zdenaca, pri demu je potrebno kontrolirati tip zdenaca,

trof 
"1.1"ri, 

piiquf* cijev u, zdenac i njegovu obradu, mehanidka stabilnost konzola i pravilnost

njih,ovog postavljenja. takocler je potrebno provjeriti pravilnost postavljanja okvira poklopca i samog

poklopca.
- prorie* utvrdenih dokazao podlozi DTK, dubini ukopavanj4 kvaliteti spojeva izaltiti. Ukoliko ovi

dokazinisu utvrdeni, dozvoljeno je vr5iti probne iskope

- provjeru duZine cijevi DTK i pravilnost njihovog postavljanja. Provjera duZine vr5i se kontrolnim

mj eienj ima, a pravilnost po laganj aprovladenj em kontrolno g valj ka

- piov.leiu sadrLajaeksplozivnih plinova i Stetnih opasnih tvari po zdravlje i Zivot ljudi

IZJEDNAEENJE POTENCIJALA

Uzemljenje i za5titnih vodidi odabrani su prema normi. Izvodi se zdruZeno uzemljenje trakom FelZn 30x4

mm. Za5titni vodidi su izvedeni istog presjeka kao i fazni, odnosno nulti vodidi. Zaitittivodid za dopunsko

izjednadenje potencijala metalnih dijeiova elektridne instalacije i drugih uzemljenih dijelova je trakaFelZn

30x4 mm. Svi spo;evi na za5titnim vodidima moraju biti pristupadnizbog ispitivanja i mjerenja.

Na uzemljenje su prikljudeni razvodni ormari, komunikacijski ormar te dovodna vodovodna ciiev (za

fontanu). vodomjei trlba premostiti trakom FelZn 25x4 mm, besprijekorno izvedenim galvanskim

spojem.

ZASTITA OD ATMOSFERSKIH PRAZNJENJA

Zaitlta jepredvidena u skladu s tehnidkim propisima zazaititu od munje.

Metalni stupovi javne rasvjete, obzirom na materijal inade, ujedno sluZe kao hvataljke. Dozemni vodovi

od stupa do uzemljivada su izvedeni trakom FelZn25x4 mm. Uzemljivad je izveden polaganjem Zeljeme

pocind-ane trake Filzn 25x4 mm u zajednidkom rovu s kabelima javne rasvjete. Na uzemljivad je spojen

iastitni vodid elektridne instalacije i radno uzemljen ekao zdruZeno uzemljenje.

PAVILJON:
U temelju paviljona se polaZe traka tip FelZn 40x4mm'

Vertilake (odvode) izvesti trakom FelZnZ5x4 mm-

Spojeve odvoda i iemeljnog uzemljivada, te krovn r hvataljke izvesti tipiziranim kriZnim spojnicama.

Kao hvataljka sluZi delidna Zica $10mm poloZena na nosade po krovu koji s1 odvodima dine Faradeyev

kavez. Siri;a,,oka', tako stvorene mreZe ne smije iznositi vi5e od 20x20m. Sve metalne mase na krovu

treba najkra6im putem galvanski povezatisa instalacijom za5tite od munje.

8.

', dipl.ing.el.

ITIIVES DRUSANY FTEGAR

dlpl.lng"el.

E I/188 OVLASTENI INZENJER

ELEKTROIEHN!KE

13
3. TEHNIdKI OPIS
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SADRŽAJ:

1. 
1.1 PRIKLJUČAK
1.2 ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA

2. 
2.1 ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA 
MREŽA
2.2 DTK

3.

4. 

NAPOMENA:

Prilikom svih iskopa potrebno je u zonama postojećih instalacija iskop izvoditi 

JAKA STRUJA

SLABA STRUJA

 UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

OSTALO

1.3 GRAĐEVINSKI RADOVI

Ova projektna dokumentacija usklađena je sa postojećim instalacijama, te sa 
projektiranim instalacijama iz projekta instalacija cijele Tvrđe, tj. sa podlogama 
dobivenim tijekom projektiranja. Za eventualna odstupanja na terenu nadležan je 

Cijena za svaku poziciju ove specifikacije treba obuhvatiti dobavu, dopremu, 
montažu i spajanje do potpune tehničke  i funkcionalne gotovosti, uključujući 
sav potrebni instalacioni i pomoćni materijal te drugi pomoćni i montažni 
materijal kao što su razni vijci, matice, tipli, odstojne obujmice, OG razvodne 
kutije, uvodnice, elektrode, izolacijska traka, lem itd. U cijenu se mora uključiti 
izrada otvora i njihovo zatvaranje na vodotijesni način u zidovima za prolaz 
kabela. 

Prije davanja ponude treba obavezno pročitati tehnički opis i pregledati sve 
nacrte, te uzeti u obzir, eventualne, najnovije propise za pojedine vrste 
instalacija. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja radova obratiti se 
prije davanja ponude projektantu.

Prije nabave svjetiljki obavezno je odobrenje projektanta odnosno glavnog 
projektanta te Investitora. Stupovi i svjetiljke na stupovima vanjske rasvjete 
propisani su za cijeli prostor Tvrđe i nije dozvoljena ugradnja drukčijeg tipa.

SPECIFIKACIJA 1



PROJEKTNI BIRO
NAGLIĆ d.o.o.

REKONSTRUKCIJA, REVITALIZACIJA I REHABILITACIJA 
TRGA VATROSLAVA LISINSKOG U OSIJEKU

BP 14-099/E

Redni 

broj
Opis

Jedinica 

mjere

Količi

na

Jedinična 

cijena

Ukupna 

cijena

1. Troškovi priključenja na elektroenergetsku mrežu,
sukladno izdanoj prethodnoj elektroenergetskoj
suglasnosti a sve prema Pravilniku o naknadi za
priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje
priključne snage (NN 28/06). Uključen priključni kabel
sa polaganjem i spajanjem, dobava i montaža uzidnog
priključno mjernog ormara KPMO sa glavnim
osiguračima, brojilima i svom ostalom potrebnom
opremom, te sav ostali potrebni materijal i radovi

 - javna rasvjeta 15,5 kW
 - javne priredbe 27 kW
 - priključak fontane 17,5 kW

1.1 PRIKLJUČAK UKUPNO: kpl 1

1.1 PRIKLJUČAK
1. JAKA STRUJA

SPECIFIKACIJA 2
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1. Dobava i polaganje kabela od KPMO do RO-JR,
kompletno sa spajanjem

- kabel tip NYY-J 5G16RM m 5
- instalacijska cijev za u beton, promjera 70 mm,

ubetonirati prilikom izvođenja elektroprostorije m 2

2. Dobava, montaža i spajanje zidnog razvodnog ormara
"RO-JR". Dimenzije 800x1200x250 mm. kom 1

Ormar kompletno opremljen prema jednopolnoj shemi,
ožičen do izlaznih stezaljki i ispitan, s odgovarajućim
sabirnicama, oznakama na aparatima, vodičima i
stezaljkama, s dokumentacijom za izvedbu i izvedeno
stanje, s atestima, uputama za rukovanje:

Prije izrade ormara tražiti odobrenje službe održavanja
javne rasvjete grada Osijeka.

NAPOMENA:                                                   
Limitatore dobavlja i ugrađuje lokalni distributer.

- tropolna rastavna sklopka sa visokoučinskim
patronama NPO II - 35 A kom 1

- katodni odvodnik prenapona tip 1+2, 280V, 25kA sa
kontaktom za dojavu prorade kom 4

- automatski osigurač 1B6 kom 4

- automatski osigurač 1B10 kom 31

- automatski osigurač 1C10 kom 11

- automatski osigurač 1C16 kom 1

- automatski osigurač 1C25 kom 4

- automatski osigurač 3C25 kom 1

- preklopka R-0-A 63 A, 230 V, tropolna kom 4

- tropolni sklopnik 63 A, 230 V kom 4

- upravljački uređaj javne rasvjete, daljinsko upravljanje
radio vezom, mogućnost lokalnog programiranja, sa 3
izlaza, kao tip "Landis+Gyr" Radio FTY233; sa
podešavanjem/programiranjem prema zahtjevu
korisnika; kompletno sa vanjskom antenom za montažu
na rasvjetni stup, antena sa originalnim kabelom
duljine 25 m; adapter za montažu antene na rasvjetni
stup

kom 1

- mikrosklopka za vrata ormara, 230V, 10A, 1NO+1NC
kom 1

- svjetiljka za ormar, 11W sa šuko utičnicom 230V, 16A,
te magnetnim pričvršćivanjem kom 1

- utičnica 250V /16A, 2P+E u ormaru kom 1

- držač dokumentacije A4, samoljepljivi kom 1

1.2. ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA

Javna rasvjeta

SPECIFIKACIJA 3
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- sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, spojni
vodovi, te ostali sitni spojni i montažni materijal.

kpl 1

ormar komplet kom 1

3. Dobava i polaganje PVC cijevi
- ∅110 mm m 150

- ∅70 mm (u podu elektroprostorije za izlaz kabela; na
križanju kabela i ostalih instalacija) m 100

4. Dobava i polaganje kabela za vanjsku rasvjetu u rov u
zemlji i PVC cijevi. Kompletno sa spajanjem kabela:

- NAYY-O 4x25 mm2
m 650

- NYY-J 3x2,5 mm2
m 2.900

- oblaganje kabela GAL štitnicima, u cijenu uključena
dobava i doprema kom 3.550

- dobava i polaganje plastične trake upozorenja m 7.100

5. Dobava i montaža kabelske odvojne spojnice za u

zemlju, prolazni kabel NAYY 4x25 mm2, odvojni

kabel NYY-J 3x2,5 mm2

kao tip "Raychem" ili jednakovrijedan proizvod kom 6

6. Dobava i montaža kabelske odvojne spojnice za u

zemlju, prolazni kabel NYY-J 3x2,5 mm2, odvojni

kabel NYY-J 3x2,5 mm2

kao tip "Raychem" ili jednakovrijedan proizvod kom 60

7. Dobava i polaganje cijevi CSS32 u betonskom zidu i
stropu paviljona m 80

8. Dobava i montaža na već izbetoniranje temelje
rasvjetnog stupa visine 3 m: Lijevani rasvjetni stup
visine 3m kao tip
"Tvrđa Osijek" ili jednakovrijedan proizvod; komplet
sa temeljnim vijcima (završna boja crna); sa
razdjelnicom stupa
Tip stupa određen je za cijelu Tvrđu prema uvjetima
Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Ponuđeni tip stupa obavezno treba odobriti glavni
nadzorni inženjer.

kom 28

9. Demontaža postojeće zidne svjetiljke kom 1

SPECIFIKACIJA 4
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10. Dobava i montaža konzole tip "Tvrđa Osijek", konzola
prilagođena za montažu na fasadu (završna boja
crna)
Tip konzole određen je za cijelu Tvrđu prema uvjetima
Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Ponuđeni tip konzole obavezno treba odobriti glavni
nadzorni inženjer.

kom 10

11. Dobava, montaža i spajanje svjetiljke na stup i konzolu,
tip "Tvrđa Osijek", 70W VtNa (završna boja crna),
kompletno sa žaruljom.
Tip konzole određen je za cijelu Tvrđu prema uvjetima
Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Ponuđeni tip svjetiljke obavezno treba odobriti glavni
nadzorni inženjer. kom 38

12. Dobava i polaganje kabela H05VV-U 3G2,5 mm2 od 
razdjelnice stupa do svjetiljke, duljine 3 m kom 28

13. Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne
svjetiljke u paviljonu (za reducirani režim rada); za
1×LED 3200 K 230v 1330lm 17W; dim.
Ø200×320mm; siva; IP65;komplet s izvorom 1×LED
3200 K 230v 1330lm 17W; oznaka u nacrtu D; kao tip
SIMES SLOT, ili jednakovrijedan proizvod

kom 7

14. Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne
svjetiljke u paviljonu (za akcentni režim rada); za
1×HIT-CRI 70W CLEAR G12 6600lm 3000K; dim.
Ø200×320mm; siva; IP65; komplet s prilagodnom
lećom; komplet s izvorom OSRAM POWERSTAR
HCI-T 70W G12 70 W WDL; oznaka u nacrtu E; kao
tip SIMES SLOT, ili jednakovrijedan proizvod

kom 15

15. Dobava, montaža i spajanje podne nadgradne svjetiljke; 
kompletno sa prstenom sa sidrenim vijcima za ugradnju
u beton; za 4 LED 3200K 230V 760lm; dim.
Ø130×125mm; siva; IP65; komplet s izvorom 4 LED
3200K 230V 760lm; oznaka u nacrtu F; kao tip SIMES
MICROREEF, ili jednakovrijedan proizvod

kom 7
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16. Dobava, montaža i spajanje zidne ugradne svjetiljke;
za SOFT LED 3000K 230V 0,9W 220÷240V
50÷60Hz; dim. 80×80×50mm (ugr, 69×69×49mm);
IP65; s kutijom za ugradnju; komplet s izvorom SOFT
LED 3000K 230V 0,9W 220÷240V 50÷60Hz; oznaka
u nacrtu K; kao tip SIMES MICROPLUG, ili
jednakovrijedan proizvod

kom 41

17. Dobava, montaža i spajanje podne nadgradne usmjerive
svjetiljke; svjetiljka sa tvornički spojenim kabelom i
spojnicom kabela predviđenom za montažu u zemlju;
za 1 LED 3200K 230V 107lm; dim. 133×120×73mm;
IP66; komplet s klinom za ugradnju; ugradnja klina u
betonsku kocku prilikom betoniranja; komplet s
izvorom 1 LED 3200K 230V 107lm; oznaka u nacrtu
L; kao tip SIMES NANOFOCUS, ili jednakovrijedan
proizvod

kom 26

18. Dobava, montaža i spajanje podne ugradne svjetiljke za
teška opterećenja: kompletno izoliran ugradna podna
LED svjetilja, za direktni prikljucak na AC 230 V~,
3100K toplo bijeli izvori svjetilost; kontinuirana
svjetlosna
linija po cijeloj ugradnoj liniji svjetiljaka. Prikladni za
ugradnju u kolnike i parkirališta do razreda opterecenja
C250 prema HRN EN 143, odn. sukladno normi HRN
EN 60598-2-13:2008/A1:2012 (Svjetiljke -- Dio 2-13:
Posebni zahtjevi -- Svjetiljke ukopane u zemlju).
Dozvoljeno opterecenje hoda, kao i za vozila sa zrakom
punjenim gumama, ukljucujuci dostavna vozila
(max.250kN). Staticko opterecenje: max. cca 30 kN.
Materijal: nehrđajuci celik 1.4571 (V4A).
Mehan.zaštita: IP68 (2 m), klasa zaštite II, nominalni
napon AC 230 V~, 50 Hz. Instalirana snaga po 1m: 4,8
VA, faktora snage cca 0.25. Broj LED izvora 72.
Prikljucni kabel (input / output): 2 x 500 mm Ölflex
Robust 210, 2 x 1 mm2. Konektori: Phoenix
QUICKON-ONE IP67. Instalacija u ACO DRAIN®
Multiline V 100 ili XtraDrain kanale za odvodnjavanje.
LED-svjetiljke mogu biti zamijenjene bez skidanja nosive 
strukture

- linija L1: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 5000 mm kom 1

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + završni
element kom 1
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- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F
1000 kom 5

- linija L2: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 8000 mm kom 1

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + završni
element kom 1

- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F
1000 kom 8

- linija L3: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 10000 mm kom 2

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + završni
element kom 2

- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F
1000 kom 20

- linija L4: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 10000 mm kom 2

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + završni
element kom 2

- linija L5: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 12000 mm kom 2

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + završni
element kom 2

- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F
1000 kom 24

- linija L6: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 13000 mm kom 2

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + završni
element kom 2

- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F
1000 kom 26

- linija L7: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 14000 mm kom 1

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + završni
element kom 1

- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F
1000 kom 14

-  linija L8: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 16000 mm kom 1

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + završni
element kom 1

- linija L9: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 19000 mm kom 1

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + završni
element kom 2

- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F
1000 kom 19
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- linija L10: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 21000 mm kom 1

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + završni
element kom 2

- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F
1000 kom 21

- linija L11: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 24000 mm kom 1

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + završni
element kom 2

- linija L12: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 24000 mm kom 1

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + završni
element kom 2

- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F
1000 kom 24

- linija L13: WWH 3100 K IL 1060 LH 1000
WWH duljina svjetiljke 27000 mm kom 2

- LED spojni kit il1060LH za dolazni kabel + završni
element kom 4

- ugradni okvir za vanjsku upotrebu 1000x125 IL 1060 F
1000 kom 54

- alat za ugradnju instalight 1060 
kom 4

kao proizvođač INSTA ili jednakovrijedan proizvod

ukupno kpl 1
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18. Dobava i polaganje kabela od KPMO do RO-
POZORNICA, kompletno sa spajanjem

- kabel tip NYY-J 5G25RM m 6
- instalacijska cijev za u beton, promjera 70 mm,

ubetonirati prilikom izvođenja elektroprostorije m 2

19. Dobava, montaža i spajanje zidnog razvodnog ormara
"RO-POZORNICA". Dimenzije 800x1200x250 mm.

kom 1

Ormar kompletno opremljen prema jednopolnoj shemi,
ožičen do izlaznih stezaljki i ispitan, s odgovarajućim
sabirnicama, oznakama na aparatima, vodičima i
stezaljkama, s dokumentacijom za izvedbu i izvedeno
stanje, s atestima, uputama za rukovanje:

NAPOMENA:                                                   
Limitatore dobavlja i ugrađuje lokalni distributer.

- sklopka 100 A, tropolna kom 1

- tropolni niskonaponski kompaktni prekidač snage,
nazivne struje 100A, R40A,  prekidne moći 25kA kom 2

- katodni odvodnik prenapona  tip 1+2, 280V, 25kA sa 
kontaktom za dojavu prorade kom 4

- četveropolni zaštitni uređaj diferencijalne struje
40/0,03 A kom 3

- tropolna rastavna sklopka sa cilindričnim osiguračima
25 A kom 1

- automatski osigurač 1B6 kom 4

- automatski osigurač 1B10 kom 3

- automatski osigurač 1C16 kom 12

- automatski osigurač 1C25 kom 1

- automatski osigurač 3C16 kom 2

- sklopnik 16 A, 250 V kom 2

- sklopka R-0-A, 12 A, 250 V kom 1

- transformator 230/24 V kom 1

- kontrolno upravljačkih jedinica Devireg 850 ili
jednakovrijedan proizvod kom 1

- mikrosklopka za vrata ormara, 230V, 10A, 1NO+1NC
kom 1

- svjetiljka za ormar, 11W sa šuko utičnicom 230V, 16A,
te magnetnim pričvršćivanjem kom 1

- držač dokumentacije A4, samoljepljivi kom 1

- sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, spojni
vodovi, te ostali sitni spojni i montažni materijal.

kpl 1

ormar komplet kom 1

Javne priredbe
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20. Šahta s utičnicama - ugradni izvlacivi ormar MS SE56
(965x632x928/1075), IP67

- 1x rucica za izvlacenje,
- prikljucak za kabel 5x50mm²,
- poklopac D400

A strana:
- 1 x CEE 63A, 5-polna
- 1 x CEE 16A, 5-polna 
- 3 x priključak za uzemljenje
- 1x razdjelnik sa osiguračima i ZUDS

B strana:
- 1 x CEE 32A, 5-polna
- 2 x CEE 16A, 5-polna
- 2 x CEE 16A, 3-polna
- 1x razdjelnik sa osiguračima i ZUDS

sa priključkom za odvodnju - 2xDN40 - obrađeno
projektom vodovoda i odvodnje

kao "Moser systemelektrik" tip MS SE 56 ili
jednakovrijeda proizvod

ormar komplet kom 2

21. Dobava i polaganje kabela do šahti s utičnicama, u
zemlji i PVC cijevi. Kompletno sa spajanjem kabela:

- NYY-O 4x50 mm2
m 150

- oblaganje kabela GAL štitnicima, u cijenu uključena
dobava i doprema kom 160

- dobava i polaganje plastične trake upozorenja m 280

22. Dobava i polaganje kabela do ventila za navodnjavanje,
u zemlji i PVC cijevi. Kompletno sa spajanjem kabela:

- NYY-J 3x2,5 mm2
m 100

- NYY-J 5x2,5 mm2
m 85

- oblaganje kabela GAL štitnicima, u cijenu uključena
dobava i doprema kom 205

- dobava i polaganje plastične trake upozorenja m 350

23. Rasvjetno mjesto (sklopka se ne računa kao rasvjetno
mjesto) u elektroprostoriji, priključak ormarića s
programatorom navodnjavanja, izvedeno kabelom

H05VV-U 3G1,5 i 2×1,5 mm2 u PK kanalu i
nadžbukno u PNT cijevi na odstojnim obujmicama,
kompletno sa PNT cijevi. Prosječna duljina voda 15 m

kom 2
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24. Priključno mjesto utičnice i komunikacijskog ormara,

izvedeno kabelom H05VV-U 3G2.5mm2 u PK kanalu i
nadžbukno u PNT cijevi na odstojnim obujmicama,
kompletno sa PNT cijevi. Prosječna duljina voda 10 m

kom 3

25. Priključno mjesto, izvedeno kabelom H05VV-U

5G2.5mm2 u PK kanalu i nadžbukno u PNT cijevi na
odstojnim obujmicama, kompletno sa PNT cijevi.
Duljina voda 10 m kom 1

26. Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne
svjetiljke, u elektroprostoriji; za 2×T5 35W/4000K;
dim. 1500×150×1000mm; siva; IP65; komplet s
izvorima Philips MASTER T5 35W/4000K; kao tip
PHILIPS PACIFIC, ili jednakovrijedan proizvod kom 1

27. Dobava i montaža isklopne instalacijske sklopke 10 A,
250V, IP65, nadžbukne, siluminske kom 1

28. Dobava i montaža utičnice 16A, 250 V, IP65,
nadžbukne, siluminske kom 1

29. Sustav za topljenje snjega i leda u vodolovnom grlu:

- grijači kabel konstantne snage za grijanje oluka i
oborinskih vertikala snage 20 W/m (230 V), kao
DEVIsafe 20T ili jednakovrijedan proizvod m 10

- digitalna kontrolno upravljačka jedinica za detekciju
vlage i temperature, kao Devireg 850 (specificirana u
stavki 19.) kom 1

- osjetnik vlage i temperature za Devireg 850 kom 1
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- ostali montažni materijal (lanac za montažu kabla u
oborinske vertikale, držači kabla u vodolovnom grlu...) kpl 1

- ispitivanje sustava i puštanje u rad kpl 1

- kabel NYY-J 3G1.5mm2 m 20

- kabel NYY-J 3G2.5mm2 m 70

30. Dobava i montaža u beton inox vodotijesne razvodnog
ormarića za u beton, min. IP54, obavezno
zaključavanje, za vanjsku ugradnju. Za prolaz više
kabela jake struje kom 2

31. Dobava i polaganje kabela od KPMO do RO-
FONTANA, kompletno sa spajanjem

- kabel tip NYY-J 5G16 m 100
- instalacijska cijev za u beton, promjera 70 mm, 

ubetonirati prilikom izvođenja elektroprostorije m 5
- oblaganje kabela GAL štitnicima, u cijenu uključena

dobava i doprema kom 110
- dobava i polaganje plastične trake upozorenja m 200

32. Rasvjetno mjesto (sklopka se ne računa kao rasvjetno
mjesto), u strojarnici fontane, izvedeno kabelom NYY-

J 3G1,5 i 2×1,5 mm2 nadžbukno u PNT cijevi na
odstojnim obujmicama, kompletno sa PNT cijevi.
Prosječna duljina voda 7 m kom 2

33.

Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne
svjetiljke, u strojarnici fontane; za 2×T5 35W/4000K;
dim. 1500×150×1000mm; siva; IP65; komplet s
izvorima Philips MASTER T5 35W/4000K; kao tip
PHILIPS PACIFIC, ili jednakovrijedan proizvod kom 2

34. Dobava i montaža isklopne instalacijske sklopke 10 A,
250V, IP65, nadžbukne, siluminske kom 1

35. Sitni spojni materijal i pribor 10% kpl 1

1.2. ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA
UKUPNO:

Priključak fontane
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1.3. GRAĐEVINSKI RADOVI

NAPOMENA: Na stepenicama, rampi i u području
za biljke predviđeno je samo polaganje kabela.
Završna obrada terena u prostoru zahvata nije
predmet ovog projekta. 

1. Iskolčenje trase kabela s izradom nacrta iskolčenja m 515

2. Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III/IV kategorije,
širine prema broju položenih kabela (prikazano na
nacrtima), dubine 0,8 m u zelenoj površini i pješačkom
području a 1,2 m ispod voznih površina

m3 250

3. Osiguranje postojeće instalacije u rovu od oštećenja
m 100

4. Dobava, doprema i polaganje posteljice od pijeska u
debljini od 20 cm (10 cm ispod i 10 cm iznad kabela)

m3 55

5. Strojni iskop rupe za temelj stupa visine H = 3,0 m u
tvrdo nabijenom tlu. Nakon izrade temelja, tlo oko
temelja nabiti motornim nabijačem i odvesti višak
zemlje. kom 28

6. Izrada temelja za stup visine H = 3,0 m iz betona
kvalitete C25/30. Ugradnja sidrenih vijaka pomoću
šablone, ugradnja 2 kom odnosno 3 kom PVC cijevi fi
70 mm, te niveliranje gornje plohe temelja cementnim
mortom. Temelj treba izvesti iz jednog dijela.
Dimenzije temelja: 0,60x0,60x0,8m

Volumen temelja:  0,29 m3

kom 28

7. Priprema fasade postojećeg objekta za podžbukno

polaganje kabela do zidne svjetiljke vanjske rasvjete, te

vraćanje fasade u prvobitno stanje. Kompletno sa svim

potrebnim materijalom i radovima kom 9
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8. Izrada temelja za podnu nadgradnu svjetiljku iz betona

kvalitete C25/30. Ugradnja prstena sa sidrenim vijcima

prema uputama proizvođača svjetiljke, ugradnja PVC

cijevi fi 50 mm, te niveliranje gornje plohe temelja

cementnim mortom. Temelj treba izvesti prema

uputama proizvođača svjetiljke. kom 7

9. Izrada temelja za podnu nadgradnu usmjerivu svjetiljku
iz betona kvalitete C25/30, veličine 30x30x30 cm.
Ugradnja klina za ugradnju prema uputama
proizvođača svjetiljke, ugradnja PVC cijevi fi 50 mm,
te niveliranje gornje plohe temelja cementnim mortom.
Temelj treba izvesti prema uputama proizvođača
svjetiljke. kom 26

10. Dobava, doprema i polaganje šljunka, nabijanje
motornim nabijačem u slojevima od 20 cm m3

55

11. Odvoz viška zemlje, šute i betona na gradsku planirku
m3

110

12. Geodetski snimak kabela električne instalacije, prije 
zatrpavanja kabela. m 515

NAPOMENA: Završna obrada terena u prostoru
zahvata nije predmet ovog projekta.

1.3. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:

1. JAKA STRUJA UKUPNO:
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2. SLABA STRUJA

2.1. ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA

Napomena: PK police su obrađene u sklopu jake struje.

1. Komunikacijski ormar KO, kapaciteta 42U, veličine
600x600x2000mm (š×d×v). Ormar po vertikali
podijeljen na dva dijela, svaki sa svojim vratima i
zaključavanjem.  Ugrađena oprema:

- 19" napojna letva kom 2

- prespojni panel 12×RJ45 cat 6 kom 2

- horizontalni nosač kabela 1U kom 1

- fiksna polica za opremu kom 4

- sitni potrošni materijal kpl 1

NAPOMENA: Ormar je predviđen za opremu
videonadzora/web kamera te besplatnog wi-fi
sustava za prostor trga. Oprema za te sustave nije
predmet ovog projekta.

ormar komplet kom 1

2. Cijev PE-HD promjera 50 mm za ulaz kabela u
elektoprostoriju, položena ispod poda m 16

3. Dobava i montaža u beton inox vodotijesnog
razvodnog ormarića za u beton, min. IP54, obavezno
zaključavanje, za vanjsku ugradnju. Za završetak cijevi
za instalacije slabe struje. Dimenzije min 200x300x90
mm kom 1

4. Dobava i montaža u beton inox vodotijesnog
razvodnog ormarića za u beton, min. IP54, obavezno
zaključavanje, za vanjsku ugradnju. Za prolaz cijevi za
instalacije slabe struje kom 1

2.1. ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA
MREŽA UKUPNO
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2.2. DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA

1. Iskolčenje trase buduće DTK. m 277

2. Rezanje, razbijanje asfalta i betona s iskopom istog na
kolnicima, kao i raznih betonskih prepreka u rovu

m3 10

3. Iskop kabelskog rova u zemlji III kategorije sa
zatrpavanjem (0,4x0,9). m3 100

4. Osiguranje postojeće instalacije u rovu od oštećenja
m 70

5. Izrada posteljice s dobavom pijeska, u rovu i ispod
zdenaca m3 22,5

6. Dobava i polaganje cijevi:
PE-HD ∅50 m 700

7. natpisom “POZOR HPT”. m 700

8. Ručni iskop zemlje III kategorije za kabelske zdence
m3 2,9

9. Dobava i montaža tipskog zdenca MZD0 kom 4

10.
Zatrpavanje oko kabelskog zdenca zemljom od iskopa m3 1

11. Dobava, doprema i polaganje šljunka, nabijanje
motornim nabijačem u slojevima od 20 cm m3 55,4

12. Odvoz viška zemlje na gradsku deponiju. m3 110

13. Geodetski snimak položaja DTK zdenaca i novo
položene DTK kanalizacije prije zatrpavanja. m 277

14. Ispitivanje prohodnosti ugrađenih PEHD cijevi. m 700

15. Čišćenje gradilišta po završetku radova. kpl 1
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16. Sitni nespecificirani materijal i radovi. kpl 1

NAPOMENA: Završna obrada terena u prostoru
zahvata nije predmet ovog projekta.

2.2. DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA 
KANALIZACIJA UKUPNO:

2. SLABA STRUJA UKUPNO:
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3. INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE, 
UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE 
POTENCIJALA

1. Dobava i polaganje uz kabel pocinčane trake Fe/Zn
25x4 mm, za uzemljenje rasvjete i šahti, polaganjem u
iskopan rov uz kabele, komplet sa izradom odvojaka za
svaki stup i spajanjem na stup, te spajanjem na
uzemljivače objekata m 900

2. Temeljni uzemljivač - traka Fe/Zn 40x4 mm položena
u temelje elektroprostorije i prostora za TS, komplet sa
zavarivanjem za armaturu, izradom svih potrebnih
izvoda i svim spajanjima (metalna ograda i dr.)

m 23

3. Temeljni uzemljivač - traka Fe/Zn 40x4 mm položena
u temelje paviljona, komplet sa zavarivanjem za
armaturu i izradom izvoda za vertikale

m 26

4. Vertikala - traka Fe/Zn 25x4 mm položena u betonske
zidove paviljona, komplet sa zavarivanjem za armaturu
i izradom izvoda m 30

5. Hvataljka - čelična žica promjera 10 mm, položena po
krovu paviljona na odgovarajuće nosače, kompletno sa
nosačima m 65

6. Temeljni uzemljivač - traka Fe/Zn 40x4 mm položena
u temelje fontane, komplet sa zavarivanjem za
armaturu, izradom svih potrebnih izvoda i svim
spajanjima m 20

7. Uzemljenje opreme u u strojarnici fontane, izvedeno
trakom Fe/Zn 25×4 mm položenom po zidu na zidne
nosače, na 10 cm od poda; na traku vezati svu opremu
u strojarnici fontane m 20

8. Izrada premoštenja vrata i poklpca okna fleksibilnim

premosnicama H07V-K 16mm2. kom 3

9.
Razni sitni spojni i montažni materijal i pribor kpl 1

10. Ispitivanje instalacije mjerenjem otpora uzemljenja te
izdavanje zapisnika o pregledu sustava zaštite od munje kpl 1

3. INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE, UZEMLJENJE I 
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4. OSTALO

1. Ispitivanje električne instalacije, izdavanje ispitnih
protokola i garancijskih listova, predočenje certifikata
o kvaliteti ugrađene opreme kpl 1

2. Ispitivanje instalacije izjednačenja potencijala kpl 1

3. Ispitivanje instalacije uzemljenja, mjerenje otpora
uzemljenja, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih
listova, izrada revizione knjige, predočenje certifikata o
kvaliteti ugrađene opreme kpl 1

4. Izrada dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka,
u papirnatom obliku i jedan primjerak na CD-u a
AutoCad formatu kpl 1

4. OSTALO UKUPNO:
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